
 

 

 

2N È Helios  

DveŚn² komunik§tor 

 

UģivatelskĨ manu§l 
Verze  3.0  

Firmware  11.02.02  www.2n.cz  

 



 

 

Spoleļnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je ļeskĨm vĨrobcem a dodavatelem 

telekomunikaļn² techniky. 

 

 

 

 

K produktovĨm Śad§m, kter® spoleļnost vyv²j², patŚ² GSM br§ny, poboļkov® ¼stŚedny, 

dveŚn² a vĨtahov® komunik§tory. 2N TELEKOMUNIKACE a.s. se jiģ nŊkolik let Śad² mezi 

100 nejlepġ²ch firem Ļesk® republiky a jiģ dvŊ des²tky let symbolizuje stabilitu a 

prosperitu na trhu telekomunikaļn²ch technologi². V dneġn² dobŊ spoleļnost vyv§ģ² do 

v²ce neģ 120 zem² svŊta a m§ exkluzivn² distributory na vġech kontinentech. 

 

 

 

 

2NÈ je registrovan§ ochrann§ zn§mka spoleļnosti 2N TELEKOMUNIKACE a.s. Jm®na 

vĨrobkŢ a jak§koli jin§ jm®na zde zm²nŊn§ jsou registrovan® ochrann® zn§mky a/nebo 

ochrann® zn§mky a/nebo znaļky chr§nŊn® pŚ²sluġnĨm z§konem. 

 

Pro rychl® nalezen² informac² a zodpovŊzen² dotazŢ tĨkaj²c²ch se 2N produktŢ a sluģeb 2N 
TELEKOMUNIKACE spravuje datab§zi FAQ nejļastŊjġ²ch dotazŢ.  Na faq.2n.cz  naleznete 

informace tĨkaj²c² se nastaven² produktŢ, n§vody na optim§ln² pouģit² a postupy ĂCo 

dŊlat, kdyģéñ.  

 

 

 

Prohl§ġen² o shodŊ 

Spoleļnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. t²mto prohlaġuje, ģe zaŚ²zen² 2NÈ Helios  je  ve shodŊ se 

z§kladn²mi poģadavky a dalġ²mi pŚ²sluġnĨmi ustanoven²mi smŊrnice 1999/5/ES. Pln® znŊn² 

prohl§ġen² o shodŊ naleznete na pŚiloģen®m CD-ROM nebo na www.2n.cz.  

 

 

 

 

Spoleļnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je vlastn²kem certifik§tu ISO 9001:2008. Vġechny 

vĨvojov®, vĨrobn² a distribuļn² procesy spoleļnosti jsou Ś²zeny v souladu s  touto normou 

a zaruļuj² vysokou kvalitu, technickou ¼roveŔ a profesionalitu vġech naġich vĨrobkŢ. 

http://www.faq.2n.cz/
http://www.2n.cz/
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1 

 

 

1. PŚedstaven² 
produktu 

 

 

 

V t®to kapitole pŚedstav²me produkt 2N È Helios , uvedeme moģnosti jeho vyuģit² a 

vĨhody, kter® z jeho pouģ²v§n² plynou. 

 

Zde je pŚehled toho, co v kapitole naleznete: 

Â Popis produktu  

Â Popis zmŊn 

Â Komponenty  2NÈ Helios  a souvisej²c² produkty  

Â Term²ny a piktogramy 
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1.1 Popis produktu 

DveŚn² telefon 2N È -  je schopen nahradit klasick® zvonkov® tlaļ²tkov® tablo s hlasitĨm 

telefonem a celĨ syst®m rozvodŢ, zvonkŢ a domovn²ch telefonŢ v objektech, kde je 

instalov§na poboļkov§ telefonn² ¼stŚedna. Jeho instalace je velmi jednoduch§, staļ² 

pŚipojit jej na jednu linku poboļkov® ¼stŚedny. Jeho pouģit² je tak® velmi jednoduch® ï 

staļ² stisknout nŊkter® tlaļ²tko a Helios  Ăzatelefonujeñ na ļ²slo, kter® bylo pŚedem 

uloģeno do pŚ²sluġn® pamŊti. Poļet tlaļ²tek je volitelnĨ, protoģe 2N È -  Helios  je 

stavebnice.  

 

2N È -  Helios  obsahuje sp²naļ, kterĨm lze ovl§dat elektrickĨ z§mek z libovoln®ho 

telefonu (zad§n²m hesla t·novou volbou). 

 

KromŊ tlaļ²tek lze pouģ²t i ļ²selnou kl§vesnici, kter§ slouģ² jako k·dovĨ z§mek. S jej² 

pomoc² lze pŚ²stroj pouģ²vat tak® jako tlaļ²tkovĨ telefon a volen® ļ²slo buŅ pŚ²mo 

zad§vat, nebo vyb²rat z 54 pamŊt². Kl§vesnici a tlaļ²tka lze kombinovat, neģ§douc² 

funkce lze zak§zat. 

 

2N È -  Helios  poskytuje dokonalejġ² a ġirġ² sluģby neģ bŊģn® domovn² telefony. Je to 

d²ky tomu, ģe mŢģe vyuģ²t sluģby poboļkov® ¼stŚedny jako napŚ. pŚesmŊrov§n² v dobŊ 

nepŚ²tomnosti (na jin® pracoviġtŊ, na z§znamn²k apod.) nebo pŚepojen² hovoru (napŚ. 

ze sekretari§tu na poģadovanou konkr®tn² osobu). 

 

2N È -  Helios  splŔuje svĨmi parametry veġker® technick® poģadavky, kladen® na 

pŚ²stroje urļen® pro pŚipojen² na VTS (veŚejnou telekomunikaļn² s²Š). 
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Z§kladn² vlastnosti 

Â Exkluzivn² design, uġlechtilĨ materi§l - kvalitn² nerezavŊj²c² ocel kategorie 

"marin e grade "  

Â Odolnost proti vodŊ 

Â Exkluzivn² b²l® osvŊtlen² jmenovek  ï b²l® LED diody 

Â Modularita -  aģ 54 tlaļ²tek + kl§vesnice 

Â Aģ 16 tlaļ²tek na jeden rozġiŚuj²c² modul  

Â Moģnost doplnit kaģdou z§kladn² jednotku o kameru a ļteļku ļipovĨch karet  

Â Moģnost zvĨġen² odolnosti "antivandal" panelem  

Â Sp²naļ pro elektrickĨ z§mek ï ovl§d§n pŚ²mo z telefonu  

Â Detekce vġech bŊģnĨch t·nŢ - automaticky ukonļuje hovor 

Â Programov§n² po telefonu, usnadnŊn® hlasovĨm menu 

Â Lze pouģ²t i jako bŊģnĨ telefon a k·dovĨ z§mek (modely s kl§vesnic²) 

VĨhody pouģit² 

Â Ploch® proveden² ï moģnost instalace bez sek§n² do zdi  

Â Tlaļ²tka zcela hermetick§, bezkontaktn²  

Â Elektronika zcela oddŊlen§ od jmenovek  

Â Elektronick® nastavov§n² hlasitosti a funkce handsfree ï bez otv²r§n² krytu 

Â Pracuje na jak®koli analogov® telefonn² lince  

Â Nekompromisn² nap§jen² z telefonn² linky  

Â Kvalitn² akustick® vlastnosti  

Â Funkce pro zvl§ġtn² vyuģit² ï napŚ. automatick§ volba v²ce ļ²sel, tich§ volba, 

odchod/pŚ²chod, den/noc, zpoģdŊn² 2. sp²naļe  
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1.2 Popis zmŊn 

VĨrobce si vyhrazuje pr§vo na takov® ¼pravy vĨrobku oproti pŚedloģen® dokumentaci, 

kter® povedou ke zlepġen² vlastnost² vĨrobku. 

 

verze  popis zmŊn 

2.0  nov§ verze FW uvolnŊn§ v dubnu 2007. Oznaļen²: FW:07 - 02 - 22  

Â Nov® hlasov® funkce ï nov® parametry 974, 976 a 977 

Â Detekce dvojt·nu 

Â Nov® vĨrobn² nastaven² parametru 951 

Â Upraven sortiment antivandal pŚ²sluġenstv² 

3.0  nov§ verze FW uvolnŊn§ v bŚeznu 20 11. Oznaļen²: FW: 1 1 .02 .02  

Â detekuje libovolnĨ dvojt·n ï novĨ parametr 946 

Â novĨ parametr 975 ï rozġ²Śen§ volba druhu hl§ġen² pro automatickou 

volb u 

Â nov§ funkce 995 ï zjiġtŊn² verze SW 

Â volba jazyka: tuzemsk§ verze obsahuje ļeġtinu, slovenġtinu, angliļtinu 

a nŊmļinu. 

Â programov§n²: storno stiskem # v jak®koli f§zi zad§v§n² 
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1.3 Komponenty 2N
È
 Helios 

a souvisej²c² produkty 

Z§kladn² a rozġiŚuj²c² jednotky 

 

   
obj. ļ. 9135130 

z§kladn² jednotka 

3 tlaļ²tka 

obj. ļ. 9135130K 

z§kladn² jednotka 

3 tlaļ²tka + kl§vesnice 

obj. ļ. 9135181E 

rozġiŚuj²c² modul 

8 tlaļ²tek 

   
obj. ļ. 9135160 

z§kladn² jednotka 

3x2 tlaļ²tka 

obj. ļ. 9135160K 

z§kladn² jednotka 

3x2 tlaļ²tka + kl§vesnice 

obj. ļ. 913582E 

rozġiŚuj²c² modul 

8x2 tlaļ²tka 

 

obj. ļ. 9135310E 

infopanel  

Podsv²cenĨ panel bez 

tlaļ²tek, slouģ² pro 

vloģen² telefonn²ho 

seznamu, loga firmy, 

ļ²sla popisn®ho a 

podobnŊ. 

 

obj. ļ. 9135311E 

infopanel ï 

jmenovka  

 

N§hrada ļtyŚ jmenovek jedn²m krytem. 

UmoģŔuje vyuģ²t polovinu rozġiŚuj²c²ho 

modulu napŚ. pro vloģen² telefonn²ho 

seznamu, ¼Śedn²ch hodin a podobnŊ. 

Vġechny jednotky lze pouģ²t bez dalġ²ho pŚ²sluġenstv² pro mont§ģ na povrch. Vġechny 

z§kladn² jednotky je moģn® doplnit o kameru a ļteļku (viz d§le). Vġechny jednotky lze 

zodolnit pouģit²m antivandal masky. K instalaci pod om²tku ļi do venkovn²ho prostŚed² je 

tŚeba pouģ²t pŚ²sluġenstv², viz d§le. 
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PŚ²sluġenstv² pro mont§ģ 

 

    

obj. ļ. 9135331 E 

StŚ²ġka na povrch 

na 1 m odul  

RozmŊry 

103 Ĭ218 Ĭ60 mm  

(ġ²Ś.ĬvĨġ.Ĭhl.)  

obj. ļ. 9135351 E 

Krabice do zdi 

s r§meļkem na 1 modul 

RozmŊry 

125 Ĭ235 Ĭ46 mm  

(ġ²Ś.ĬvĨġ.Ĭhl.) 

Otvor ve zdi  

110 Ĭ220 Ĭ50 Ñ5 mm  

obj. ļ. 9135361 E 

Krabice do zdi se stŚ²ġkou na 

1 modul  

RozmŊry stŚ²ġky 

129 Ĭ240 Ĭ41 mm  

(ġ²Ś.ĬvĨġ.Ĭhl.)  

Otvor ve zdi  

110 Ĭ220 Ĭ50 Ñ5 mm  

 
  

obj. ļ. 9135332 E 

StŚ²ġka na povrch 

na 2 moduly  

RozmŊry 

203 Ĭ218 Ĭ60 mm  

(ġ²Ś.ĬvĨġ.Ĭhl.) 

obj. ļ. 9135352 E 

Krabice do zdi 

s r§meļkem na 2 moduly 

RozmŊry 

225 Ĭ235 Ĭ46 mm  

(ġ²Ś.ĬvĨġ.Ĭhl.)  

Otvor ve zdi  

210 Ĭ220 Ĭ50 Ñ5mm  

obj. ļ. 9135362 E 

Krabice do zdi se stŚ²ġkou na 

2 moduly  

RozmŊry stŚ²ġky 

229 Ĭ240 Ĭ41 mm  

(ġ²Ś.ĬvĨġ.Ĭhl.)  

Otvor ve zdi  

210 Ĭ220 Ĭ50 Ñ5mm  

PŚ²sluġenstv² pro mont§ģ je vyr§bŊno z nerezavŊj²c² oceli "marin e grade" . PŚi instalaci 

do venkovn²ho prostŚed² je pouģit² stŚ²ġky povinn®, nen²-li ochrana proti deġti zajiġtŊna 

jinak. Krabice s r§meļkem (bez stŚ²ġky) umoģŔuje instalovat 2NÈ Helios  ve vnitŚn²m 

prostŚed² tak, ģe prakticky nevyļn²v§ (1 mm). 
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PŚ²sluġenstv² pro zvĨġen² odolnosti 

 

     

obj. ļ. 9135511 E 

Maska a nti vandal na 

z§kladn² jednotku 

3 tlaļ²tka +  antivandal 

krabice do zdi  

obj. ļ. 9135511K E 

Maska antivandal na  

z§kladn² jednotku  

3-tlaļ²tka s kl§vesnic² 

+ antivandal krabice  

do zdi  

obj. ļ. 9135515 E 

Maska antivandal  na 

rozġiŚuj²c² modul  

8 tlaļ²tek +  antivandal  

krabice do zdi  

Pozn§mky 

Â Tyto masky se pouģ²vaj² k zodolnŊn² z§kladn²ch jednotek popŚ. sestav  aģ s 

11 tlaļ²tky. VŊtġ² sestavy je moģn® zhotovit na zak§zku. 

Â ZodolnŊn® proveden² je nutno vģdy instalovat pod om²tku. Pro toto 

proveden² se nepouģ²v§ stŚ²ġka, pouģit² venku je moģn® bez stŚ²ġky. 

Varov§n² 

Â Krabici 9135351 E nelze pouģ²t! Pro mont§ģ antivandal masek je urļena 

jin§ krabice! 
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PŚ²sluġenstv² pro pŚipojen² do GSM a VOIP s²t² 

 

 

 

 

 

GSM br§na 

Easygate,  

501303   

 
Analog/VoIP adapt®r, 

obj. ļ. 9134171 1 E 
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Video pŚ²sluġenstv² 

   

Obj. ļ. 9135210E 

Vestavn§ barevn§ CCD 

kamera  

Obj. ļ. 9134147 E 

BarevnĨ LCD 

monitor 7" (TFT)  

Obj. ļ. 91341 37 E 

Video  server MPEG4 LAN  

PAL, rozl. 420 TV Ś§dek, 

citlivost 2 lux  

Kameru lze vestavŊt do 

kaģd® z§kladn² jednotky, a 

to i dodate ļnŊ. PŚi 

nedostatku svŊtla kamera 

automaticky pŚep²n§ na 

ļernob²lĨ reģim. 

Infraļerven® pŚisv²cen². 

Kameru lze pŚi instalaci 

vodorovnŊ i svisle natoļit. 

VybranĨ model 

disponuje vstupem 

kompozitn²ho 

videosign§lu s 

dostateļnou citlivost² 

pro dlouh§ veden², 

m§ ģiv® barvy, 

moģnost volby 

ġiroko¼hl®ho 

zobrazen², vestavŊnĨ 

TV pŚij²maļ. ZmŊna 

designu vyhrazena.  

Video lze sledovat pŚes LAN na 

jak®mkoli PC, nen² tŚeba 

instalovat ģ§dnĨ SW. Obslouģ² 

aģ 10 PC najednou. D²ky 

kompresi MPEG -4 je zat²ģen² 

s²tŊ Ś§dovŊ 10x menġ², neģ u 

komprese M -JPEG. Ke sledov§n² 

plynul®ho videa lze pouģ²t i 

internet. Moģnost nastaven² 

kvality / datov®ho toku. Zdarma 

SW pro inteligentn² z§znam 

videa na PC (detekce pohybu).  

 

Elektrick® z§mky  

 

   

Obj. ļ. 932070 E 

BEFO 1211 12V / 600 mA  

Obj . ļ. 932080 E 

BEFO 1221  

s momentovĨm kol²kem 

Obj. ļ. 932090 E 

BEFO 1211MB  

s mechanickĨm blokov§n²m 
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Ļteļky karet 

 

91341612W E 

VestavnĨ ļtec² modul pro 

z§kladn² jednotky bez 

kl§vesnice 

 

 

91341611W E 

Set ļteļky pro z§kladn² 

jednotky s kl§vesnic² 

 
9134165 E 

Ļipov§ karta 

 

9134166 E 

Ļipov§ kl²ļenka 
ObŊ ļteļky maj² pamŊŠ na 748 karet, rozhran² 

RS485, technologie: EM Marin 125kHz  

  

Ostatn² pŚ²sluġenstv² 

 

 

 

Obj. ļ. 9135250E 

PŚ²davnĨ sp²naļ 

Obj. ļ. 91341481E 

adapt®r 12V / 2A 

Obj. ļ. 9134148E 

SIEMENSÈ Adapt®r 

UmoģŔuje ovl§dat druhĨ 

spotŚebiļ, moģnost 

sp²nac²ho i rozp²nac²ho 

kontaktu, sp²n§n² na 

neomezenou dobu, max. 

48 V / 2A  

stabilizovanĨ zdroj je 

nutno pouģ²t v pŚ²padŊ 

instalace kamery, ale lze 

jej pouģ²t i pro nap§jen² 

z§mku a podsvŊtlen². 

Je urļen pro pŚipojen² k 

¼stŚedn§m, kter® testuj² 

linku v okamģiku zap²n§n² 

linkov®ho proudu. Z§roveŔ 

chr§n² ¼stŚednu i HELIOS 

proti pŚepŊt². 

 

  

Obj. ļ. 932928E  

12V  Transform§tor 

Obj. ļ. 9135301 E 

N§hradn² jmenovka tlaļ²tka 

Obj. ļ. 9135302 E 

N§hradn² jmenovka 

dvoutlaļ²tka  
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1.4 Term²ny a piktogramy 

PŚehled terminologie 

Â VyvŊġen² linky 

zaļ§tek hovoru, obdoba zvednut² sluch§tka u telefonu 

Â ZavŊġen² linky 

konec hovoru, obdoba poloģen² sluch§tka u telefonu 

Â DTMF  

zkratka, oznaļuj²c² t·novou volbu 

Â VTS  

veŚejn§ telefonn² s²Š 

Â Odchoz² hovor  

spojen², kter® vzniklo ve smŊru z Heliosu , napŚ. po stisku tlaļ²tka 

Â PŚ²choz² hovor 

spojen², kter® vzniklo ve smŊru z telefonu na Heliosu .  

Â Programovac² reģim 

stav, v nŊmģ se d§ Helios  programovat, a do kter®ho se lze dostat jen z 

pŚ²choz²ho hovoru. 

Â K·dovĨ z§mek 

reģim, v nŊmģ se zad§v§ na numerick® kl§vesnici heslo a n§slednŊ je sepnut 

sp²naļ 1 nebo 2. 

Â Reģim telefon 

pomoc² numerick® kl§vesnice lze vyzvednout, volit libovoln® ļ²slo, a posl®ze 

zavŊsit. 

Â Vys²l§n² t·nov® volby do hovoru 

tĨk§ se jen odchoz²ho hovoru a pokud je povoleno, tak se v tomto reģimu 

jakĨkoli stisk numerick® kl§vesnice odvys²l§ t·novou volbou. 

Â N§hrada tlaļ²tek 

pouģit² numerick® kl§vesnice m²sto vŊtġ²ho poļtu pŚedvolenĨch ļ²sel, uloģenĨch 

do pamŊti Heliosu .  
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Piktogramy 

Nebezpeļ² ¼razu 

Â VŊnujte vģdy pozornost tŊmto informac²m, abyste pŚedeġli ¼razu! 

Varov§n² 

Â VŊnujte vģdy pozornost tŊmto informac²m, abyste zniļen² vĨrobku. 

UpozornŊn² 

Â Informace dŢleģit® pro spr§vnou funkci vĨrobku. 

Tip  

Â Uģiteļn® rady. 

Pozn§mka 

Â DoplŔuj²c² informace. 
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2 

 

 

2. Popis a instalace 
 

 

 

V t®to kapitole popisujeme produkt 2N È Helios  a jeho instalaci  

 

Zde je pŚehled toho, co v kapitole naleznete:  

Â Neģ zaļnete s instalac² 

Â Mechanick§ mont§ģ 

Â Ġt²tky tlaļ²tek ï vloģen², vĨmŊna 

Â Mont§ģ ï elektrick§ instalace  

Â Instalace kamery  

Â PŚipojen² rozġiŚuj²c²ch modulŢ 

 





Neģ zaļnete s instalac²  2.1 
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2.1 Neģ zaļnete s instalac² 

Kontrola ¼plnosti vĨrobku 

Zkontrolujte si, pros²m, zda balen² V§mi zakoupen®ho vĨrobku 2NÈ Helios  odpov²d§ 

n§sleduj²c²mu seznamu. 

1Ĭ 2NÈ Helios  

1Ĭ obrazovĨ n§vod pro rychlou instalaci 

1x tento manu§l na CD 

1Ĭ ġestihrannĨ kl²ļ ļ. 2,5 

1Ĭ prŢhledn§ folie na jmenovky, A5 

1Ĭ n§hradn² jmenovka 

2Ĭ vrut  

2Ĭ hmoģdinka 

Pozn§mka 

Â V pŚ²padŊ koupŊ Ăbal²ļkuñ mŢģe obal obsahovat dalġ² poloģky, kter® pak 

maj² vlastn² n§vod vļetnŊ seznamu d²lŢ, kter® n§leģ² k nim.  
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2.2 Mechanick§ mont§ģ 

PŚehled typŢ mont§ģe 

PŚehled typŢ mont§ģe a seznam potŚebnĨch komponent naleznete v n§sleduj²c² 

tabulce.  

 

Typ mont§ģe Co potŚebujete k instalaci  

VnitŚn², na povrch   

 

  

pouze  2N È Helios  

VnitŚn², pod om²tku  

 

  

2N È Helios  

krabici s  r§meļkem na 1 modul 9135351  

nebo  

krabici s  r§meļkem na 2 moduly 9135352  

Venkovn², na povrch   

 

  

2N È Helios  

stŚ²ġku na povrch na 1 modul 9135331  

nebo  

stŚ²ġku na povrch na 2 moduly 9135332  

Venkovn², pod om²tku  

 

  

2N È Helios  

krabici do zdi se stŚ²ġkou na 1 modul 9135361  

nebo  

krabici do zdi se stŚ²ġkou na 2 moduly 9135362  

ZodolnŊn®  

  

2N È Helios  

antivandal masku s  krabic², v proveden² podle 

sestavy  
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VnitŚn²m prostŚed²m se zde rozum²: 

 

 

VnitŚn² prostory s n²zkou relativn² vlhkost² vzduchu (napŚ. chodby, 

kancel§Śe a jin® vyt§pŊn® m²stnosti). 

VnitŚn² prostory, kde kondenzuje vlhkost  na stŊn§ch, ale 

v  ģ§dn®m pŚ²padŊ nest®k§ po stŊnŊ dolŢ (napŚ. verandy, 

sklady, prŢmyslov® prostory). 

Venkovn² prostory, pokud je zaruļena ochrana pŚed deġtŊm a 

st®k§n²m vody po stŊnŊ (napŚ. pŚ²stŚeġky, prŢchody). 

VnŊjġ²m prostŚed²m se zde rozum²: 

 

 

ProstŚed², kde je vĨrobek vystaven deġti nebo kde mŢģe doch§zet 

ke st®k§n² vody po stŊnŊ (napŚ. plot, venkovn² stŊna objektu). 

UpozornŊn² 

Â Z§ruka se nevztahuje na poruchy a z§vady vĨrobku, vznikl® v dŢsledku 

jeho nespr§vn® instalace (v rozporu s tŊmito instrukcemi). VĨrobce d§le 

nenese zodpovŊdnost za ġkody vznikl® kr§deģ² z prostor, kter® jsou 

pŚ²stupn® po sepnut² pŚipojen®ho elektrick®ho z§mku. VĨrobek nen² urļen 

jako ochrana proti zlodŊjŢm ï pouze v  kombinaci s klasickĨm z§mkem, 

kterĨ pln² bezpeļnostn² funkci. 

Mont§ģ na povrch 

1.  Vyvrtejte otvory podle ġablony. Do zdiva pouģijte pŚiloģen® hmoģdinky. 

2.  U sestavy v²ce modulŢ spojte krabice podle obr§zku. Z§kladn² modul 

vlevo,  rozġiŚuj²c² moduly vpravo. Propojovac² kabel se zapojuje aģ pozdŊji! 

3.  Na nepouģit® boļn² otvory nasaŅte z§slepky podle obr§zku. 

 

4.  Pokud montujete i stŚ²ġku, pŚiloģte ji nyn² na zeŅ. 

5.  PŚiġroubujte Helios  na zeŅ. PŚ²vodn² kabely (linka, z§mek, nap§jen²) vedou 

nŊkterĨm z otvorŢ do krabice z§kladn²ho modulu. 
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6.  Pokud montujete i stŚ²ġku, pŚitmelte nyn² 

jej² horn² a boļn² okraje ke zdi silikonovĨm 

tmelem podle obr§zku vpravo . 

Z§sady, kter® je nutno dodrģet pŚi instalaci do 

vnŊjġ²ho prostŚed²: 

Â zapojt e vģdy podsvŊtlen² tlaļ²tek -   

slouģ² k vyhŚ²v§n² ï viz elektrick§ instalace 

Â Voda nesm² zat®kat ani po kabelech nebo 

kolem nich.  

Â DŢslednŊ zkontrolujte spr§vn® veden² 

kabelŢ uvnitŚ krytu ï ģ§dnĨ vodiļ nesm² 

br§nit ¼pln®mu dovŚen² krytu. 

Â Zkontrolujte drģ§k reproduktoru, zda 

vġechny tŚi jeho noģiļky zapadaj² do otvorŢ 

v desce. PŚesn§ poloha reproduktoru je 

nutn§ pro spr§vnou funkci tŊsnŊn². 

Â Zkontrolujte, zda bŊhem mont§ģe 

nevypadlo tŊsnŊn² (silikonov§ trubiļka na 

horn²m ļele vĨrobku) 

Â Po elektrick® instalaci je tŚeba dot§hnout 

vġechny ļtyŚi ġrouby v roz²ch, aby dosedlo tŊsnŊn² reproduktoru! Jinak hroz² 

zateļen² vody do elektroniky! DoporuļenĨ ġroubov§k: kŚ²ģovĨ PH2. 

UpozornŊn² 

Â PŚi nedodrģen² tŊchto Z§sad hroz² zateļen² vody a zniļen² elektroniky. 

Obvody komunik§toru jsou trvale pod napŊt²m, pŚi zateļen² vody doch§z² k 

elektrochemick® reakci. U takto zniļen®ho vĨrobku nelze uplatnit z§ruku! 

Mont§ģ pod om²tku 

PŚi mont§ģi pod om²tku pouģijte n§vod, pŚiloģenĨ k instalaļn² krabici. 

Mont§ģ zodolnŊn®ho proveden² 

PŚi mont§ģi pod om²tku pouģijte n§vod, pŚiloģenĨ k antivandal masce.  
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2.3 Mont§ģ ï elektrick§ instalace 

Kompatibilita 

Helios  je urļen k pŚipojen² na klasickou, Ăanalogovouñ telefonn² linku ï tj. takovou, na 

kter® funguje standardn² telefonn² pŚ²stroj. Pracuje bez ohledu na polaritu a parametry 

linky v ġirok®m rozsahu (viz technick® parametry) a pouģ²v§ t·novou (DTMF) nebo 

pulzn² volbu p odle toho, jak se naprogramuje. Obvykle se pŚipojuje na linku 

poboļkov® ¼stŚedny. Pro speci§ln² ¼ļely (napŚ. hl§siļ poģ§ru apod.) je moģn® jej 

pŚipojit i na linku veŚejn® ¼stŚedny (VTS). 

PŚipojen² na telefonn² linku 

Helios  pŚipojte prostŊ pomoc² svorek ĂLINEñ. Velkou vĨhodou Heliosu  je, ģe pro svoji 

funkci nevyģaduje ģ§dn® nap§jen², protoģe veġker® obvody jsou nap§jeny z telefonn² 

linky -  vĨjimkou je pochopitelnŊ podsvŊtlen² tlaļ²tek a elektrickĨ z§mek, pokud je 

pŚipojen. I bez tŊchto obvodŢ je vġak Helios  funkļn², takģe se ohl§s² zvukovĨm 

sign§lem ihned po pŚipojen² na linku (resp. tehdy, pokud byl od linky odpojen 

dostateļnŊ dlouhou dobu). 

Popis ploġn®ho spoje 

VysvŊtlivky k obr§zku ï pro obŊ verze desky 

1.  Svorkovnice  

2.  Konektor levĨch tlaļ²tek 

3.  Konektor displej e (pouze verze 10)  

4.  Hlasov§ pamŊŠ 

5.  JednoļipovĨ handsfree  telefon  

6.  Konektor pŚ²davn®ho sp²naļe 

7.  Konektor podsv²cen² kl§vesnice 

8.  Konektor pro nestandardn² funkce 

9.  Konektor mikrofonu  

10.  Konektor kl§vesnice 

11.  Konektor pro rozġiŚuj²c² moduly 

12.  VĨrobn² ļ²slo 

13.  Hlavn² mikropoļ²taļ 

14.  Blok spojek  

15.  Konektor pravĨch tlaļ²tek 

16.  Propojky  

17.  Konektor kamery  

18.  Propojky nastaven² kamery 

19.  Konektor reproduktoru a uzemnŊn² panelu 
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Obr. ploġn®ho spoje verze 10  
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Obr. ploġn®ho spoje verze 14  
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Popis svorek 

 

GND   Tato svorka chr§n² Helios  pŚed poġkozen²m statickou elektŚinou. 

SW1  
 Zde je integrovanĨ sp²naļ ļ. 1, urļenĨ zejm®na pro sp²n§n² 

elektrick®ho z§mku dveŚ². 
 

LIGHT  
 Tyto dvŊ svorky se pŚipojuj² na zdroj nap§jen² 12V, polarita je 

libovoln§. Zdroj lze pouģ²t i pro nap§jen² elektrick®ho z§mku. 
 

LINE  
 Tyto dvŊ svorky se pŚipojuj² na analogovou telefonn² linku a polarita je 

libovoln§. 
 

VIDEO  
-  VĨstup videosign§lu ï pouze v  pŚ²padŊ, ģe je osazen modul kamery. 

Koaxi§ln² kabel se pŚipojuje vnitŚn²m vodiļem na +, st²nŊn²m na -. 
+  

Popis propojek 

Konektor (8)  

 

¶ zde lze pŚipojit indikaci prob²haj²c²ho hovoru (LED) 

¶ ochrana proti z§pisu (je-li nasazena propojka)  

¶ nezapojovat  

¶ redukce citlivosti mikrofonu  (propojku nasadit ve hluļn®m 

prostŚed²) 

 

Nastaven² kamery ï konektor (18): viz n§vod pŚiloģenĨ k modulu kamery.  

Paraleln² zapojen² 

Paraleln² zapojov§n² v²ce telefonn²ch pŚ²strojŢ je dŊdictv²m doby, kdy telefonn² linka 

byla vz§cnost². PŚin§ġ² s sebou zbyteļn§ rizika a nepohodl². Nen² v ģ§dn®m pŚ²padŊ 

vhodn® zapojovat Helios  paralelnŊ s dalġ²m telefonem, ani s  druhĨm Heliosem . Tak® 

nen² pŚ²pustn® pouģ²vat ģ§dn§ zaŚ²zen², kter§ pŚep²naj² jednu linku mezi dva nebo v²ce 

pŚ²strojŢ (telefonn² podvojky apod.). 

  



Mont§ģ ï elektrick§ instalace  2.3 

 

29 

Obvykl® pŚipojen² elektrick®ho z§mku 

Helios  obsahuje polovodiļovĨ sp²naļ, osazenĨ tranzistory V-MOS ï je schopen sp²nat 

jak stŚ²davĨ proud, tak stejnosmŊrnĨ bez ohledu na polaritu. PŚesvŊdļte se, ģe proud 

a napŊt² nepŚekraļuj² povolen® hodnoty (viz technick® ¼daje) a ģe technick® 

parametry z§mku a zdroje si odpov²daj². 

 

Obr. zapojen² z§mku 

Varov §n² 

Â V ģ§dn®m pŚ²padŊ nelze sp²nat pŚ²mo s²Šov® napŊt² 230 ani 120 V !!! 

Pokud elektrickĨ z§mek teprve poŚizujete, zvolte z§mek na nejbŊģnŊjġ² napŊt² 12 V. 

Z§mek zapojte podle obr., kde je zn§zornŊno tak® nap§jen² pro podsvŊtlen² tlaļ²tek 

(viz d§le). 

Z§mek nap§jenĨ stejnosmŊrnĨm proudem: Prakticky vġechny z§mky lze nap§jet 

stejnosmŊrnĨm i stŚ²davĨm proudem. Nap§jen² stŚ²davĨm proudem je vĨhodnŊjġ², 

protoģe z§mek Ăbzuļ²ñ, coģ je ta nejsrozumitelnŊjġ² signalizace, jak§ mŢģe bĨt. Je-li 

vġak nutn® z§mek nap§jet stejnosmŊrnĨm proudem (napŚ. z bateri²), pak je vĨhodou 

Heliosu  vlastn² akustick§ signalizace (trvalĨ t·n po celou dobu sepnut² sp²naļe). 

UpozornŊn² 

Â Pokud dojde k vĨpadku nap§jen² zdroje pro elektrickĨ z§mek, a poboļkov§ 

¼stŚedna pracuje d§l, Helios s kl§vesnic² o vĨpadku "nev²" a pŚi zad§n² 

hesla sp²naļ norm§lnŊ sepne a Helios akusticky signalizuje sepnut² - 

elektrickĨ z§mek vġak pochopitelnŊ nepracuje. 

 

elektrickĨ 
z§mek 

 

zdroj 12V 

AC nebo 
DC 

telefonn² 

linka  
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Obvykl® nap§jen² podsvŊtlen² jmenovek 

VĨhodou Heliosu  je kvalitn² podsvŊtlen² vġech jmenovek b²lĨmi diodami LED. M§ 

n²zkou spotŚebu, dlouhou ģivotnost, osvŊtlen² plochy vġech jmenovek je velmi 

rovnomŊrn®. Pokud je k Heliosu  pŚipojen bŊģnĨ elektrickĨ z§mek na napŊt² 12 V (viz 

vĨġe), podsvŊtlen² lze nap§jet ze stejn®ho zdroje jako tento z§mek. Zdroj pŚipojte 

podle obr.. PŚekontrolujte pouze, ģe pŚ²sluġnĨ zdroj (transform§torek) je schopen 

trvale  dod§vat poģadovanĨ proud a ģe je zajiġtŊno jeho dostateļn® chlazen² (nen² 

vhodn® jej balit do jakĨchkoli tepelnŊ izoluj²c²ch materi§lŢ, ġpatnŊ vŊtraj²c²ch krytŢ 

apod.! ). PotŚebnĨ proud z§vis² na poļtu tlaļ²tek a dalġ²ch prvkŢ v sestavŊ a pro napŊt² 

12 V  jej urļ²te podle tabulky:  

 

Z§kladn² jednotka bez kl§vesnice 80 mA  

Z§kladn² jednotka s kl§vesnic² 200 mA  

1 x rozġiŚuj²c² modul jednostrannĨ 80 mA  

1 x rozġiŚuj²c² modul oboustrannĨ 100 mA  

Kamera  130 mA  

Ļteļka 150 mA  

Displej  200 mA  

Uveden® ¼daje jsou pŚi 12V maxim§ln². 

Veden² vodiļŢ uvnitŚ krytu 

Pro pŚipojen² Heliosu  doporuļujeme pouģ²t UTP kabel (osmiģilovĨ, vnŊjġ² prŢmŊr cca 

5,5 mm), kterĨ lze zatlaļit do ģl§bku na lev® stranŊ vĨlisku. Pokud pouģijete tento 

kabel v  kombinaci s  jinĨm (napŚ. s dvoulinkou pro el. z§mek), vloģte do ģl§bku 

nejdŚ²ve dvoulinku, pak UTP kabel ï dvoulinka tak bude pŚichycena a nebude 

vypad§vat. Kabely lze uvnitŚ tak® pŚichytit bŊģnĨm stahovac²m p§skem 

k pŚipraven®mu ¼chytu. 

Varov§n² 

Â Nespr§vn® um²stŊn² vodiļŢ mŢģe zpŢsobit ġpatnou funkci vĨrobku. PŚed 

zavŚen²m krytu vŊnujte maxim§ln² pozornost tomu, zda nŊkterĨ vodiļ 

nebr§n² ¼pln®mu dovŚen² krytu. 
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Zapojen² zemn² svorky - povinn® 

Osoba, kter§ pŚich§z² do styku s Heliosem , mŢģe n®st elektrostatickĨ n§boj o napŊt² 

nŊkolika tis²c VoltŢ. Jakmile se pŚibl²ģ² napŚ. prstem ke kovov®mu panelu Heliosu , 

pŚeskoļ² jiskra. Zemn² svorka m§ za ¼kol chr§nit vĨrobek pŚed t²mto vĨbojem. Pokud 

je tedy zapojena, n§boj je odveden z panelu pŚ²mo do zemŊ a neproch§z² pŚes obvody 

Heliosu .  

Pokud nen² k dispozici pŚ²vod uzemnŊn², je moģn® spojit zemn² svorku s nŊkterou ze 

svorek telefonn² linky*). NŊkter® PBĐ maj² dokonce jednu svorku linky pŚ²mo spojenou 

se zem², u ostatn²ch projde proud do zemŊ pŚes jejich pŚepŊŠovou ochranu. 

Pozn§mka 

Â T²mto spojen²m nedojde k pŚ²m®mu vyveden² linkov®ho vodiļe na panel, 

protoģe mezi panelem a zemn² svorkou je zapojen ochrannĨ prvek. 
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El. 
z§mek 

Zdroj AC  

nebo  DC 
max.48V  

Zdroj AC  

neb o  DC 
max.12V  

tel. 

linka  

OddŊlen® nap§jen² podsvŊtlen² a elektrick®ho z§mku 

OddŊlen® nap§jen² je nutn® v pŚ²padŊ, ģe z§mek je na vyġġ² napŊt² neģ 12V. Pak je 

nutn® pouģ²t druhĨ zdroj (12V) pro podsvŊtlen² tlaļ²tek ï viz tento obr. DŢvodem pro 

pouģit² tohoto zapojen², mŢģe bĨt tak® napŚ. snaha omezit odbŊr ze z§lohovan®ho 

zdroje (ten bude nap§jet z§mek, ale nikoli podsvŊtlen²) nebo prostŊ fakt, ģe jsou 

k dispozici dva slabġ² zdroje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. zapojen² z§mku 

 

Zapojen² pŚ²davn®ho sp²naļe 

Pro Helios  je urļen novĨ pŚ²davnĨ sp²naļ, obj. ļ. 9135250. Lze jej osad it do kter®koli 

z§kladn² jednotky, a to i dodateļnŊ. Zapojuje se podle n§vodu, kterĨ je k nŊmu 

pŚiloģen.  
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2.4 Instalace kamery 

Modul kamery, obj. ļ. 9135210, lze vestavŊt do kter®koli z§kladn² jednotky Helios , 

vļetnŊ jednotek s "Antivandal" panelem, a to jak pŚi instalaci, tak dodateļnŊ. Jde o 

barevnou CCD kameru s vysokĨm rozliġen²m 420 TV Ś§dkŢ, s ļernob²lĨm noļn²m 

reģimem (infraļerven® osvŊtlen² maskovan® pod jmenovkami) s ġiroko¼hlĨm d²rkovĨm 

objektivem (90Ü diagon§lnŊ) a polohovac²m kloubem, pro ruļn² nastaven² do 

poģadovan®ho smŊru. 

Kamera m§ kompozitn² vĨstup PAL a lze jej pŚipojit na libovolnĨ TV monitor (napŚ. obj. 

ļ. 9134147 - barevnĨ LCD monitor 7" TFT), nebo video server (obj. ļ. 9134137 , video 

server MPEG4 LAN).  Ke spojen² lze pouģ²t koaxi§ln² i kroucenĨ kabel. 

S kamerou je dod§v§n i prŢzor, kterĨm se pŚi mont§ģi nahrad² neprŢhledn§ imitace 

prŢzoru, kter§ je souļ§st² z§kladn² jednotky Helios . PŚi mont§ģi postupujte podle 

n§vodu, kterĨ je pŚiloģen ke kameŚe. 

UpozornŊn² 

Â Chcete -li osadit kameru, je tŚeba pouģ²t stabilizovanĨ zdroj 

stejnosmŊrn®ho nap§jec²ho napŊt² 12 V. VhodnĨ stabilizovanĨ nap§jec² 

zdroj 12V / 2A je moģn® objednat ï obj. ļ. 91341481 . 
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2.5 PŚipojen² rozġiŚuj²c²ch modulŢ 

2NÈ Helios  umoģŔuje snadnou instalaci rozġiŚuj²c²ch tlaļ²tkovĨch modulŢ. RozġiŚuj²c² 

tlaļ²tkov® moduly se pŚipojuj² jedinĨm kabelem (je pŚiloģen ke kaģd®mu modulu) a 

sice ŚetŊzovŊ (kaģdĨ dalġ² modul je spojen s pŚedchoz²m). KaģdĨ modul m§ dva 

konektory, vstupn² (pro spojen² smŊrem k z§kladn²mu modulu 2NÈ Helios ) a vĨstupn² 

(pro  pŚipojen² dalġ²ho, vzd§lenŊjġ²ho modulu). Pro spr§vnou funkci a poŚad² tlaļ²tek je 

tŚeba dodrģet spr§vnou orientaci modulŢ a nezamŊnit tyto konektory! 

Propojen² modulŢ kabelem 

Â Kabel je dod§v§n s kaģdĨm rozġiŚuj²c²m modulem. Oba konce jsou stejn®. 

Zapojen² je 1:1. Konektory nelze zasunout posunutŊ ani obr§cenŊ, protoģe jsou 

vybaveny tzv. kl²ļem. 

Â Z§kladn² modul m§ bĨt vģdy vlevo. Moduly se propojuj² Ădo ŚetŊzuñ, tedy kaģdĨ 

je spojen se svĨm sousedem. 

Â Kabel je moģn® prostrļit spojovac²m otvorem mezi krabicemi aģ po jejich 

spojen² (viz Mont§ģ). 

Z§kladn² jednotka RozġiŚuj²c² modul Odklopen§ horn² ļ§st 
(otevŚen§) (doln² ļ§st) rozġiŚuj²c²ho modulu 

Obr. pŚipojen² rozġiŚuj²c²ho modulu s 8 tlaļ²tky k z§kladn² jednotce. 

Tento konektor je urļen pro pŚipojen² 
dalġ²ho rozġiŚuj²c²ho modulu. 
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Z§kladn² jednotka RozġiŚuj²c² modul Odklo pen§ horn² ļ§st 
(otevŚen§) (doln² ļ§st) rozġiŚuj²c²ho modulu 

Obr. pŚipojen² rozġiŚuj²c²ho modulu se 16  tlaļ²tky k z§kladn² jednotce. 

UpozornŊn² 

Â RozġiŚuj²c² moduly mus² bĨt pospojov§ny, vz§jemnŊ i se z§kladn² 

jednotkou , pomoc² spojky ï vĨlisku, kterĨ je dod§v§n s rozġiŚuj²c²m 

modulem!  Pokud montujete rozġiŚuj²c² moduly d§le od z§kladn² jednotky, 

nebo ztrat²te dodanou spojku, je nutn® elektricky spojit kovov® pŚedn² 

panely (vodiļem).  

Maxim§ln² poļet rozġiŚuj²c²ch modulŢ 

 

obj. ļ. 9135181 (1x8 tlaļ²tek) 6  5  4  3  2  1  0  

obj. ļ. 9135182 (2x8 tlaļ²tek) 0  0  1  1  2  2  3  

Tato tabulka ukazuje, ģe moduly s celĨmi tlaļ²tky a s dvoutlaļ²tky lze vz§jemnŊ 

kombinovat.  

 

Tento konektor je urļen pro pŚipojen² 
dalġ²ho rozġiŚuj²c²ho modulu. 
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Ļ²slov§n² tlaļ²tek 

Ļ²slov§n² tlaļ²tek ï sestavy s celĨmi tlaļ²tky 
            

L
z
e
 
p
o
k
r
a
ļ
o
v
a
t
 
d
o
 
5
4

 

     7    15    23  

  1    8    16    24  

  2    9    17    25  

  3    10    18    26  

     11    19    27  

 

Plat² i pro 

sestavy 

s kl§vesnic² 

   12    20    28  

    13    21    29  

    14    22    30  

            

Ļ²slov§n² tlaļ²tek ï sestavy s dvoutlaļ²tky 
            

 

   7   15  23   31  39   47  

1   4  8   16  24   32  40   48  

2   5  9   17  25   33  41   49  

3   6  10   18  26   34  42   50  

   11   19  27   35  43   51  

 

Plat² i pro 
sestavy 
s kl§vesnic² 

 12   20  28   36  44   52  

  13   21  29   37  45   53  

  14   22  30   38  46   54  

            

UpozornŊn² 

Â Antivandal panely jsou k dispozici pouze pro sestavy s celĨmi tlaļ²tky a s 

nejvĨġe jedn²m rozġiŚuj²c²m modulem. 

Â Osazen²m jmenovky Infopanelu  9135311  do nŊkter® rozġiŚuj²c² jednotky 

nedojde ke zmŊnŊ ļ²slov§n² (tlaļ²tka po stran§ch infopanelu zŢstanou 

funkļn²). 

Â Zapojen²m modulu infopanelu 9135310  dojde k vynech§n² osmi ļ²sel. 
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2.6 Ġt²tky tlaļ²tek ï vloģen², vĨmŊna 

Postup 

 

1.  Odmontujte kovovĨ kryt Heliosu . Pouģijte 

pŚiloģenĨ ġestihrannĨ kl²ļ, povolte ġroubek 

podle obr. a kryt odklopte.  

 

 

 

  

 

 

 

2.  VyjmŊte jmenovky podle obr. napŚ. 

ġroubov§kem. 

 

 

 

 

3.  Ze jmenovek vyjmŊte vloģky podle obr. 

 

 

 

 

 

 

4.  Vloģte n§pisy, vytiġtŊn® na folii (viz d§le). 

5.  Vloģky vraŠte zpŊt do jmenovek. 

6.  Jmenovky vraŠte zpŊt do prohlubnŊ, zacvaknŊte na doraz. Jmenovky pŚidrģuj² 

matnou fol ii, kter§ je vloģen§ pod nimi. 

7.  pŚiklopte a pŚiġroubujte kovovĨ kryt 

Pozn§mka 

Â Jmenovky lze vyjmout i bez demont§ģe kovov®ho krytu, ale na pŚ²padn® 

poġkozen² vĨrobku t²mto postupem se nevztahuje z§ruka. 



Ġt²tky tlaļ²tek ï vloģen², vĨmŊna  2.6 

 

38 

Materi§l a potisk ġt²tkŢ 

Ke kaģd®mu Heliosu  je pŚiloģen arch prŢsvitn® folie, kterou lze potisknout v laserov® 

tisk§rnŊ. PotiġtŊnou folii rozstŚ²hejte a n§pisy vloģte do jmenovek. 

Nepouģ²vejte pap²r ï mŢģe doj²t ke vniknut² vody a rozmoļen². 

Ļerven® ġipky jsou vytiġtŊny pŚ²mo na jmenovce, zajistŊte aby se te xt se ġipkou 

nepŚekrĨval. Doporuļujeme potisknout pŚiloģenou folii s pomoc² ġablony (MS Word), 
kter§ je k dispozici na www.2n.cz ï v sekci "Ke st aģen²" 

 

cel® tlaļ²tko  vodorovnŊ dŊlen® 

Jm®no 01  

 

 Jm®no 01  

 Jm®no 04  

Jm®no 02  
 Jm®no 02  

 Jm®no 05  

Jm®no 03  
 Jm®no 03  

 Jm®no 06  
  

http://www.2n.cz/
http://www.2n.cz/en/products/communicators/doors/helios/downloads/
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2.7 Dokonļen² mont§ģe 
1.  Vģdy dokonale utŊsnŊte otvor, kterĨm vedou kabely do Heliosu, aby j²m nemohl 

proudit vzduch. T²mto otvorem mŢģe proudit do Heliosu vlhkĨ vzduch a vlhkost 

mŢģe kondenzovat na elektronice a poġkodit ji. 

2.  Zkontrolujte vodiļe uvnitŚ Heliosu, aby nedoġlo k jejich pŚiskŚ²pnut², a opatrnŊ 

nasaŅte horn² ļ§st (prŢhlednĨ plastovĨ vĨlisek). Konta kty na nŊm se zasunou do 

konektorŢ na desce elektroniky. Zatlaļte horn² d²l pŚimŊŚenou silou. Pokud se d²l 

kĨv§ pŚes nŊjakou pŚek§ģku, nebo zŢstane v nŊkter®m rohu vĨġe neģ v jin®m, 

sejmŊte jej a najdŊte, co pŚek§ģ². Pak ġrouby ve vġech roz²ch Ś§dnŊ ut§hnŊte.  

3.  PŚi mont§ģi kryc²ho plechu postupujte jako u vĨmŊny jmenovek. Zkontrolujte, ģe 

plech "sed²" rovnŊ. Pokud plech odst§v§ ve spodn² ļ§sti, Helios je pravdŊpodobnŊ 

pŚiġroubov§n na nerovnou zeŅ (je ohnutĨ). Je tŚeba jej podloģit v roz²ch. 

UpozornŊn² 

Â ĠpatnŊ proveden§ mont§ģ mŢģe vĨraznŊ zhorġit funkci tlaļ²tek. 

Â Ve venkovn²m prostŚed² ġpatnŊ proveden§ mont§ģ zpŢsob² zat®k§n² vody, 

kter§ mŢģe poġkodit elektroniku.  

NejļastŊjġ² chyby mont§ģe 

V n§sleduj²c²ch obr§zc²ch je pro n§zornost odstranŊna ļ§st horn²ho d²lu, aby byl dobŚe 

vidŊt reproduktor s tŊsnŊn²m a m²sto, kde m§ tŊsnŊn² dol®hat na horn² d²l. Rovina Śezu 

je zvĨraznŊna b²lou barvou. 

 

 

 

nedotaģenĨ ġroub 

(podobnĨ efekt m§  
i pŚiskŚ²pnutĨ vodiļ)  

 

 

 

 

ĠPATNŉ 
 

 

 

mezera mezi horn²m d²lem  
 a tŊsnŊn²m reproduktoru  

-  tudy vnikne voda a  
poġkod² elektroniku 
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ĠPATNŉ 
 

 

 

mezera mezi horn²m d²lem  
 a tŊsnŊn²m reproduktoru 

-  tudy vnikne voda a  
poġkod² elektroniku 

 

 

 

 

 

Pokud podpŊra reproduktoru 

nen² ve spr§vn® poloze, mŢģe 

horn² d²l zachytit jej² okraj 

(viz tato ġipka) a pouģit² hrub® 

s²ly vede aģ k deformaci d²lŢ. 

Vznikne netŊsnost, viz horn² ġipka. 

 

 

 

 

Spr§vnŊ dotaģenĨ ġroub 

 

 

 

 

 

DOBřE 
 

 

 

 

TŊsnŊn² dol®h§ na horn² d²l.  

Voda vyt®k§ ven malĨm 

otvorem  (na obr. nen²). 

Pozn.: Mylarov® membr§nŊ  

reproduktoru voda nevad². 
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3 

 

 

3. Konfigurace 
2N
È
 Helios 

 

 

 

V t®to kapitole je pops§na konfigurace produktu. 

 

Zde je pŚehled toho, co v kapitole naleznete: 

Â Programov§n² 

Â Đpln§ tabulka parametrŢ 
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3.1 Programov§n² 

Veġker® parametry Heliosu , vļetnŊ kl§vesnice, se nastavuj² na d§lku, prostŚednictv²m 

libovoln®ho telefonu s t·novou volbou (lze pouģ²t i mobiln² telefon). NejdŚ²ve je tŚeba 

na Helios  zavolat a vstoupit do programovac²ho reģimu. Vstup do tohoto reģimu je 

chr§nŊn servisn²m heslem. 

V programovac²m reģimu pracuje hlasov® menu, takģe jiģ nen² nezbytn® pouģ²vat 

tento n§vod, programujete-li pouze bŊģn® parametry. Menu je trvale uloģeno v 

hlasov® pamŊti Heliosu , v jazyce, pro kterĨ byl Helios  naprogramov§n ve vĨrobŊ. Po 

vloģen² cel®ho ļ²sla parametru ļi pamŊti si lze vyslechnout, jak je danĨ parametr 

naprogramov§n. Lze si tedy mimo jin® i ovŊŚit, ģe naprogramovan§ ļ²sla jsou spr§vn§. 

Pokud se prvn² ļ²slice V§mi volen®ho parametru Ăstref²ñ do nejsilnŊjġ²ch hl§sek menu, 

nemu s² bĨt vģdy pŚijata. V tom pŚ²padŊ je tŚeba zadat celĨ parametr znovu. 

Veġker® parametry jsou bezpeļnŊ uloģeny v pamŊti typu EEPROM, kter§ nen² z§visl§ 

na nap§jen². Kapacita pamŊti nijak neomezuje poļet ani d®lku ļ²sel, hesel atd. To 

znamen§, ģe je celkem k dispozici 324 pamŊt² 16-m²stnĨch telefonn²ch ļ²sel, 54 

pamŊt² hesel pro pŚ²chod/odchod, 20 pamŊt² hesel pro sp²naļe atd. 

Tip  ï neģ zaļnete programovat 

Â PŚipravte si p²semnŊ hodnoty, kter® chcete naprogramovat. Zmenġ² se tak 

pravdŊpodobnost chyby. Z§roveŔ z²sk§te i z§pis o tom, co jste 

naprogramovali. UjistŊte se, ģe programov§n² nen² zak§zan® (propojka 

JP1) -  viz kapitola Ăpopis ploġn®ho spojeñ. 

Vstup do programovac²ho m·du 

Do programovac²ho m·du lze vstoupit pouze bŊhem pŚ²choz²ho spojen² (vol§n² 

z telef onu na Helios ). Nesm² bĨt osazena propojka ĂZ§kaz programov§n²ñ. Pro vstup 

do programov§n² mus²te vloģit servisn² heslo ve tvaru  heslo . Servisn² heslo je 

z vĨroby nastaveno na 12345, lze jej samozŚejmŊ zmŊnit. Pokud zad§te heslo dobŚe, 

spust² se hlasov® menu. Nyn² je moģno zaļ²t s vlastn²m programov§n²m. 

Vlastn² programov§n² 

Parametry, kter® chcete zmŊnit, mŢģete programovat v libovoln®m poŚad² a kolikr§t 

chcete. PŚ²kaz pro zmŊnu jednoho parametru m§ tento tvar: 

ļ²slo parametru   hodnota parametr u   

Kaģd®mu parametru, kterĨ je moģn® naprogramovat, a tak® kaģd® pamŊti, je 

pŚiŚazeno trojm²stn® ļ²slo - ļ²slo parametru  (viz programovac² tabulka). Toto ļ²slo tedy 

Heliosu  Ś²k§, kterĨ parametr chcete zmŊnit, a znak  slouģ² jako kl§vesa "Enter". Po 

jej²m zad§n² Helios  zopakuje ļ²slo parametru (nebo pamŊti) a pŚeļte souļasnĨ obsah 

(kromŊ hesel). Pak lze zadat novĨ obsah - ten m§ rŢznĨ vĨznam a rŢznou d®lku, 

podle konkr®tn² zvolen® funkce (viz programovac² tabulka). Na z§vŊr opŊt znak 

jako "Enter". Helios  potvrd ², ģe data uloģil. Tento postup je tŚeba opakovat tolikr§t, 

kolik parametrŢ chcete zmŊnit. 
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Programov§n² hesel pro sp²naļe 

KaģdĨ sp²naļ je moģn® ovl§dat aģ 10ti rŢznĨmi hesly, kter§ jsou uloģena v pamŊti 

Heliosu  a jako seznam. Funkcemi 811 a 821 lze do sezn amu pŚid§vat hesla a 

funkcemi 812 a 822 je lze opŊt jednotlivŊ mazat. VĨchoz² stav je jedin® heslo 

v kaģd®m seznamu, a sice 00  pro sp²naļ 1 a 11  pro sp²naļ 2. Tato dvŊ hesla maj² tu 

vĨjimku, ģe nefunguj² pŚi zad§v§n² z kl§vesnice Helios u. Pokud chcete tato  heslo 

zruġit, mŢģete je "odebrat ze seznamu": 

 

        nebo           

 

Funkce 997 smaģe celĨ seznam hesel pro oba sp²naļe, vļetnŊ hesel 00 a 11. Funkce 

999 smaģe mimo jin® celĨ seznam hesel pro oba sp²naļe, ale obnov² hesla 00 a 11 a 

tak® servisn² heslo, 12345. 

Omezen² vĨbŊru hesel 

PŚi ovl§d§n² sp²naļŢ po telefonu se heslo mŢģe zad§vat bez jakĨchkoli znaļek zaļ§tku 

a konce, a d®lka hesla nen² pevnŊ dan§, Helios  mus² po kaģd®m pŚijat®m znaku 

zjistit, jestli se jiģ nejedn§ o kompletn² heslo. Proto  nen² vhodn®, aby jedno heslo 

bylo stejn®, jako zaļ§tek jin®ho hesla. 

Â Pokud takov§ hesla pro ovl§d§n² sp²naļŢ pouģijete, delġ² heslo lze pouģ²t (pŚes 

telefon) jen s  hvŊzdiļkami pŚed a za. 

Â Pokud Helios  odm²tne uloģit nŊjak® heslo, znamen§ to, ģe seznam hesel pro 

danĨ sp²naļ je plnĨ, nebo ģe toto heslo uģ bylo vloģeno. 

Â Heslo sp²naļe se nesm² shodovat ani s heslem pro pŚ²chod/odchod, den/noc, 

nebo se servisn²m heslem. 

Â Tipy pro volbu hesel -  viz kapitola ĂN§vod k obsluze kl§vesniceñ 

Chyba pŚi programov§n² 

Â Pokud naprogramujete ġpatnou hodnotu,mŢģete ji naprogramovat znova 

dalġ²m pŚ²kazem (nebo kdykoli pozdŊji). 

Â Pokud udŊl§te "pŚeklep" pŚi zad§v§n², lze zadan® ļ²slo zruġit znakem . T²m se 

zruġ² cel® ļ²slo a mŢģete je zadat znovu. 

Â Pokud zad§te nespr§vn® ļ²slo parametru  nebo ġpatnou hodnotu, Helios  zad§n² 

odm²tne a je tŚeba zaļ²t znovu ļ²slem funkce. 

Â Pokud nestisknete v ļasov®m limitu ģ§dn® tlaļ²tko, Helios  vyġle sign§l 

"zavŊġen²" a zavŊs². Limit je 5 sekund, po kaģd®m znaku  je "na 

rozmyġlenou" 30 sekund. Limit 5 sekund se poļ²t§ aģ pot®, co Helios pŚeļte 

vġe, co se vztahuje k moment§ln² pozici uģivatele v programovac²m menu. 

Limit lze prodlouģit - viz tabulka.  

 

Tip  ï kontrola naprogr amovanĨch hodnot 

Â V programovac²m reģimu zadejte ļ²slo parametru a , vyslechn Ŋte si 

hodnotu parametru a stiskem  se vraŠte do hlavn² nab²dky. 
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Maz§n² vġech hesel, vġech pamŊt², ¼pln§ inicializace 

N§sleduj²c² 3 funkce V§m usnadn² pr§ci, pokud chcete pŚi programov§n² hesel, pamŊt² 

nebo ¼plnŊ vġeho zaļ²nat "s ļistĨm stolem": 

Â 997  

smaģe celĨ seznam hesel pro oba sp²naļe, vļetnŊ hesel 00 a 11. 

Â 998  

smaģe pamŊti vġech tlaļ²tek (01 - 54) a hesla pŚ²chod/odchod a den/noc. 

Â 999  

smaģe ¼plnŊ celou pamŊŠ a nastav² vĨchoz² hodnoty (viz tabulka). 

 

Ochrana pŚed nechtŊnĨm smaz§n²m 

Tyto funkce by nemusely m²t vlastnŊ ģ§dnou zad§vanou "hodnotu", ale bylo by zde 

velk® nebezpeļ² jejich nechtŊn®ho spuġtŊn² (pŚi pŚeklepnut² se). Proto se jako 

"parametr" mus² znovu zadat platn® servisn² heslo. UpozornŊn²: ¼pln§ inicializace 

trv§ nŊkolik sekund, bŊhem maz§n² pamŊti Helios  vys²l§ trvalĨ t·n. Funkce 997 a 998 

trvaj² o nŊco m®nŊ, signalizace je tak® trvalĨm t·nem. 

 

PamŊti tlaļ²tek lze mazat i jednotlivŊ - staļ² zadat pŚi programov§n² "pr§zdn® ļ²slo". 

NapŚ²klad:      smaģe pamŊŠ 1 tlaļ²tka 01. 

Zapomenut² servisn²ho hesla 

Pokud servisn² heslo zapomenete, je nutno kontaktovat vĨrobce. VĨrobce mŢģe na 

d§lku zmŊnit Vaġe zapomenut® servisn² heslo na 12345, aniģ zmŊn² jakĨkoli jinĨ 

parametr.  
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3.2 Đpln§ tabulka parametrŢ 

Parametr  

(funkce)  
N§zev parametru Rozsah  VĨchoz² Pozn§mka 

011  

aģ 

546  

pamŊti tlaļ²tek 
max.  

16 m²st 
pr§zdn® 

 

PŚ²mo do pamŊt² lze zad§vat pouze ļ²slice 0-9. Speci§ln² znaky se zad§vaj² dodateļnŊ, funkc² XX7:  

01 7  

aģ 

54 7  

vloģen² speci§l. 

znaku  

,  a 

Ăpauza ñ 
 

01 8  

aģ 

54 8  

poļet cyklŢ 

automatick® volby 
0-9 

0 = 

vypnut§ 
 

01 9  

aģ 

54 9  

heslo pro funkci 

pŚ²chod/odchod 

max.  

16 m²st 
pr§zdn® 

 

559  heslo den/noc  
max.  

16 m²st 
pr§zdn® 

Jako funkce pŚ²chod/odchod, 

spoleļn§ pro vġechna tlaļ²tka 

811  
zad§n² max. 10 

hesel pro sp²naļ 1  
max.  

16 m²st 

00  Hesla 00 a 11 nelze pouģ²t 

z kl§vesnice! 

max. 10 hesel na sp²naļ 

ruġen² hesel funkc² 812, 822 821  
zad§n² max. 10 

hesel pro sp²naļ 2  
11  

812  
ruġen² platnĨch 

hesel pro sp²naļ 1  
platn® 

heslo  

 
Maģe jednotlivŊ platn§ hesla pro 

1. sp²naļ. 

822  
ruġen² platnĨch 

hesel pro sp²naļ 2  
 

Maģe jednotlivŊ platn§ hesla pro 

2. sp²naļ. 

813  
doba sepnut² 

sp²naļe 1  
0-9 s  5 s  0=sp²naļ vyŚazen 

823  
doba sepnut² 

sp²naļe 2  
0-9 s  5 s  0=sp²naļ vyŚazen 

824  
zpoģdŊn² 2. 

sp²naļe 
0ï25 s  0 

0=sp²naļ 2 nen² synchronizov§n 

se sp²naļem 1 
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Parametr  

(funkce)  
N§zev parametru Rozsah  VĨchoz² Pozn§mka 

901  druh volby  0-1 0 = t·nov§ 1= pulzn² 40/60  

902  

doba zah§jen² 

volby od 

vyzvednut² 

5-99  8 = 0,8 s  rozsah 0,5 -9,9s  

903  ¼roveŔ DTMF volby 0-12  6 krok = 1 dB  

904  
druh automatic k® 

volby v²ce ļ²sel 
0-3 

0 = pro  

vġechna 

tlaļ²tka 

vypnut§ 

1 = hlasit§ s potvrzen²m 

2 = tich§ s potvrzen²m 

3 = hlasit§ bez potvrzen² 1)  

4 = hlasit§ bez potvrzen² 1)  

906  tik§n² do hovoru 0-12  
0 = 

vypnut§ 

VolanĨ l®pe rozezn§, ģe host 

vol§ z Heliosu .  

911  

poļet zvonŊn² 

do vyzvednut² 

pŚ²choz²ho vol§n² 

1-99  

2 
Pozor!!!  PŚi naprogramov§n² 

vyġġ² hodnoty, neģ je doba 

zvonŊn² povolen§ ¼stŚednou, 

nebude moģn® se dovolat!!!  

912  max. doba hovoru  1-99  12 = 120s  rozsah 10s -990s  

913  
ļasovĨ limit 

pŚihl§ġen² 
1-99  3 3 = 30  sekund  

915  
doba zavŊġen² 

mezi hovory  
5-99  15 = 1,5s   

921  
reģim k·dovĨ 

z§mek 
0-1 

1 = 

povoleno  

0 = zak§z§no, 

1 = povoleno.  

VysvŊtlen² tŊchto funkc² 

viz popis kl§vesnice 

922  
n§hrada tlaļ²tek 

kl§vesnic² 
0-1 

0 = 

zak§z§no 

923  reģim telefon 0-1 
0 = 

zak§z§no 

924  
t·nov§ volba 

bŊhem hovoru 
0-1 

0 = 

zak§z§no 

931  
pr§h zapnut² 

mikrofonu  
0-3 2 

0 = maxim§ln² citlivost 

mikrofonu  

932  
rychlost 

automatiky  
0-3 2 3 = maxim§ln² rychlost reakce 

933  hlasitost pŚ²jmu 0-15  7 15 = maxim§ln² hlasitost pŚ²jmu 

934  hlasitost vys²l§n² 0-15  7 15 = maxim§ln² hlasitost vys²l§n² 

935  hlasitost hl§ġen² 0-15  7 15 = maxim§ln² hlasitost hl§ġek 

936  hlasitost p²p§n² 0-12  12  12 = maxim§ln² hlasitost t·nŢ 

937  
¼roveŔ poslechu 

DTMF 
0-3 3 

3 = maxim§ln² hlasitost 

poslechu DTMF  

938  hlasitost  repro  0-15  7 
15 = max. hlasitost 
reproduktoru  
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Parametr  

(funkce)  
N§zev parametru Rozsah  VĨchoz² Pozn§mka 

941  
minim§ln² doba 

trval®ho t·nu 
10 -  99  20 = 2 s  Pokud t·n trv§ d®le, DZ zavŊs². 

942  

minim§ln² doba  

obsazovac²ho t·nu 

nebo mezery  

0-255  8 = 0,08 s  

TŊmito parametry lze upravovat 

detekci obsazovac²ho t·nu. 

Tyto parametry se pouģ²vaj² pro 

zavŊġen² po ukonļen² hovoru a 

tak® pŚi automatick® volbŊ. 

943  

maxim§ln² doba  

obsazovac²ho t·nu 

nebo mezery  

0-255  70 = 0,7 s  

944  
maxim§ln² rozd²l 

t·n ï mezera  
0-255  10 = 0,1 s  

945  
min.  poļet period 

obsazovac²ho t·nu 
2-9 4 

946  
nastaven² detekce 

dvojt·nu - nov® 
0 ï 10  4 = 440 Hz  

UmoģŔuje detekovat trvalĨ, 

obsazovac² i vyzv§nŊc² t·n, jde-

li o dvojt·n, jehoģ nŊkter§ 

sloģka je v rozsahu 400 ï 500 

Hz. Jsou -li obŊ sloģky v tomto 

rozsahu, nastavte detekci niģġ² 

sloģky. Zadejte 0 pro 400 Hz aģ 

10 pro 500 Hz.   

Nem§ vliv na detekci norm§ln²ho 

(jednosloģkov®ho) t·nu! Ten je 
detekov§n od 300 do 550 Hz. 

951  
minim§ln² doba 

vyzv§nŊc²ho t·nu 

1 aģ 

200  
50 = 0,5 s  

Nejdelġ² mezera v periodŊ 

vyzv§nŊn² mus² bĨt v intervalu 

mezi parametry 952 a 953.  

Pozor! Parametry slouģ² 

i pro detekci pŚ²choz²ho 

hovoru. Nevhodn® 

nastaven² mŢģe zpŢsobit, ģe 

Helios nevyzvedne!  

952  
minim§ln² doba 

dlouh® mezery  

5 aģ 

100  
10 = 1 s  

953  
maxim§ln² doba 

dlouh® mezery  

10 aģ 

100  
60 = 6 s  

954  

poļet period 

vyzv§nŊn² 
1 -  99  10  

PŚi pŚekroļen² zvolen®ho poļtu 

period je vol§n² ukonļeno.  

PŚi pŚekroļen² zvolen®ho poļtu period a zapnut® automatick® volbŊ n§sleduje dalġ² 
pokus. Pokud jde o automatickou volbu bez potvrzen², vyzv§nŊc² t·n je rozpozn§n a 
skonļ² dŚ²ve neģ po zvolen®m poļtu period, vol§n² je povaģov§no za ¼spŊġn®. 

961  
maxim§ln² ļas na 

stisk dalġ² ļ²slice 
1-9 5 [s]  bŊhem zad§v§n² hesla apod. 

963  

moģnost zavŊsit 

stiskem stejn®ho 

tlaļ²tka 

0 = ne  

1 = ano  
1  

964  

moģnost volit dalġ² 

ļ²slo stiskem 

jin®ho tlaļ²tka 

0 = ne  

1 = ano  
1  

965  
moģnost zavŊsit 

znakem # (DTMF)  

0 = ne  

1 = ano  
1  
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Parametr  

(funkce)  
N§zev parametru Rozsah  VĨchoz² Pozn§mka 

971  
poļet opakov§n² 

hl§ġky 
0 -  9 3 

Mezi kaģdĨmi dvŊma hl§ġen²mi 

je mezera 3 sekundy.  

974  
identifikace 

komunik§toru 
16 ļ²slic -  

UmoģŔuje identifikaci 

komunik§toru 

975  

volba hl§ġen² pŚi 

automatick® volbŊ 

v²ce ļ²sel 

2 ļ²slice 55  

1. ļ²slice = volba hl§ġen², kter® se 
opakuje po ukonļen² volby ļ²sla.  

2. ļ²slice = volba hl§ġen², kter® 
zazn² po potvrzen² spojen². 

VĨznam obou ļ²slic je n§sleduj²c²: 

2 = hlasem pŚeļ²st identifikaci ï 
par. 97 4 

4 = odvys²lat identifikaci formou 
DTMF 

5 = hl§ġen² podle parametru 977 

(po potvrzen² podle parametru 976) 

7 = potvrzovac² t·n (pouze po 
potvrzen²) 

976  
volba jazyka 

hl§ġen²  
0 -  8 1 = ļesky 

0 =   1  = ļesky 

2  = anglicky  3  = slovensky  

4  = nŊmecky 5 ï 9  =  

10 aģ 99 = ticho  

Pozn§mka: PŚehled hl§ġen² 

naleznete v kapitole 4.2 .   

Pozor!  U exportn² verze je 

poŚad² jazykŢ opaļn®: 1 = 

anglicky, 2 = ļesky 

977  

volba jazyka 

hl§ġen² "ļekejte, 

pros²m" 

0 -  8 1 = ļesky 

991  serv isn² heslo  12345  pŚednastaveno 12345 

99 5  zjiġtŊn² verze SW  -  

Tato funkce pŚeļte verzi SW ve 

form§tu rok-mŊs²c-den. Z§pis 

nen² povolen. 

997  
zruġen² hesel 

vġech sp²naļŢ 

servisn² 

heslo  

12345  zruġ² i hesla 00 a 11 

998  
vynulov§n² vġech 

pamŊt²  
12345  nuluj e pamŊti 01 aģ 55 

999  ¼pln§ inicializace 12345  
pozor! zmŊn² i servisn² heslo! 

(nastav² na 12345) 

Pozn§mky k tabulce  

Â Terminologie: parametrem  zde rozum²me ¼daj, kterĨ je trvale uloģenĨ v 

pamŊti Heliosu, a naprogramov§n²m lze zmŊnit jeho hodnotu . Term²n 

Funkce pouģ²v§me, kdyģ se jej²m vyvol§n²m provede nŊjak§ jin§ sluģba 

(inicializace, pŚeļten² verze SW apod.).  

Â 1)  K parametru 904 : Automatick§ volba bez potvrzen², typ 3 a typ 4 se liġ² 

chov§n²m v pŚ²padŊ velmi kr§tk®ho hovoru. Volba typu 4 povaģuje hovor 

za ¼spŊġnĨ vģdy, volba typu 3 pouze tehdy, doġlo-li k  otevŚen² dveŚ². 
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VysvŊtlivky k nŊkterĨm parametrŢm 

824 - synchronizace druh®ho sp²naļe 

 

Nastaven² parametru na nenulovou hodnotu zpŢsob², ģe sp²naļ 2 sp²n§ automaticky se 

zadanĨm zpoģdŊn²m, je-li akt ivov§n sp²naļ 1. Pouģ²v§ se, jsou-li bl²zko za sebou dvoje 

dveŚe. 

(Ļ²sla v obr§zku jsou ļ²sla parametrŢ.) 

 

Parametry lze nastavit i tak, ģe se doba sepnut² obou sp²naļŢ ļ§steļnŊ pŚekrĨv§. 

 

VysvŊtlen² k parametrŢm 951, 952, 953 

 

Vyzv§nŊc² t·n (pŚ²klad) 

 

 

 

SPĉNAĻ 1 
 

SPĉNAĻ 2 

SPĉNAĻ 1 
 
 

SPĉNAĻ 2 

Dlouh§ mezera 
V tomto okamģiku Helios 
zjist², ģe vyzv§nŊc² t·n skonļil Vyzv§nŊc² t·n 

Par. 952  

Par. 953  Par. 953  
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VysvŊtlen² k parametrŢm 942, 943, 944 

 

Obsazovac² t·n 

 

 

PŚ²klad: 

Obsazovac² t·n na obr§zku m§ vĨraznŊ delġ² t·n neģ mezeru. Proto je tŚeba nastavit 

parametr 942  podle mezery ï napŚ²klad na 200 ms, a parametr 943  podle t·nu ï 

napŚ. na 600 ms. V tomto pŚ²padŊ ale mŢģete ale ponechat vĨrobn² nastaven² obou 

parametrŢ. Rozd²l t·n ï mezera je  ale 500 ï 250 = 250 ms . Parametr 944 je nutn® 

nastavit na pŚ. na 300 ms .  

 

Pozn§mka 

Â Parametr 944 zvĨġit tak® v pŚ²padŊ, ģe je Helios instalov§n v prostoru 

s velkĨm dozvukem.  

 

  

d®lka t·nu 
d®lka 

mezery  

par.  
942  par. 943  
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4 

 

 

4. Funkce a uģit² 
 

 

 

V t®to kapitole jsou pops§ny z§kladn² a rozġiŚuj²c² funkce produktu. 

 

Zde je pŚehled toho, co v kapitole naleznete:  

Â Popis funkce  

Â Kapitola pro pokroļil® 

Â Đdrģba 
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4.1 Popis funkce 

Z pohledu vnŊjġ²ho uģivatele (hosta) 

Tlaļ²tka na HELIOSu  jsou stejnŊ jako norm§ln² zvonkov§ tlaļ²tka opatŚena n§pisy. 

PŚ²choz² vyhled§ spr§vn® tlaļ²tko (napŚ. ĂNov§kñ) a stiskne jej. T²m je Helios  uveden 

do ļinnosti. Vyzvedne linku a z  reproduktoru je slyġet oznamovac² t·n ¼stŚedny. 

Helios  Ăvytoļ²ñ ļ²slo, kter® bylo naprogramov§no pro pŚ²sluġn® tlaļ²tko. 

Z reproduktoru je pak slyġet vyzv§nŊc² t·n. Z§roveŔ zvon² pŚ²sluġnĨ telefon (v tomto 

pŚ²padŊ u pana Nov§ka). U poboļkovĨch ¼stŚeden 2N telekomunikace, a.s. je nav²c 

moģno odliġit vol§n² z Heliosu  druhem zvonŊn² (takģe dŚ²v, neģ pan Nov§k vyzvedne 

telefon, uģ v², ģe je to n§vġtŊva u domovn²ch dveŚ²). Jakmile volanĨ vyzvedne, mohou 

oba hovoŚit. Host mŢģe hovoŚit do vestavŊn®ho citliv®ho mikrofonu i na vŊtġ² 

vzd§lenost (v z§vislosti na okoln²m hluku). Pokud je k Heliosu  pŚipojen elektrickĨ 

z§mek, mŢģe volanĨ otevŚ²t hostu dveŚe t²m, ģe na telefonu zad§ pŚ²sluġn® heslo. 

Jakmile volanĨ zavŊs², Helios  zavŊs² tak®, protoģe vyhodnot² t·n z ¼stŚedny. StejnŊ 

tak Helios  zavŊs², pokud Ăuslyġ²ñ obsazovac² t·n. Pokud hovor trv§ d®le neģ 

nastavenou dobu, Helios  tak® zavŊs². 10 sekund pŚed t²m vyd§ varovnĨ t·n a volanĨ 

mŢģe hovor o 30 sekund prodlouģit (opakovanŊ). 

 

Pozn§mky  

Â Pokud host bŊhem hovoru stiskne jin® tlaļ²tko, Helios  kr§tce zavŊs² a pak 

Ăvytoļ²ñ nov® ļ²slo. 

Â Po stisku tlaļ²tka, kter® nem§ naprogramov§no ģ§dn® ļ²slo, Helios  

vyzvedne, vyġle sign§l "odm²tnut²" (viz pŚehled signalizace) a kr§tce nato 

znovu zavŊs². 

Â Pokud host bŊhem hovoru stiskne stejn® tlaļ²tko, Helios  mŢģe zavŊsit 

(voliteln®). 

Â Tento popis plat², pokud funkce ĂAutomatick§ volba v²ce ļ²selñ je 

vypnut§. Tento speci§ln² reģim je pops§n v kapitole ĂAutomatick§ volba 

v²ce ļ²selñ. 

Popis funkce - modely s numerickou kl§vesnic² 

Z§kladn² moduly 2ENTRY È -  Helios  obj. ļ. 9135130K  a 9135160K  jsou vybaveny 

numerickou kl§vesnic². Ta umoģŔuje Śadu funkc²: 

Â klasickĨ k·dovĨ z§mek 

Â klasickĨ tlaļ²tkovĨ telefon 

Â vys²l§n² t·nov® volby bŊhem odchoz²ho hovoru 

Â n§hrada aģ 54 tlaļ²tek 

 

CharakteristickĨmi rysy kl§vesnice je elegantn² kovov® proveden² a velmi vĨhodnĨ 

pomŊr ceny a uģitn® hodnoty. D§le jsou pops§ny jednotliv® funkce z pohledu 

uģivatele. 
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Z pohledu vnitŚn²ho uģivatele - PŚehled funkc² 

Vol§n² na Helios  

Staļ² zavolat na pŚ²sluġnou poboļku a Heli os po druh®m zazvonŊn² (poļet lze nastavit) 

vyzvedne a vyd§ potvrzovac² t·n. Nyn² lze hovoŚit, ovl§dat oba sp²naļe, programovat 

Helios  (viz. d§le), je moģn® poslouchat, co se dŊje Ăvenkuñ a tak® hovoŚit (napŚ. 

okŚiknout vĨtrģn²ky na ulici apod.). 

OtevŚen² dveŚ² 

Helios  obsahuje sp²naļ, k nŊmuģ lze pŚipojit elektrickĨ z§mek (nen² souļ§st² vĨrobku). 

Tento sp²naļ lze ovl§dat po telefonu zad§n²m hesla (ļ²seln®ho) dvŊma zpŢsoby, jak je 

uvedeno na pŚ²kladu hesla 00, kter® je nastaveno z vĨroby: 

    nebo        

Dobu sepnut² sp²naļe lze nastavit. Sepnut² sp²naļe z§roveŔ ukonļ² za dalġ²ch 30 

sekund hovor.  

Pozn§mky  

Â Pokud je nastaven reģim Ăautomatick§ volba v²ce ļ²sel s potvrzen²mñ nebo 

Ătich§ automatick§ volba v²ce ļ²sel s potvrzen²mñ, a heslo zaļ²n§ ļ²slic² 1 

aģ 5, je tŚeba vģdy pouģit hvŊzdiļky. 

Â BŊhem zad§v§n² hesla je tŚeba kaģdĨ dalġ² znak zadat nejpozdŊji do pŊti 

sekund,  jinak Helios  zavŊs² (tuto dobu lze zmŊnit). 

Ovl§d§n² druh®ho sp²naļe (napŚ. osvŊtlen²): 

StejnĨm zpŢsobem lze ovl§dat i druhĨ sp²naļ (pokud je instalov§n pŚ²davnĨ modul). 

Synchronizace druh®ho sp²naļe: 

2. sp²naļ lze tak® vyuģ²t ke zpoģdŊn®mu otevŚen² druhĨch dveŚ². Jakmile se 

naprogramuje doba zpoģdŊn² 2. sp²naļe, je druhĨ sp²naļ automaticky synchronizov§n 

s prvn²m, pŚiļemģ zpoģdŊn² mŢģe bĨt 1 ï 25 sekund.  

Signalizace sepnut² (oba sp²naļe) 

Po zad§v§n² hesla sepne sp²naļ a osoba u telefonu uslyġ² sign§l potvrzen². Po dobu 

sepnut² sp²naļe lze d§le hovoŚit (napŚ. Ăm§te otevŚenoñ, popŚ. poslouchat (vrznut² 

dveŚ²..). Po konci sepnut² slyġ² osoba u telefonu sign§l Ăuloģen²ñ (viz pŚehled 

signalizace).  
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Prodlouģen² hovoru 

10 sekund pŚed koncem hovoru Helios  zap²p§, stisknut²m  na telefonu (v  t·nov® 

volbŊ) se tento ļas prodluģuje na 30 sekund. Tuto funkci lze pouģ²t opakovanŊ. Host 

tuto moģnost nem§! 

Pr ogramov§n² 

Vstup do tohoto reģimu je chr§nŊn heslem. PodrobnĨ popis je v kapitole  

programov§n². Programov§n² Heliosu  vĨraznŊ usnadŔuje hlasov® menu. Po vstupu do 

programovac²ho reģimu si lze tak® vyslechnout nastaven² libovolnĨch parametrŢ a 

pamŊt². 

 

Upoz ornŊn² 

Â VĨġe uveden® funkce (kromŊ samotn®ho vol§n² na Helios ) vyģaduj² 

telefon s  t·novou volbou. 

 

PŚehled signalizace 

 

Sign§l n§zev vĨznam 

 potvrzen² 

¶ pŚi pŚ²choz²m hovoru se ihned po vyvŊġen² vyġle do linky (slyġ² 

volaj²c²) 

¶ signalizuje sepnut² sp²naļe t·novou volbou (slyġ² osoba Ăna 

druh®m konciñ, kter§ sepnut² provedla) 

 odm²tnut² 

¶ po stisku tlaļ²tka, kter® nen² naprogramovan® 

¶ pŚi chybn®m vloģen² hesla na kl§vesnici 

¶ po pŚipojen² na linku se ozve z  reproduktoru (signalizace prvn²ho 

pŚipojen²) 

¶ pŚi vol§n² na Helios , pokud nen² naprogramovanĨ 

¶ pokud byla na kl§vesnici pouģita nŊkter§ funkce, kter§ nen² povolena 

 uloģen² ¶ signalizuje konec sepnut² sp²naļe t·novou volbou 

 
zavŊġen² vys²l§ se tŊsnŊ pŚed ukonļen²m hovoru (ve vġech pŚ²padech) 

dlouhĨ trvalĨ t·n 

¶ vys²l§ se do linky bŊhem ¼pln® inicializace, nebo bŊhem maz§n² 

pamŊt² volby nebo hesel 

¶ vys²l§ se do reproduktoru po dobu, kde je sepnutĨ sp²naļ - pŚi 

pouģit² kl§vesnice 

ĂPozor, konļ² hovorñ ¶ signalizuje, ģe za 10 sekund dojde k zavŊġen² 

ĂĻekejte, pros²mñ ¶ voliteln® hl§ġen² pŚi navazov§n² spojen² 

ĂVol§ komunik§tor 

ļ²slo .........ñ 
¶ voliteln® hl§ġen² umoģŔuj²c² identifikaci 

hlasov® menu ¶ v programovac²m reģimu 
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ZpŢsoby ukonļen² hovoru - souhrn 

1.  obsazovac² t·n nebo trvalĨ t·n *) po ukonļen² hovoru 

2.  vyzv§nŊc² t·n *) po nastaven®m poļtu zazvonŊn² 

3.  ¼ļastn²k "na druh®m konci" stisknul znak  

4.  vyprġen² nastaven® maxim§ln² d®lky hovoru 

5.  vyprġen² 30 sekund po pouģit² sp²naļe 

6.  stisk tlaļ²tka na Heliosu  bŊhem hovoru 

7.  stisk tlaļ²tka  na kl§vesnici bŊhem hovoru (lze zak§zat) 

 

*) Komunik§tor je schopen detekovat trvalĨ, obsazovac² i vyzv§nŊc² t·n i v pŚ²padŊ, 

ģe m§ t·n dvŊ frekvenļn² sloģky, jak je tomu v  Brit§nii ,USA (tzv. BTT tone) a v 

KanadŊ. Tato nov§ funkce nevyģaduje nastavov§n² ģ§dn®ho parametru. Jedna ze 

sloģek t·nu mus² bĨt 440 Hz. 

K·dovĨ z§mek 

PŚipojenĨ elektrickĨ z§mek je ļasto vĨhodn® ovl§dat nejen po telefonu, ale i pŚ²mo 

"ode d veŚ²" - prostŚednictv²m kl§vesnice. V tomto reģimu se kl§vesnice chov§ jako 

zcela klasickĨ k·dovĨ z§mek a m§ tyto moģnosti: 

Â lze ovl§dat oba sp²naļe 

Â d®lka kaģd®ho hesla 1 aģ 16 ļ²slic 

Â poļet hesel aģ 10 pro kaģdĨ sp²naļ 

Â doba sepnut² sp²naļe 1 aģ 9 sekund 

Â akustick§ signalizace sepnut² - trvalĨm t·nem 

K·dovĨ z§mek pouģ²v§ tat§ģ hesla, kter§ slouģ² i k ovl§d§n² sp²naļŢ po telefonu. Pouze 

vĨchoz² hesla (00  pro sp²naļ 1 a 11 pro sp²naļ 2) nelze pouģ²t "z numerick® 

kl§vesnice", protoģe jsou vġeobecnŊ zn§m§. 

 

Ovl§d§n² 

Zadat spr§vn® heslo a znak . Pokud je heslo platn®, ozve se dlouhĨ t·n, kterĨ trv§ 

nastavenou dobu (obvykle 5s). BŊhem t®to doby je sepnutĨ odpov²daj²c² sp²naļ. Pokud 

je heslo neplatn®, Helios  vyġle sign§l "odm²tnut²". 
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KlasickĨ tlaļ²tkovĨ telefon 

V t omto reģimu lze "vytoļit" libovoln® ļ²slo. K vyzvednut² slouģ² kl§vesa  a k 

zavŊġen² kl§vesa . Tyto kl§vesy jsou nav²c oznaļeny piktogramy a . 

Opr§vnŊn² k hovorŢm do VTS lze obvykle zak§zat pro pouģitou linku na poboļkov® 

¼stŚednŊ. Druh volby (t·nov§, pulzn²) se nastavuje v programovac²m reģimu. Pokud je 

nastavena pulzn² volba, pak znak  funguje (po vyvŊġen²) jako pŚechod do t·nov® 

volby -  stejnŊ jako na jak®mkoli jin®m telefonu. 

Pozn§mka 

Â Je- li tato funkce povolena, lze stisk em  zavŊsit i odchoz² hovor, vyvolanĨ 

stiskem samostatn®ho tlaļ²tka. 

Vys²l§n² t·nov® volby bŊhem odchoz²ho hovoru 

Tato funkce umoģŔuje vys²lat t·novou volbu pot®, co bylo jiģ nav§z§no spojen² na 

jedno z naprogramovanĨch ļ²sel. Pouģ²v§ se v kombinaci s automatickĨmi 

informaļn²mi syst®my, hlasovĨmi schr§nkami apod., kter® vyģaduj² od volaj²c²ho, aby 

si vybral sluģbu pomoc² t·nov® volby. Tato funkce ale neumoģŔuje dovolat se jinam, 

neģ na naprogramovan§ ļ²sla. 

N§hrada tlaļ²tek 

Tato fu nkce je obdobou pamŊt² na komfortn²ch telefonech. Po stisku dvou ļ²slic v 

rozsahu 01 aģ 54 (nulu nelze vynechat!) je uskuteļnŊn hovor na naprogramovan® 

ļ²slo. Funkce Heliosu je d§le zcela shodn§, jako po stisku tlaļ²tka - Helios tedy lze 

pouģ²vat, jako kdyby mŊl aģ 54 jednotlivĨch tlaļ²tek, ale tlaļ²tka lze t²mto zpŢsobem 

"uġetŚit". Ide§ln² je pouģ²t nŊkolik klasickĨch tlaļ²tek pro nejdŢleģitŊjġ² pŚedvolby 

(napŚ. Śeditel, sekretari§té). Jsou-li pŚedvolby urļeny pro hosty, je tŚeba um²stit 

v bl²zkosti Heliosu jejich seznam (napŚ²klad pouģ²t nab²zenĨ infopanel). 

PŚ²pustn® kombinace funkc² kl§vesnice 

Vġechny 4 vĨġe uveden® funkce lze libovolnŊ kombinovat - kaģdou lze povolit nebo 

zak§zat samostatnŊ podle konkr®tn² potŚeby. 
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N§vod k obsluze kl§vesnice - souhrn 

Â OtevŚen² dveŚ² -  k·dovĨ z§mek 

vloģit kter®koli platn® heslo pro 1. sp²naļ a znak  

Pozor! heslo 00 nelze pouģ²t! 

 

Â Sepnut² sp²naļe 2: 

vloģit kter®koli platn® heslo pro 2. sp²naļ a znak  

Pozor! heslo 11 nelze pouģ²t! 

 

Â KlasickĨ tlaļ²tkovĨ telefon 

 v zavŊġen®m stavu - dojde k vyvŊġen² 

é  po vyvŊġen² - vol² ļ²slo 

 v pulzn² volbŊ - pŚejde na t·novou volbu 

 v t·nov® volbŊ - znak se vys²l§ 

 kdykoli bŊhem hovoru - dojde k  zavŊġen² 

 

Â Vys²l§n² t·nov® volby bŊhem odchoz²ho hovoru 

(po stisk u jednotliv®ho tlaļ²tka, nikoli v reģimu telefon!) 

é  -  vol² ļ²slo, vģdy v t·nov® volbŊ 

 -  znak se norm§lnŊ vys²l§ 

 -  znak se norm§lnŊ vys²l§ 

 

Â n§hrada tlaļ²tek: 

01é54 - po nastaven® dobŊ dojde k vytoļen² ļ²sla, kter® odpov²d§ pŚ²sluġn®mu 

tlaļ²tku (pamŊti) 

 -  stiskem hvŊzdiļky po zad§n² ļ²sla 01é54 dojde k vytoļen² ļ²sla okamģitŊ, 

ale ļ²slo se nesm² shodovat s heslem. 
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NejļastŊjġ² ot§zky k funkci kl§vesnice 

Â Lze nŊkterĨ sp²naļ sepnout trvale?  

Ano, pŚ²davnĨ sp²naļ lze ovl§dat tak, ģe se jedn²m heslem zap²n§ a druhĨm 

vyp²n§. 

Â Lze nŊjak zaŚ²dit, aby sp²naļ byl sepnut na celou dobu hovoru?  

Ano, pŚ²davnĨ sp²naļ lze nastavit na tuto funkci.  

Â Lze nastavit, aby na jeden povel sepnul nejdŚ²ve jeden, a po chv²li 

druhĨ sp²naļ  

Ano, k  tomu sl ouģ² parametr 824 ĂzpoģdŊn² druh®ho sp²naļeñ. 

Â Daj² se sepnout oba sp²naļe najednou?  

Po telefonu ano, bŊhem doby, kdy je sepnut jeden sp²naļ, lze dalġ²m heslem 

sepnout druhĨ. D§le je moģn® nastavit parametr 824 ĂzpoģdŊn² druh®ho 

sp²naļeñ na co nejkratġ² dobu, tedy 1s, a dostateļnŊ dlouhou dobu sepnut² 

obou sp²naļŢ. 

Â Mohu pouģ²t k·dovĨ z§mek v dobŊ, kdy jin§ osoba hovoŚ² pŚes Helios ? 

RadŊji ne, je to ot§zka diskr®tnosti hesla a sluġnosti vŢļi t®to osobŊ. PŚi 

odchoz²m hovoru to technicky moģn® je, pokud nen² povolena funkce "vys²l§n² 

t·nov® volby do hovoru". Pozor na jin® reģimy - mŢģe se st§t, ģe Helios  je ve 

stavu "telefon" nebo jde o pŚ²choz² hovor. 

Â Co se stane, pokud je povolena funkce n§hrady tlaļ²tek a stisknu ļ²slo, 

kter® nem§ naprogramovanou pamŊŠ? Stan e se tot®ģ, jako pŚi stisknut² 

samostatn®ho tlaļ²tka, kter® nen² naprogramovan®: Helios  vyvŊs², zap²p§ 

"odm²tnut²" (viz pŚehled signalizace) a ihned zavŊs². 

Â Co se stane, pokud je povolen k·dovĨ z§mek i funkce n§hrady tlaļ²tek 

a nŊkter® heslo se shoduje s ļ²slem pamŊti? Nejvyġġ² prioritu m§ funkce 

k·dov®ho z§mku. Pokud je heslo napŚ. 33 a stisknete , ihned se sepne 

sp²naļ. Pokud stisknete  bez hvŊzdiļky, po nastaven® prodlevŊ se 

vyzvedne a vytoļ² ļ²slo z pamŊti 33. 

Tipy pro volbu hesel  

Â P²smena na kl§vesnici lze vyuģ²t pro snadn® zapamatov§n² hesla. Pokud 

napŚ. zvol²te heslo Ăkopretinañ, je to tot®ģ jako 567738462, ale proti 

dev²tim²stn®mu ļ²slu je to mnohem snazġ² na zapamatov§n². 

Â Nen² vhodn® pouģ²vat hesla jako Ă3333ñ. Dojde totiģ k n§padn®mu 

zneļiġtŊn² jedin®ho tlaļ²tka, takģe nen² tŊģk® k·d uhodnout na nŊkolik 

m§lo pokusŢ. Ide§ln² je vyuģ²t rovnomŊrnŊ vġechny kl§vesy, nejl®pe 

pouģit²m nŊkolika k·dŢ pro rŢzn® osoby nebo skupiny. 
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PŚehled stavŢ HELIOSu a pouģitelnĨch akc² 
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stisk tlaļ²tka -  novĨ hovor V U ---  ---  V 

prodlouģen² hovoru -  DTMF  ---  V V ---  V 

ukonļen² hovoru -  DTMF  ---  V V V V 

zavŊġen² na trvalĨ, obsazovac² nebo vyzv§nŊc² 

t·n 
---  V V V V 

aktivace sp²naļe -  DTMF heslo  ---  U U ---  U 

vstup do programov§n² ---  ---  V ---  ---  

k
l
§
v
e
s
n
i
c
e

 

aktivace sp²naļe -  k·dovĨ z§mek U U1)  ---  ---  ---  

DTMF volba  do odchoz²ho hovoru ---  U ---  ---  V2)  

"n§hrada tlaļ²tka" (volba z pamŊti) U U1)  ---  ---  ---  

vyvŊġen² kl§vesou  (do reģimu telefon) U ---  ---  ---  ---  

zavŊġen² kl§vesou  ---  V1)  ---  ---  V 

 zavŊġen² kl§vesou  ---  V1)  ---  -- -  ---  

 

VysvŊtlivky: 

Vé ano, vģdy 

U é ano, pokud je tato funkce povolena naprogramov§n²m 

1)  plat², pokud nen² povoleno vys²l§n² t·nov® volby (DTMF) bŊhem odchoz²ho hovoru 

(v takov®m pŚ²padŊ se vys²l§ pŚ²sluġnĨ t·n). 

2)  pokud je nastavena pulzn² volba, tak se vol ² pulznŊ, ale do t·nov® volby lze pŚej²t 

kl§vesou  (zpŊt do pulzn² nikoli!).  
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4.2 Kapitola pro pokroļil® 

Automatick§ volba v²ce ļ²sel 

Po stisku tlaļ²tka na Helios u  se samozŚejmŊ mŢģe st§t, ģe volan§ linka je obsazen§, 

nebo volanĨ nen² pŚ²tomen. Helios  je schop en tyto situace rozeznat Śeġit 

automatickĨm vytoļen²m dalġ²ho ļ²sla, je-li nastaven nŊkterĨ ze tŚ² reģimŢ 

automatick® volby. Pro kaģd® tlaļ²tko lze do pamŊti uloģit aģ 6 ļ²sel. 

Vġechny tŚi reģimy (jednotlivĨ popis viz d§le) rozezn§vaj² trvalĨ, obsazovac² a 

vyzv§nŊc² t·n, a d§le se shoduj² v tom, ģe pro kaģd® tlaļ²tko lze automatickou volbu 

vypnout, nebo nastavit poļet cyklŢ 1 aģ 9 (pokud se v prvn²m cyklu nepodaŚ² dovolat 

na ģ§dn® z uloģenĨch ļ²sel, n§sleduje druhĨ pokus na prvn² ļ²slo, atd.). 

SamozŚejmŊ je moģn® automatickou volbu naprogramovat jen pro vybran§ tlaļ²tka, 

ostatn² tlaļ²tka mohou fungovat norm§lnŊ. Pouze vĨbŊr jednoho ze tŚ² reģimŢ 

automatick® volby je spoleļnĨ. 

Automatick§ volba v²ce ļ²sel bez potvrzen² 

Lze ji pouģ²t v bŊģnĨch pŚ²padech, aby se host nŊkam dovolal, i kdyģ je volan§ linka 

obsazen§, nebo volanĨ nen² pŚ²tomen. Ve druh® pamŊti tlaļ²tka tedy bude uloģen® 

napŚ. ļ²slo na sekret§Śku, ve tŚet² pamŊti ļ²slo vr§tnice apod. 

Tento reģim rozezn§v§ vyzv§nŊc² t·n, a pokud tento t·n skonļ² dŚ²ve, neģ po 

nastaven®m poļtu zazvonŊn², znamen§ to, ģe volanĨ vyvŊsil a to se povaģuje za 

dosaģen² spojen². Toto Śeġen² samozŚejmŊ nen² plnŊ spolehliv®, protoģe detekce mŢģe 

bĨt znemoģnŊna napŚ. hlukem apod. V tomto reģimu se nepŚehr§v§ ģ§dn® hl§ġen². 

 

Vyhodn ocen² situac² bŊhem hlasit® automatick® volby bez potvrzen² 

situace  ļinnost Heliosu 

obsazovac² t·n cca za 2 sekundy zavŊs² a vol² dalġ² ļ²slo  

hovor nebo ticho bez pŚedchoz²ho 

vyzv§nŊc²ho t·nu 

ļek§ nastavenou dobu (doba pŚihl§ġen²), pak zavŊs² 

a vol² dalġ² ļ²slo 

trvalĨ t·n (napŚ. na poboļkov® 

¼stŚednŊ) 
cca za 2 sekundy zavŊs² a vol² dalġ² ļ²slo  

vyzv§nŊc² t·n, kterĨ skonļ² dŚ²ve 

neģ po 10ti zazvonŊn²ch (poļet lze 

zmŊnit) 

Povaģuje se za ¼spŊġnĨ hovor, pokraļuje 

maxim§lnŊ po nastavenou dobu (max. doba 

hovoru). PodrobnŊji pops§no pod tabulkou. 

vyzv§nŊc² t·n, dos§hne se poļtu 

10ti zazvonŊn² (poļet lze zmŊnit) 
zavŊs² a vol² dalġ² ļ²slo  

 aģ ,  tyto ļ²slice jsou interpretov§ny jako zaļ§tek hesla 

 
prodlouģen² hovoru nebo zaļ§tek hesla 

 
pŚ²kaz k zavŊġen² 
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Pokud vyzv§nŊc² t·n skonļ² dŚ²ve neģ po nastaven®m poļtu zazvonŊn², a hovor je 

n§slednŊ velmi kr§tkĨ (napŚ. 2 sekundy), je ot§zkou, zda m§ bĨt vol§n² hodnoceno 

jako ¼spŊġn®. Proto byl doplnŊn novĨ typ automatick® volby ï typ 4.  

Rozd²l je tento:  

Â Typ 3 po vaģuje takovĨ hovor za ¼spŊġnĨ, pouze pokud dojde k otevŚen² dveŚ². 

Â Typ 4 povaģuje kaģdĨ takovĨ hovor za ¼spŊġnĨ. 

Automatick§ volba v²ce ļ²sel s potvrzen²m 
Tento reģim se pouģ²v§ pro maxim§ln² jistotu dosaģen² spojen² ï vol§n² v t²sni. Volan§ 

linka (napŚ. dispeļink) mus² m²t pouļenou obsluhu, kter§ potvrd² spojen². Jako zdaleka 

nejspolehlivŊjġ² krit®rium, potvrzuj²c² ¼spŊġn® spojen², se pouģ²v§ t·nov§ volba 

(DTMF). VolanĨ mus² stisknout tlaļ²tko  na sv®m telefonu. Pokud je volan® ļ²slo 

obsazen®, nebo zde nikdo nezvedne telefon do nastaven® doby, ale i v jinĨch 

pŚ²padech (viz tabulka), Helios  se snaģ² dovolat na dalġ² ļ²slo v poŚad². 

Vyhodnocen² situac² bŊhem hlasit® automatick® volby s potvrzen²m 

 

situace  ļinnost Heliosu  

obsazovac² t·n cca za 2 sekundy zav Ŋs² a vol² dalġ² ļ²slo  

hovor nebo ticho  
ļek§ nastavenou dobu (doba pŚihl§ġen²), pak 
zavŊs² a vol² dalġ² ļ²slo 

vyzv§nŊc² t·n 
ļek§ nastavenĨ poļet zvonŊn², pak zavŊs² a vol² 
dalġ² ļ²slo 

trvalĨ t·n (napŚ. na poboļkov® 

¼stŚednŊ) 
cca za 2 sekundy zavŊs² a vol² dalġ² ļ²slo  

DTMF znak  nebo  okamģitŊ zavŊs² a vol² dalġ² ļ²slo  

DTMF znak  

potvrd² pŚ²jem (2 p²pnut²) a hovor pokraļuje 

maxim§lnŊ po nastavenou dobu (max. doba 

hovoru).  

 
     

tyto ļ²slice jsou interpretov§ny jako Ś²d²c² znaky - 

viz kapitola ĂOvl§d§n² t·novou volbouñ 

 

Pozn§mka 

Â Kvalita spojen² pŚes VTS ne vģdy umoģŔuje spolehliv® rozpozn§n² vġech 

vĨġe uvedenĨch situac². Tak® nadmŊrnĨ hluk v okol² mŢģe m²t negativn² 

vliv, automatick§ volba se vġak mŢģe pouze zpomalit (nerozpozn§ napŚ. 

obsazovac² t·n). I v extr®mn²m pŚ²padŊ, tj. kdyby Helios nedok§zal 

rozpoznat ani DTMF, dojde ke spojen² (i kdyģ na kratġ² dobu). 
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Tich§ automatick§ volba v²ce ļ²sel 

Tento reģim pŚ²choz²mu zcela zatajuje skuteļnost, ģe jde o telefonn² spojen². Po stisku 

tlaļ²tka je reproduktor vypnutĨ, nen² slyġet t·n ¼stŚedny ani volbu. Teprve kdyģ 

volanĨ potvrd² spojen² (mus² stisknout tlaļ²tko  na sv®m telefonu), reproduktor se 

zapne. PŚ²padnĨ zlodŊj (kterĨ si chce ovŊŚit, ģe v objektu nikdo nen²) nen² schopen 

poznat, jestli je volan§ osoba skuteļnŊ v objektu, nebo napŚ. na dovolen®. 

Jinak je funkce v  tomto reģimu stejn§, jako v reģimu ĂAutomatick§ volba v²ce ļ²sel 

s potvrzen²mñ. 

Identifikace Heliosu 

PŚi pouģ²v§n² automatick® volby v  bezpeļnostn²ch aplikac²ch nast§vaj² situace, kdy 

volaj²c² osoba nechce nebo nemŢģe mluvit. Pokud je naplnŊn parametr 974 jakĨmkoli 

ļ²slem, a pokud z§roveŔ parametr 975 obsahuje ļ²slici 2, 3 nebo 5, ST  se automaticky 

identifikuje hl§ġen²m "Vol§ komunik§tor ļ²slo ....", pŚiļemģ jazyk, kterĨm je hl§ġeno 

identifikaļn² ļ²slo vĨtahu, lze nastavit parametrem 976. 

*) VĨchoz² hodnota. POZOR  ï u anglick® verze vĨrobku je 1 = angliļtina, 2 = ļeġtina! 

Ovl§d§n² t·novou volbou 

Pokud je zapnuta Ăautomatick§ volba v²ce ļ²sel s potvrzen²mñ nebo Ătich§ automatick§ 

volba v²ce ļ²selñ, je moģn® ovl§dat Helios  podle n§sleduj²c² tabulky. PŚ²kazy 1 aģ 5 

jsou pro snazġ² zapamatov§n² seŚazeny v tom poŚad², ve kter®m se obvykle pouģij². 

 

DTMF znak:  POPIS FUNKCE:  

 
Potvrzen², po dle kter®ho Helios  pozn§, ģe vol§n² bylo ¼spŊġn®. 

Helios  vyġle svŢj sign§l potvrzen², hovor pokraļuje d§l do vyprġen² 

limitu a lze pouģ²t nŊkterĨ z n§sleduj²c²ch pŚ²kazŢ. 

 
Umlļen² hl§ġen² (je-li pŚehr§v§no). 

POZOR! Dokud Helios  pŚehr§v§ hl§ġen², nelze hovoŚit!!!  

 
Nov® (jednor§zov®) pŚehr§n² hl§ġen².   

 nebo   
Prodlouģen² hovoru: hovor je prodlouģen na 30 sekund po tomto 

povelu, pokud by jinak skonļil dŚ²ve. Lze pouģ²t opakovanŊ. 

 nebo  
Ukonļen² hovoru.  

 aģ ,  
Tyto ļ²slice jsou interpretov§ny jako zaļ§tek hesla ï pro ovl§d§n² 

sp²naļŢ. 

 

Pozn§mky  

Â V reģimu Ăautomatick§ volba v²ce ļ²sel bez potvrzen²ñ tyto povely 

nefunguj²! 

Â Uveden® povely nemus² bĨt pŚijaty v pŚ²padŊ, ģe jsou vysl§ny bŊhem 

hl§ġen² a spojen² je velmi nekval itn² (slab®). V takov®m pŚ²padŊ je tŚeba 

stisknout tlaļ²tko v dobŊ ticha (mezi hl§ġen²mi) 


