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1 

 

 

1. PŚedstaven² 
produktu 

 

 

 

V t®to kapitole pŚedstav²me produkt 2N È Helios IP , uvedeme moģnosti jeho vyuģit² a 

vĨhody, kter® z jeho pouģ²v§n² plynou. 

 

Zde je pŚehled toho, co v kapitole naleznete:  

Â Popis produktu  

Â Komponenty  2NÈ Helios IP  a souvisej²c² produkty 

Â Popis zmŊn v dokumentaci 

Â Term²ny a piktogramy 
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1.1 Popis produktu 

Z§kladn² vlastnosti 

DveŚn² komunik§tor 2N È Helios  IP  je schopen nahradit klasick® zvonkov® 

tlaļ²tkov® tablo s hlasitĨm telefonem a celĨ syst®m rozvodŢ, zvonkŢ a domovn²ch 

telefonŢ v objektech, kde jsou instalov§ny rozvody strukturovan® kabel§ģe. Jeho 

instalace je velmi jednoduch§, staļ² jej pŚipojit pomoc² kabelu UTP k dalġ²m prvkŢm 

lok§ln² datov® s²tŊ. 

Stisknut²m nŊkter®ho z tlaļ²tek zrychlen® volby sestav² 2NÈ Helios  IP hovor na ļ²slo, 

kter® bylo pŚedem uloģeno do pŚ²sluġn® pamŊti. Poļet tlaļ²tek lze rozġ²Śit aģ na 54 

pomoc² 8 tlaļ²tkovĨch nebo 16 tlaļ²tkovĨch rozġiŚuj²c²ch modulŢ. 

D²ky integrovan®mu kalend§Śi lze jednotliv§ tlaļ²tka konfigurovat tak, aby byl volanĨ 

¼ļastn²k vģdy zastiģen. 

Pro kaģd® z tlaļ²tek je moģn® nadefinovat aģ tŚi telefonn² ļ²sla, mezi kterĨmi 

2NÈ Helios  IP pŚi nedostupnosti volan®ho pŚepojuje. 

KromŊ tlaļ²tek lze pro vol§n² pouģ²t i numerickou kl§vesnici, kter§ z§roveŔ slouģ² jako 

k·dovĨ z§mek. S jej² pomoc² lze pŚ²stroj pouģ²vat tak® jako tlaļ²tkovĨ telefon. Vol§n² 

pomoc² numerick® kl§vesnice lze kombinovat s  tlaļ²tky zrychlen® volby. 

2NÈ Helios  IP podporuje streamovan® video, kter® umoģŔuje kaģd®mu uģivateli 

v lok§ln² s²ti sledovat dŊn² pŚed kamerou. 2NÈ Helios  IP tak poskytuje dokonalejġ² a 

ġirġ² sluģby neģ bŊģn® domovn² telefony. D²ky integrovan®mu protokolu SIP mŢģe 

vyuģ²vat vġechny sluģby VoIP s²t². PŚesmŊrov§n² v dobŊ nepŚ²tomnosti (na jin® 

pracoviġtŊ, na z§znamn²k ļi mobiln² telefon) nebo pŚepojen² hovoru (napŚ. ze 

sekretari§tu na poģadovanou konkr®tn² osobu). 

2NÈ Helios  IP obsahuje sp²naļ, kterĨm lze ovl§dat elektrickĨ z§mek z libovoln®ho 

telefonu (zad§n²m hesla t·novou volbou).  

VĨhody pouģit² 

Â Pracuje v  s²ti ethernet 

Â Nap§jen² pomoc² ethernetov® s²tŊ ï PoE 

Â Komunikaļn² protokol SIP 

Â IntegrovanĨ administraļn² web server 

Â Aģ 54 tlaļ²tek zrychlen® volby 

Â Aģ 999 uģivatelŢ / uģivatelskĨch skupin 

Â Podpora streamovan®ho videa (modely s  kamerou)  

Â Zobrazen² informac² na displeji (modely s displejem)  

Â IntegrovanĨ kalend§Ś s reģimy den/noc/v²kend 

Â Lze pouģ²t jako bŊģnĨ VoIP telefon a k·dovĨ z§mek (modely s kl§vesnic²) 

Â Modularita  ï aģ 54 tlaļ²tek zrychlen® volby + kl§vesnice 
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Â Exkluzivn² design, uġlechtilĨ materi§l ï kvalitn² nerezavŊj²c² ocel 

Â Ploch® proveden² ï moģnost instalace bez sek§n² do zdi 

Â Odolnost proti vodŊ 

Â Tlaļ²tka zcela hermetick§ 

Â Elektronika zcela oddŊlen§ od jmenovek 

Â Sp²naļ pro elektrickĨ z§mek ï ovl§d§n² pŚ²mo z VoIP telefonu  

Â Exkluzivn² b²l® osvŊtlen² tlaļ²tek ï b²l® LED 

Â Detekce DTMF podle RFC2833, in -band a SIP - INFO  

Â Kvalitn² akustick® vlastnosti 

Â Elektronick® nastavov§n² hlasitosti (bez otv²r§n² krytu) a funkce handsfree 

Â Elektronick® nastaven² poosvŊtlen² 

Voliteln® pŚ²sluġenstv² 

"Antivandal" panel 

Â velmi silnĨ kovovĨ kryt pro zvĨġen² odolnosti proti vandalismu 

Â v cenŊ krytu je ocelov§ mont§ģn² krabice pro zazdŊn² 

Â lze dokoupit i dodateļnŊ 

DruhĨ sp²naļ 

Â sp²nac² i rozp²nac² kontakt (rel®) 

Â moģnost sepnut² na neomezenou dobu 
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1.2 Komponenty 2N
È
 Helios IP 

a souvisej²c² produkty 

Z§kladn² jednotky 

 

   

 

9137110(C)E  

9137111(C)E  

Z§kladn² jednotka 

1 tlaļ²tko 

 9137130(C)E 

9137131(C)E  

Z§kladn² jednotka 

3 tlaļ²tka 

 9137160(C)E 

9137161(C)E  

Z§kladn² jednotka 

3Ĭ2 tlaļ²tka 

 

    

9137110(C)KE 

9137111( C)KE  

Z§kladn² jednotka 

1 tlaļ²tko 

+  kl§vesnice 

9137130(C)KE 

9137131(C)KE  

Z§kladn² jednotka 

3 tlaļ²tka 

+  kl§vesnice 

9137160(C)KE 

9137161(C)KE  

Z§kladn² jednotka 

3Ĭ2 tlaļ²tka 

+  kl§vesnice 

9137160(C)KDE  

   

Z§kladn² jednotka 

3Ĭ2 tlaļ²tka 

+  kl§vesnice 

+  displej  

 

(C) =  integrovan§ kamera 
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RozġiŚuj²c² moduly 

 

   

9135181E  

RozġiŚuj²c² modul 

8 tlaļ²tek 

913582E  

RozġiŚuj²c² modul 

8Ĭ2 tlaļ²tka 

9135310E  

I nfopanel  

Podsv²cenĨ panel bez tlaļ²tek, slouģ² 

pro vloģen² telefonn²ho seznamu, loga 

firmy, ļ²sla popisn®ho a podobnŊ. 

PŚ²sluġenstv² 

 

 

 

 

9135311E  

I nfopanel ï jmenovka  

N§hrada ļtyŚ jmenovek jedn²m krytem. 

UmoģŔuje vyuģ²t polovinu rozġiŚuj²c²ho 

modulu napŚ. pro vloģen² telefonn²ho 

seznamu, ¼Śedn²ch hodin a podobnŊ. 

9135301E  

N§hradn² jmenovka tlaļ²tka 

 

 

 

9135302E  

N§hradn² jmenovka dvoutlaļ²tka 

 

Tip y  

Â Vġechny jednotky lze pouģ²t bez dalġ²ho pŚ²sluġenstv² pro mont§ģ na povrch. 

Â Vġechny jednotky lze zodolnit pouģit²m antivandal masky. 

UpozornŊn² 

Â K instalaci pod om²tku, ļi do venkovn²ho prostŚed² je tŚeba pouģ²t 

pŚ²sluġenstv², viz kap. PŚ²sluġenstv² pro mont§ģ. 
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Softwarov® vybaven² z§kladn²ch jednotek 2N
È
 Helios IP 

 

 91371x1(CK)  

2NÈ Helios  IP 

Basic  

91371x0(CK)  

2NÈ Helios  IP 

Professional  

Poļet z§znamŢ tel. seznamu 54  999  

Aktivace / Deaktivac e uģivatele k·dem NE ANO 

Poļet kalend§ŚŢ 3 20  

Video stream  NE ANO 

Funkce telefon  ANO ANO 

Poļet tel. ļ²sel pro 1 kontakt 3 3 + n§sledovn²k 

Konfigurace z  TFTP serveru  NE ANO 

Poļet glob§ln²ch hesel sp²naļe z§mku 2 10  

Soukrom§ hesla sp²naļe z§mku NE ANO 

 

Pro upgrade 2NÈ Helios  IP Basic na 2NÈ Helios  IP Professional je moģn® pouģ²t 

licenļn²ho kl²ļe obj. ļ. 9137901 .  

PŚ²sluġenstv² pro mont§ģ 

 

      

9135331E  

StŚ²ġka na povrch 

na 1 modul  

RozmŊry 

103 Ĭ218 Ĭ60 mm  

(ġ²Ś.ĬvĨġ.Ĭhl.)  

9135351E  

Krabice do zdi 

s r§meļkem na 1 modul 

RozmŊry 

125 Ĭ235 Ĭ46 mm  

(ġ²Ś.ĬvĨġ.Ĭhl.) 

Otvor ve zdi  

110 Ĭ220 Ĭ50 Ñ5 mm  

9135361E  

Krabice do zdi se stŚ²ġkou na 

1 modul  

RozmŊry stŚ²ġky 

129 Ĭ240 Ĭ41 mm  

(ġ²Ś.ĬvĨġ.Ĭhl.)  

Otvor ve zdi  

110 Ĭ220 Ĭ50 Ñ5 mm  
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9135332E  

StŚ²ġka na povrch 

na 2 modul y 

RozmŊry 

203 Ĭ218 Ĭ60 mm  

(ġ²Ś.ĬvĨġ.Ĭhl.) 

9135352E  

Krabice do zdi 

s r§meļkem na 2 moduly 

RozmŊry 

225 Ĭ235 Ĭ46 mm  

(ġ²Ś.ĬvĨġ.Ĭhl.)  

Otvor ve zdi  

210 Ĭ220 Ĭ50 Ñ5mm  

9135362E  

Krabice do zdi se stŚ²ġkou na 

2 moduly  

RozmŊry stŚ²ġky 

229 Ĭ240 Ĭ41 mm  

(ġ²Ś.ĬvĨġ.Ĭhl.)  

Otvor ve  zdi  

210 Ĭ220 Ĭ50 Ñ5mm  

 

PŚ²sluġenstv² pro mont§ģ je vyr§bŊno z nerezavŊj²c² oceli. PŚi instalaci do venkovn²ho 

prostŚed² je pouģit² stŚ²ġky povinn®, nen²-li ochrana proti deġti zajiġtŊna jinak. Krabice 

s r§meļkem (bez stŚ²ġky) umoģŔuje instalovat 2NÈ Helios  IP ve vnitŚn²m prostŚed² tak, 

ģe prakticky nevyļn²v§ (1 mm). 
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PŚ²sluġenstv² pro zvĨġen² odolnosti 

Varov§n² 

Â Krabici 9135351E  nelze pouģ²t! Pro mont§ģ antivandal masek je urļena 

jin§ krabice! 

 

   

9135511E  

maska antivandal na 

z§kl. modul +  krabice 

do zdi  antivandal  

9135511KE  

maska antivandal na 1  z§kl. 

modul s  kl§vesnic² + 

krabice do zdi antivandal  

9135515E  

maska antivandal na 

1 rozġiŚ. modul + krabice 

do zdi antivandal  

Pozn§mky 

Â Tyto masky se pouģ²vaj² k zodolnŊn² z§kladn²ch jednotek popŚ. sestav s aģ 

11 tlaļ²tky. VŊtġ² sestavy je moģn® zhotovit na zak§zku. 

Â ZodolnŊn® proveden² je nutno vģdy instalovat pod om²tku. Pro toto 

proveden² se nepouģ²v§ stŚ²ġka, pouģit² venku je moģn® bez stŚ²ġky. 

PŚ²sluġenstv² pro pŚipojen² do GSM a UMTS s²t² 

 

 

 
 

505004  

2NÈ VoiceBlue Lite  

505214  

2NÈ VoiceBlue Enterprise  

505612  

2N UMTS Office Route  
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PŚ²sluġenstv² pro pŚipojen² do VoIP s²t² 

 

 
 

 

91378100  

PoE injektor  

91378300  

Grandstream VoIP telefon  

91378350  

Grandstream VoIP videotelefon  

Elektrick® z§mky 

 

   

932070  

BEFO 1211 12V / 600 mA  

932080  

BEFO 1221  

s momentovĨm kol²kem 

932090  

BEFO 1211MB  

s mechanickĨm blokov§n²m 

Ostatn² pŚ²sluġenstv² 

 

 
 

 

9137310E  

PŚ²davnĨ sp²naļ 

 

UmoģŔuje ovl§dat druhĨ spotŚebiļ, 

moģnost sp²nac²ho i rozp²nac²ho 

kontaktu, sp²n§n² na neomezen ou 

dobu, max. 48 V/ 2 A 

91341481E  

Adapt®r 12 V/2 A 

 

StabilizovanĨ zdroj je 

nutno pouģ²t v pŚ²padŊ, 

ģe nen² pouģito nap§jen² 

pomoc² PoE 

932928E  

12  V transform§tor 
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1.3 Term²ny a piktogramy 

Piktogramy 

Nebezpeļ² ¼razu 

Â VŊnujte vģdy pozornost tŊmto informac²m, abyste pŚedeġli ¼razu! 

Varov§n² 

Â VŊnujte vģdy pozornost tŊmto informac²m, abyste pŚedeġli zniļen² 

vĨrobku. 

UpozornŊn² 

Â Informace dŢleģit® pro spr§vnou funkci vĨrobku. 

Tip  

Â Uģiteļn® rady. 

Pozn§mka 

Â DoplŔuj²c² informace. 
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2 

 

 

2. Popis a instalace 
 

 

 

V t®to kapitole popisujeme produkt 2N È Helios IP  a jeho instalaci  

 

Zde je pŚehled toho, co v kapitole naleznete:  

Â Popis vĨrobku 

Â Neģ zaļnete s instalac² 

Â Mechanick§ mont§ģ 

Â Elektrick§ mont§ģ 

Â PŚipojen² rozġiŚuj²c²ch modulŢ 

 



Neģ zaļnete s instalac²  2.1 

 

18 

2.1 Neģ zaļnete s instalac² 

Kontrola ¼plnosti vĨrobku 

Zkontrolujte si, pros²m, zda balen² V§mi zakoupen®ho vĨrobku 2NÈ Helios  IP odpov²d§ 

n§sleduj²c²mu seznamu. 

Â 1Ĭ 2NÈ Helios  IP 

Â 1Ĭ instalaļn² CD 

Â 1Ĭ n§hradn² tŊsnŊn² 

Â 1Ĭ vrtac² ġablona 

Â 1Ĭ ġestihrannĨ kl²ļ 

Â 1Ĭ n§hradn² jmenovka 

Â 1Ĭ svorkovnice  

Â 2Ĭ ġroub  

Â 2Ĭ hmoģdinka 
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2.2 Mechanick§ mont§ģ 

PŚehled typŢ mont§ģe 

PŚehled typŢ mont§ģe a seznam potŚebnĨch komponent naleznete v n§sleduj²c² 

tabulce.  

 

PŚehled typŢ mont§ģe Co potŚebujete k instalaci  

VnitŚn², na povrch   

 

  

pouze  2N È Helios  IP  

VnitŚn², pod om²tku  

 

  

2N È He lios  IP  

krabici s  r§meļkem na 1 modul 9135351E  

nebo  

krabici s  r§meļkem na 2 moduly 9135352E  

Venkovn², na povrch   

 

  

2N È Helios  IP  

stŚ²ġku na povrch na 1 modul 9135331E  

nebo  

stŚ²ġku na povrch na 2 moduly 9135332E  

Venkovn², pod om²tku  

 

  

2N È Helios  IP  

krabici do zdi se stŚ²ġkou na 1 modul 9135361E  

nebo  

krabici do zdi se stŚ²ġkou na 2 moduly 9135362E  

ZodolnŊn®  

  

2N È Helios  IP  

antivandal masku s  krabic², v proveden² podle 

sestavy  
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VnitŚn²m prostŚed²m se zde rozum²: 

 

 

VnitŚn² prostory s n²zkou relativn² vlhkost² vzduchu (napŚ. chodby, 

kancel§Śe a jin® vyt§pŊn® m²stnosti). 

VnitŚn² prostory, kde kondenzuje vlhkost  na stŊn§ch, ale 

v  ģ§dn®m pŚ²padŊ nest®k§ po stŊnŊ dolŢ (napŚ. verandy, 

sklady, prŢmyslov® prostory). 

Venkovn² prostory, pokud je zaruļena ochrana pŚed deġtŊm a 

st®k§n²m vody po stŊnŊ (napŚ. pŚ²stŚeġky, prŢchody). 

VnŊjġ²m prostŚed²m se zde rozum²: 

 

 

ProstŚed², kde je vĨrobek vystaven deġti nebo kde mŢģe doch§zet 

ke st®k§n² vody po stŊnŊ (napŚ. plot, venkovn² stŊna objektu). 

UpozornŊn² 

Â Z§ruka se nevztahuje na poruchy a z§vady vĨrobku, vznikl® v dŢsledku 

jeho nespr§vn® instalace (v rozporu s tŊmito instrukcemi). VĨrobce d§le 

nenese zodpovŊdnost za ġkody vznikl® kr§deģ² z prostor, kter® jsou 

pŚ²stupn® po sepnut² pŚipojen®ho elektrick®ho z§mku. VĨrobek nen² urļen 

jako ochrana proti zlodŊjŢm ï pouze v  kombinaci s klasickĨm z§mkem, 

kterĨ pln² bezpeļnostn² funkci. 

Mont§ģ na povrch 

 

1.  Vyvrtejte otvory podle 

ġablony, kter§ je souļ§st² 

balen² 2NÈ Helios  IP. Do 

otvorŢ ve zdivu vloģte 

pŚiloģen® hmoģdinky. 

2.  Pomoc² ġestihrann®ho kl²ļe, 

kterĨ je souļ§sti balen², 

odmontujte kovovĨ kryt 

2NÈ Helios  IP. Ve spodn² ļ§sti 

kovov®ho krytu odmontujte 

ġroubek a kryt odklopte, jak 

je zn§zornŊno na Obr. 2 .2 . 

3.  Pomoc² kŚ²ģov®ho ġroubov§ku 

odmontujte plastovĨ kryt a 

sejmŊte jej. 

 
 
Obr§zek 2 .1      Vrt§n² otvorŢ 
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Obr§zek 2 .2      Odejmut² krytu 

 

Obr§zek 2 .3      Odejmut² plastov®ho krytu  

 

 

 

Obr§zek 2 .4      Sestaven² v²ce modulŢ 
 

Varov§n² 

Â PŚi mont§ģi 2NÈ Helios  IP nikdy nevyj²mejte elektroniku z§kladn² desky 

nebo kamery ze spodn²ho krytku. Neodpojujte plochĨ kabel kamery od 

z§kladn² desky. Z§roveŔ tento kabel neohĨbejte a netlaļte na nŊj. 

4.  U sestavy z v²ce modulŢ spojte krabice podle Obr. 2. 4. Z§kladn² modul vlevo, 

rozġiŚuj²c² moduly vpravo. Propojovac² kabel se zapojuje aģ pozdŊji! 

5.  Na nepouģit® boļn² otvory nasaŅte z§slepky podle Obr. 2.4 . 

6.  Pokud montujete i stŚ²ġku, pŚiloģte ji nyn² na zeŅ. 

7.  PŚiġroubujte 2NÈ Helios  IP na zeŅ jak je zn§zornŊno na Obr. 2. 6. PŚ²vodn² 

kabely (ethernet, z§mek, nap§jen²) vyveŅte nŊkterĨm z otvorŢ do krabice 

z§kladn²ho modulu. 

Varov§n² 

Â DveŚn² komunik§tor 2NÈ Helios  IP montujte vģdy na rovnĨ podklad. Dbejte 

na to, aby pŚi mont§ģi nedoch§zelo k mechanick®mu nam§h§n² spodn² 

ļ§sti krytu. V pŚ²padŊ chybn® instalace na nerovnĨ povrch mŢģe doch§zet 

k deformaci krytu a t²m i chybn® funkci vĨrobku. 

8.  Pokud montujete i  stŚ²ġku, pŚitmelte nyn² jej² horn² a boļn² okraje ke zdi 

silikonovĨm tmelem podle Obr. 2. 5.  
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9.  PŚipojte kabel§ģ, podle popisu v kapitole 2.4  ï Mont§ģ ï elektrick§ . Dbejte, 

aby kabel§ģ nebyla pŚivŚena pŚi mont§ģi plastov®ho krytu. Spr§vn® veden² 

kabel§ģe je zn§zornŊno na Obr. 2. 7.  

 

 

 

Obr§zek 2 .5      PŚipevnŊn² stŚ²ġky Obr§zek 2 .6      PŚipevnŊn² na zeŅ 

 

10.  OdstraŔte z displeje ochrannou folii (pouze pro verze 2NÈ Helios IP s 

displejem).  

11.  Po pŚipevnŊn² na zeŅ a pŚipojen² veġker® kabel§ģe pŚipevnŊte zpŊt plastovĨ 

kryt pomoc² ġroubŢ s kŚ²ģovou hlavou. 

12.  Z plastov®ho krytu vyjmŊte jmenovky podle Obr. 2. 8. Pouģijte napŚ²klad 

plochĨ ġroubov§k. 

13.  Ze jm enovek vyjmŊte vloģky. 

14.  Vloģte n§pisy vytiġtŊn® na f·lii. 

15.  Vloģky vraŠte zpŊt do jmenovek. 

16.  Jmenovky vraŠte zpŊt do prohlubnŊ, zacvaknŊte na doraz. Jmenovky pŚidrģuj² 

matnou f·lii, kter§ je vloģena pod nimi. 

17.  Zkontrolujte, zda je do horn² dr§ģky plastov®ho krytu vloģeno silikonov® 

tŊsnŊn². N§hradn² tŊsnŊn² je souļ§sti pŚ²balu. 

18.  PŚiklopte a pŚiġroubujte kovovĨ kryt. 

 

 
 

 
Obr§zek 2 .7      Veden² kabel§ģe 

 
Obr§zek 2 .8      Vyjmut² jmenovek 
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Obr§zek 2 .9      Vyjmut² vloģek 

 
Obr§zek 2 .10      Vloģen² jmenovek 

Z§sady, kter® je nutno dodrģet pŚi instalaci do vnŊjġ²ho 
prostŚed² 

Â Zapojit vģdy podsvŊtlen² tlaļ²tek ï slouģ² k vyhŚ²v§n². 

Â Sp§ru mezi stŚ²ġkou a zd² je tŚeba vyplnit vodovzdornĨm tmelem, aby 

nedoch§zelo k zat®k§n² vody do krabice (viz Obr. 2. 5).  

Â Voda nesm² zat®kat ani po kabelech nebo kolem nich. 

Materi§l a potisk ġt²tkŢ 

Ke kaģd®mu 2NÈ Helios  IP je pŚiloģen arch prŢsvitn® folie, kterou lze potisknout 

v laserov® tisk§rnŊ. PotiġtŊnou folii rozstŚ²hejte a n§pisy vloģte do jmenovek. 

Nepouģ²vejte pap²r ï mŢģe doj²t ke vniknut² vody a rozmoļen². 

Ļerven® ġipky jsou vytiġtŊny pŚ²mo na jmenovce, zajistŊte, aby se text se ġipkou 

nepŚekrĨval. Doporuļujeme potisknout pŚiloģenou folii s pomoc² ġablony (MS Word), 

kter§ je k dispozici na www.2n.cz .  

cel® tlaļ²tko  vodorovnŊ dŊlen® 

 

Jm®no 01  

 

 Jm®no 01  

      Jm®no 04  

Jm®no 02  
 Jm®no 02  

      Jm®no 05  

Jm®no 03  
 Jm®no 03  

      Jm®no 06  

Mont§ģ pod om²tku 

PŚi mont§ģi pod om²tku pouģijte n§vod, pŚiloģenĨ k instalaļn² krabici. 

Mont§ģ zodolnŊn®ho proveden² 

PŚi mont§ģi pod om²tku pouģijte n§vod, pŚiloģenĨ k antivandal masce.  

http://www.2n.cz/
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2.3 Mont§ģ ï elektrick§ instalace 

2NÈ Helios  IP je urļen pro pŚipojen² do poļ²taļov® s²tŊ ethernet (10/100BASE-T) 

pomoc² UTP kabelu. Pro pŚipojen² pouģijte alespoŔ UTP kabel CAT 5e.  

Nap§jen² 2NÈ Helios  IP je Śeġeno technologi² PoE (Power over Ethernet). Nen² tedy 

zapotŚeb² dalġ² pŚ²davn® kabel§ģe. Pokud Vaġe ethernetov§ s²Š nen² vybavena 

technologi² PoE, je moģn® vyuģ²t PoE injektoru obj. ļ. 91758100E.  Jako alternativn² 

zdroj nap§jen² je moģn® pouģ²t nap§jec²ho adapt®ru obj. ļ. 91341481E. Konfigurace 

2NÈ Helios  IP se prov§d² pomoc² integrovan®ho administraļn²ho web serveru, kterĨ je 

moģn® ovl§dat z libovoln®ho internetov®ho prohl²ģeļe napŚ. Mozilla Firefox. 

Popis konektorŢ desky ploġn®ho spoje 

Na Obr. 2. 11  je zn§zornŊno osazen² desky ploġn®ho spoje (DPS) konektory. Na desce 

jsou vyznaļeny konektory, ke kterĨm se pŚipojuj² jednotliv® ļ§sti a pŚ²sluġenstv² 

2NÈ Helios  IP. UTP kabel pro pŚipojen² do ethernetov® s²tŊ se pŚipojuje ke svorkovnici 

X2 podle  tabulky 2.1 . Svorkovnici je moģn® z DPS vyjmout. Zapojen² jednotlivĨch 

konektorŢ je pops§no v n§sleduj²c²ch kapitol§ch. 
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Obr§zek 2 .11      Popis konektorŢ Helios IP, deska verze 530v2 

 

Svorkovnice  

El. z§mek 

932070 

932080 
93 2090  

+  

ï 

Nap§jec² 

adapt®r 

91341481  

+  

12 V / 2 A DC  

Konfiguraļn² konektor 

Konektor 
reproduktoru  

Konektor 
mikrofonu  

Konektor pŚ²davn®ho 

z§mku 

Konektor pro rozġiŚuj²c² 
moduly  

Konektor 
kamery  

Konektor 
displeje  

+  
+  

ï 
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Obr§zek 2 .12      Popis konektorŢ Helios IP, deska verze 535v1 

Zapojen² svorkovnice X2 

Svorkovnice X2 se skl§d§ z 10 svorek, jejichģ funkce je barevnŊ odliġena. Svorky 

5ï10 slouģ² k pŚipojen² 2NÈ Helios  IP do ethernetov® s²tŊ. Svorky 3ï4 jsou urļeny 

k pŚipojen² elektrick®ho z§mku a svorky 1ï2 pro pŚipojen² extern²ho nap§jen² 12V/2A 

DC, pokud nen² nap§jen² zajiġtŊno technologi² Power over Ethernet (PoE). 

1.  Svorkovnice je souļ§st² pŚ²sluġenstv². Pokud prov§d²te ¼pravu instalace, 

zajistŊte odpojen² nap§jen². Pak tahem vyjmŊte svorkovnici z desky ploġn®ho 

spoje.  

2.  Vloģte jednotliv® vodiļe pod svorky. 

Svorkovnice  

El. Z §mek 

932070 

932080 
932090  

+  

ï 

Nap§jec² 

adapt®r 

91341481  

+  

12 V / 2 A DC  

Konfiguraļn² konektor 

Konektor 
reproduktoru  

Konektor 
mikrofonu  

Konektor pŚ²davn®ho 
z§mku 

Konektor pro rozġiŚuj²c² 
moduly  

Konektor 

kamery  

Konektor 
displeje  

+  
+  

ï 
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3.  Svorky dot§hnŊte pomoc² ploch®ho ġroubov§ku. 

4.  ZasuŔte svorkovnici zpŊt do desky ploġn®ho spoje. 

UpozornŊn² 

Â Dbejte na spr§vn® veden² kabel§ģe kabelovĨm ģl§bkem spodn²ho d²lu 

krytu 2NÈ Helios  IP. Spr§vn® veden² kabel§ģe je zn§zornŊno na Obr. 2. 7.  

PŚipojen² do ethernetov® s²tŊ 

Zapojen² a vĨznam jednotlivĨch vodiļŢ jsou uvedeny v tabulce. Vodiļe 4 (modr§) a 5 

(b²lo-modr§) UTP kabelu spojte a pŚipevnŊte pod svorku 7 na 2NÈ Helios  IP. StejnŊ 

tak vodiļe 7 a 8 spojte a vloģte pod svorku 5 2NÈ Helios  IP.  

RJ- 45    2N È Helios  IP  

 Ļ. pinu Ozn.  Barva  Ļ. svorky  

 1 Tx+   10  

 

2 Tx ï  9 

3 Rx+   8 

4 PoE ï  6 

5 PoE ï  6 

6 Rx ï  7 

7 PoE +   5 

8 PoE +   5 
 
Tabulka 2 .1      Zapojen² svorkovnice 

PŚipojen² elektrick®ho z§mku 

ElektrickĨ z§mek se pŚipojuje ke svork§m 3 a 4 svorkovnice X2. 

El. z§mek 2N È Helios  IP  

 Ozn.  Barva  Ļ. svorky  

 

 

932070  

932080  

932090  

 

ï  3 

 

+   4 

 
Tabulka 2 .2      Zapojen² svorkovnice pro el. z§mek 

  5  

  6  

  7  

  8  

  9  

1 0  

1  8  

3  

4  
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Svorky 3 a 4 jsou pŚipojeny na desce 2NÈ Helios  IP k rel®. Svorky rel® se mohou 

chovat jako sp²nac² nebo rozp²nac². Konfigurace se prov§d² pomoc² konfiguraļn²ho 

konektoru X1, kterĨ je pops§n v kap.  Zapojen² konfiguraļn²ho konektoru. Na 

konfiguraļn²m konektoru lze tak® moģn® nastavit, zda m§ bĨt el. z§mek nap§jen 

z extern²ho ļi intern²ho nap§jen². 

PŚipojen² extern²ho nap§jen² 

Pro pŚ²pad, ģe ethernetov§ s²Š nen² vybavena technologi² PoE, je moģn® vyuģ²t dvou 

alternativn²ch zpŢsobŢ nap§jen² 2NÈ Helios  IP.  

1.  Vyuģit² PoE injektoru obj. ļ. 91378100E, pot® je 2NÈ Helios  IP nap§jen 

pomoc² ethernetov®ho kabelu jak je naznaļeno v Tabulce 2.3 n²ģe. 

2.  Vyuģ²t nap§jec²ho adapt®ru obj. ļ. 91341481E. 

Extern² nap§jen² z nap§jec²ho adapt®ru je moģn® pŚipojit na svorky 1 a 2. 

El. z§mek 2N È Helios  IP  

 Ozn.  Barva  Ļ. svorky  

 

 

91341481E  

ï  1 

 

+   2 

 
Tabulka 2 .3      Zapojen² svorkovnice pro nap§jec² adapt®r 

 1  

 2  
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Zapojen² konfiguraļn²ho konektoru 

Konfiguraļn² konektor se nach§z² v horn² ļ§sti desky ploġn®ho spoje. Pomoc² 

konfiguraļn²ch propojek je moģn® nastavit, zda rel® ovl§d§n² z§mku m§ m²t sp²nac² ļi 

rozp²nac² funkci a zda m§ bĨt elektrickĨ z§mek nap§jen internŊ ļi externŊ. 

 

Nap§jen² z§mku Rel® Konfiguraļn² konektor 

Intern² Extern² Rozp²nac² Sp²nac² Zapojen² propojek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Tabulka 2 .4      Zapojen² propojek konfiguraļn²ho konektoru  

Konektor displeje 

Konektor displeje obsahuje piny pro zapnut² a vypnut² podsvŊtlen² jmenovek a d§le 

piny, jejichģ propojen²m je 2NÈ Helios  IP uveden do vĨchoz²ho nastaven². Ostatn² piny 

jsou urļeny pro pŚipojen² displeje. 

1 2 3 4 5 6 7  

1 2 3 4 5 6 7  

1 2 3 4 5 6 7  

1 2 3 4 5 6 7  
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Postup uveden² do vĨchoz²ho stavu 

1.  VypnŊte 2NÈ Helios  IP.  

2.  NasaŅte propojku do pozice pro uveden² do vĨchoz²ho nastaven² (u modelu 

s displejem pŚepnŊte sp²naļ na displeji do pozice F_RES). 

3.  ZapnŊte 2NÈ Helios  IP a vyļkejte na zvukovou signalizaci potvrzuj²c² start. 

4.  VypnŊte 2NÈ Helios  IP. 

5.  OdstraŔte propojku z pozice pro uveden² do vĨchoz²ho nastaven² (u modelu 

s displejem pŚepnŊte sp²naļ na displeji do pozice NORMAL). 

6.  ZapnŊte 2NÈ Helios  IP.  

 

PodsvŊtlen² 

jmenovek  

Uveden² do 

vĨchoz²ho 

stavu  

Propojky 

konektoru  displeje  

deska verze 530v2  

Prop ojky  

konektoru  displeje  

deska verze 535v1  

 

 

 

  

  

  

  

 

  
 
Tabulka 2 .5      Konfiguraļn² propojky na konektoru displeje 

2NÈ Helios  IP s  displeje m se do vĨchoz²ho nastaven² uvede po pŚepnut² sp²naļe 

v prav®m doln²m rohu displeje do pozice F_RES.  

 
Obr§zek 2 .13      Uveden² do vĨchoz²ho nastaven² ï model s displejem  
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2.4 PŚipojen² rozġiŚuj²c²ch modulŢ 

2NÈ Hel ios  IP umoģŔuje snadnou instalaci rozġiŚuj²c²ch tlaļ²tkovĨch modulŢ. RozġiŚuj²c² 

tlaļ²tkov® moduly se pŚipojuj² jedinĨm kabelem (je pŚiloģen ke kaģd®mu modulu) a 

sice ŚetŊzovŊ (kaģdĨ dalġ² modul je spojen s pŚedchoz²m). KaģdĨ modul m§ dva 

konektory, vstupn ² (pro spojen² smŊrem k z§kladn²mu modulu 2NÈ Helios  IP) a 

vĨstupn² (pro pŚipojen² dalġ²ho, vzd§lenŊjġ²ho modulu). Pro spr§vnou funkci a poŚad² 

tlaļ²tek je tŚeba dodrģet spr§vnou orientaci modulŢ a nezamŊnit tyto konektory! 

 

 
Obr§zek 2 .14      PŚipojen² rozġiŚuj²c²ch modulŢ s jednou Śadou tlaļ²tek 

Maxim§ln² poļet rozġiŚuj²c²ch modulŢ 

 

9135181E   (1Ĭ8 tlaļ²tek) 6  5  4  3  2  1  0  

9135182E   (2Ĭ8 tlaļ²tek) 0  0  1  1  2  2  3  

 
Tabulka 2 .6      Moģnosti rozġ²Śen² 2NÈ Helios  IP o rozġiŚuj²c² moduly 

VĨġe uveden§ tabulka ukazuje, jak lze moduly s celĨmi tlaļ²tky a s dvoutlaļ²tky 

vz§jemnŊ kombinovat. 

Tento konektor je urļen pro pŚipojen² 
dalġ²ho rozġiŚuj²c²ho modulu. 
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Propojen² modulŢ kabelem 

Â Kabel je dod§v§n s kaģdĨm rozġiŚuj²c²m modulem. Oba konce jsou stejn®. 

Zapojen² je 1:1. Konektory nelze zasunout posunutŊ ani obr§cenŊ, protoģe 

jsou vybaveny tzv. kl²ļem. 

Â Z§kladn² modul m§ bĨt vģdy vlevo. Moduly se propojuj² Ădo ŚetŊzuñ, tedy 

kaģdĨ je spojen se svĨm sousedem. 

Â Kabel je moģn® prostrļit spojovac²m otvorem mezi krabicemi aģ po jejich 

spojen² (viz kap. 2.3  Mechanick§ mont§ģ).  

 

 
Obr§zek 2 .15      PŚipojen² rozġiŚuj²c²ho modulu se dvŊma Śadami tlaļ²tek 

UpozornŊn² 

Â RozġiŚuj²c² moduly mus² bĨt pospojov§ny, vz§jemnŊ i se z§kladn² 

jednotkou , pomoc² spojky ï vĨlisku, kterĨ je dod§v§n s rozġiŚuj²c²m 

modulem!  

 

 

Tento konektor je urļen pro pŚipojen² 
dalġ²ho rozġiŚuj²c²ho modulu. 
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Ļ²slov§n² tlaļ²tek 

Ļ²slov§n² tlaļ²tek ï 2N
È
 Helios IP s jedn²m tlaļ²tkem se 

sestavou s celĨmi tlaļ²tky 

            

L
z
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 5

4
 

     7    15    23  

     8    16    24  

  1    9    17    25  

     10    18    26  

     11    19    27  

 

Plat² i pro 
sestavy 
s kl§vesnic² 

   12    20    28  

    13    21    29  

    14    22    30  

            

Ļ²slov§n² tlaļ²tek ï sestavy s celĨmi tlaļ²tky 
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     7    15    23  

  1    8    16    24  

  2    9    17    25  

  3    10    18    26  

     11    19    27  

 

Plat² i pro 

sestavy 

s kl§vesnic² 

   12    20    28  

    13    21    29  

    14    22    30  
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Ļ²slov§n² tlaļ²tek ï sestavy s dvojtlaļ²tky 

            

 

   7   15  23   31  39   47  

1   4  8   16  24   32  40   48  

2   5  9   17  25   33  41   49  

3   6  10   18  26   34  42   50  

   11   19  27   35  43   51  

 

Plat² i pro 

sestavy 
s kl§vesnic² 

 12   20  28   36  44   52  

  13   21  29   37  45   53  

  14   22  30   38  46   54  

            

 

UpozornŊn² 

Â Antivandal panely jsou prozat²m k dispozici pouze pro sestavy s celĨmi 

tlaļ²tky a s nejvĨġe jedn²m rozġiŚuj²c²m modulem. 

Ļ²slov§n² tlaļ²tek ï sestavy s infopanely 

Osazen²m jmenovky Infopanelu  91353 11E  do nŊkter® rozġiŚuj²c² jednotky nedojde ke 

zmŊnŊ ļ²slov§n² (tlaļ²tka po stran§ch infopanelu zŢstanou funkļn²). 

Zapojen²m modulu infopanelu 9135310E  dojde k vynech§n² osmi ļ²sel. 
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3 

 

 

3. Konfigurace 
2N
È
 Helios IP 

 

 

 

V t®to kapitole je pops§na konfigurace produktu.  

 

Zde je pŚehled toho, co v kapitole naleznete: 

Â Zvukov§ hl§ġen² a konfigurace pomoc² kl§vesnice 

Â Rychl§ konfigurace pro vol§n². 

Â Konfigurace  

 

 



Zvukov§ hl§ġen² a konfigurace pomoc² kl§vesnice  3.1 

 

36 

3.1 Zvukov§ hl§ġen² a konfigurace pomoc² 
kl§vesnice 

2NÈ Helios  IP signalizuje pomoc² zvukovĨch hl§ġen² zmŊny a pŚechody mezi rŢznĨmi 

provozn²mi stavy. 

Pro kaģdĨ typ zmŊny stavu existuje jinĨ typ hl§ġen². Seznam jednotlivĨch hl§ġen² je 

uveden v  tabulce 3.1.  

T·nov§ signalizace 

 

T·ny VĨznam 

 

Uģivatel aktivov§n.  

Po vloģen² aktivaļn²ho k·du uģivatele. Aktivaļn² k·d slouģ² 

k aktivaci uģivatele (pozice v telefonn²m seznamu). Nastaven² 

aktivaļn²ho k·du je pops§no v kap.  Telefonn² seznam 

 

Uģivatel deaktivov§n.  

Po vloģen² deaktivaļn²ho k·du uģivatele. Deaktivaļn² k·d slouģ² 

k deaktivaci uģivatele (pozice v  telefonn²m seznamu). Na 

neaktivn²ho uģivatele nen² moģn® volat, ale hovor mŢģe bĨt 

pŚ²padnŊ pŚesmŊrov§n na n§sledn²ka uģivatele, pokud je nastaven. 

Nastaven² deaktivaļn²ho k·du je pops§no v kap.  Telefonn² seznam. 

 

Kalend§Ś aktivov§n.  

Slouģ² pro aktivov§n² kalend§Śe. MŢģe bĨt napŚ²klad vyuģito 

k zapnut² vyzv§nŊn² cel® skupiny uģivatelŢ na telefonn² ļ²sla pŚ²mo 

v kancel§Śi. Nastaven² aktivaļn²ho k·du je pops§no v kap. 

Kalend§Ś. 

 

Kalend§Ś de aktivov§n.  

Slouģ² pro deaktivov§n² kalend§Śe. MŢģe bĨt napŚ²klad vyuģito 

k vypnut² vyzv§nŊn² na telefonn²ch ļ²slech v kancel§Śi a jejich 

pŚ²padn® smŊrov§n² buŅ na jedno telefonn² ļ²slo napŚ. na vr§tnici ļi 

na mobiln² telefonn² ļ²sla ¼ļastn²kŢ. Nastaven² deaktivaļn²ho k·du 

je pops§no v kap.  Kalend§Ś. 

 

Signalizace potvrzen² prodlouģen² hovoru.  

2NÈ Helios  IP m§ z dŢvodu ochrany proti zablokov§n² nastavenu 

maxim§ln² d®lku hovoru viz kap. RŢzn® 

 

VnitŚn² aplikace spuġtŊna.  

Po zapnut² nap§jen² nebo po restartu 2NÈ Helios  IP je zah§jen start 

vnitŚn² aplikace 2NÈ Helios  IP. ĐspŊġnĨ start vnitŚn² aplikace je 

signalizov§n touto t·novou kombinac². 

 

PŚipojeno do lok§ln² s²tŊ, obdrģena IP adresa.  

Po startu vnitŚn² aplikace se 2NÈ Helios  IP pŚihlaġuje do lok§ln² s²tŊ. 

ĐspŊġn® pŚihl§ġen² do lok§ln² s²tŊ je signalizov§no touto t·novou 

kombinac². 
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Odpojeno od lok§ln² s²tŊ, IP adresa ztracena.  

Pro pŚ²pad, ģe dojde k odpojen² UTP kabelu z 2NÈ Helios  IP je tento 

stav sig nalizov§n touto t·novou kombinac². 

 

Neplatn® telefonn² ļ²slo nebo neplatnĨ k·d pro otevŚen² z§mku. 

2NÈ Helios  IP umoģŔuje pomoc² kl§vesnice pŚ²mo volit telefonn² 

ļ²slo poboļky nebo zad§vat k·d pro otevŚen² dveŚ². Pokud je k·d 

neplatnĨ, je tento stav signalizov§n touto t·novou kombinac². 

 

Uveden² s²ŠovĨch parametrŢ do vĨchoz²ho stavu.  

Po zapnut² nap§jen² je nastaven ļasovĨ limit 30 sekund pro zad§n² 

k·du uveden² s²ŠovĨch parametrŢ do vĨchoz²ho stavu. Uveden² 

s²ŠovĨch parametrŢ do vĨchoz²ho stavu je pops§no v  kap.  Uveden² 

s²ŠovĨch parametrŢ do vĨchoz²ho nastaven² ï statick§ IP adresa a 

Uveden² s²ŠovĨch parametrŢ do vĨchoz²ho nastaven² ï dynamick§ 

IP adresa . 

 

Signalizace bl²ģ²c²ho se konce hovoru.  

2NÈ Helios  IP umoģŔuje nastavit ļasovĨ limit, po jehoģ uplynut² je 

hovor ukonļen. Hovor lze prodlouģit stisknut²m kl§vesy z VoIP 

telefonu. ĻasovĨ limit je nastaven z dŢvodu ochrany pŚed 

zablokov§n²m hovoru. 

 

SpojenĨ hovor pŚi vol§n² z VoIP telefonu na 2N È Heli os  IP .  

PŚi vol§n² z VoIP telefonu na 2NÈ Helios  IP je pŚehr§n kr§tkĨ t·n za 

¼ļelem signalizace propojen² hovoru. 
 
Tabulka 3 .1      Seznam zvukovĨch hl§ġen² 

Uveden² s²ŠovĨch parametrŢ do vĨchoz²ho nastaven² ï 
statick§ IP adresa 

Uveden² s²ŠovĨch parametrŢ do vĨchoz²ho nastaven² se statickou IP adresou lze 

prov®st buŅ pomoc² webov®ho rozhran², jak je pops§no v kap.  S²Š, nebo stiskem 

tlaļ²tek zrychlen® volby v posloupnosti popsan® na Obr. 3.1 aģ Obr. 3.3 . PŚi pŚepnut² 

dojde k  tak® automatick®mu zapnut² administraļn²ho web serveru, pokud byl dŚ²ve 

vypnut. Tlaļ²tka v posloupnosti je nutn® stisknout do 30 sekund po spuġtŊn² vnitŚn² 

aplikace signalizovan® zvukovĨm hl§ġen²m . Maxim§ln² zpoģdŊn² mezi stisky 

tlaļ²tek je 2 s.  

 

 
 
Obr§zek 3 .1      Uveden² s²ŠovĨch parametrŢ do vĨchoz²ho stavu ï statick§ IP adresa (obj. ļ. 9137130E, 
9137130CE, 9137130CKE, 9137131E, 9137131CE, 9137131CKE)  



Zvukov§ hl§ġen² a konfigurace pomoc² kl§vesnice  3.1 

 

38 

 
Obr§zek 3 .2      Uveden² s²ŠovĨch parametrŢ do vĨchoz²ho stavu ï statick§ IP adresa (obj.  ļ. 9137160E, 
9137160CE, 9137160CKE, 9137161E, 9137161CE, 9137161CKE)  

 

Obr§zek 3 .3      Uveden² s²ŠovĨch parametrŢ do vĨchoz²ho stavu ï statick§ IP adresa (obj.  ļ. 9137110E, 
9137110CE, 9137110CKE, 9137111E, 9137111CE, 9137111CKE)  

 

Pro 2NÈ Helios  IP s  jedn²m tlaļ²tkem (obj. ļ. 9137110E, 9137110CE, 9137110CKE, 

9137111E, 9137111CE, 9137111CKE)  stiskem kl§vesy 1 15kr§t do 30 sekund po 

spuġtŊn² vnitŚn² aplikace signalizovan® posloupnost² t·nŢ  dojde k  zapnut² 

administraļn²ho web serveru a pŚepnut² s²ŠovĨch parametrŢ z DHCP na vĨchoz² 

statickou IP adresu a naopak.  
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Uveden² s²ŠovĨch parametrŢ do vĨchoz²ho nastaven² ï 
dynamick§ IP adresa 

Uveden² s²ŠovĨch parametrŢ do vĨchoz²ho nastaven² s dynamickou IP adresou lze 

prov®st buŅ pomoc² webov®ho rozhran², jak je pops§no v kap.  S²Š nebo stiskem 

tlaļ²tek zrychlen® volby v posloupn osti popsan® na Obr. 3.4  aģ Obr. 3.6 . PŚi pŚepnut² 

dojde k  tak® automatick®mu zapnut² administraļn²ho web serveru, pokud byl dŚ²ve 

vypnut. Tlaļ²tka v posloupnosti je nutn® stisknout do 30 sekund po spuġtŊn² vnitŚn² 

aplikace signalizovan® zvukovĨm hl§ġen²m. Maxim§ln² zpoģdŊn² mezi stisky 

tlaļ²tek je 2 s.  

 
Obr§zek 3 .4      Uveden² s²ŠovĨch parametrŢ do vĨchoz²ho stavu ï DHCP (obj.  ļ. 9137130E, 9137130CE, 
9137130CKE, 9137131E, 9137131CE, 9137131CKE)  

 
Obr§zek 3 .5      Uveden² s²ŠovĨch parametrŢ do vĨchoz²ho stavu ï DHCP (obj.  ļ. 9137160E, 9137160CE, 
9137160CKE, 9137161E, 9137161CE, 9137161CKE)  
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Obr§zek 3 .6      Uveden² s²ŠovĨch parametrŢ do vĨchoz²ho stavu ï DHCP (obj.  ļ. 9137110E, 9137110CE, 
9137110CKE, 9173111E, 9173111CE, 9137111CKE)  

 

Pro 2NÈ Helios  IP s  jedn²m tlaļ²tkem (obj. ļ. 9137110E, 9137110CE, 9137110CKE, 

9137111E, 9137111CE, 9137111CKE) stiskem kl§vesy 1 15kr§t do 30 sekund po 

spuġtŊn² vnitŚn² aplikace signalizovan® posloupnost² t·nŢ  dojde k  zapnut² 

administraļn²ho web serveru a pŚepnut² s²ŠovĨch parametrŢ z vĨchoz² statick® IP 

adresy na dynamickou a naopak.  

Zapnut² administraļn²ho web serveru 

Pokud byl admin istraļn² web server vypnut, je moģn® jej opŊt zapnout pomoc² tlaļ²tek 

zrychlen® volby z§kladn²ho modulu 2NÈ Helios  IP. Zapnut² webov®ho serveru je moģn® 

stiskem posloupnosti tlaļ²tek popsan® na Obr. 3.7  aģ Obr. 3.9 . Tlaļ²tka v posloupnosti 

je nutn® stisknout do 30 sekund po spuġtŊn² vnitŚn² aplikace signalizovan® zvukovĨm 

hl§ġen²m . Maxim§ln² zpoģdŊn² mezi stisky tlaļ²tek je 2 s.  

 
Obr§zek 3 .7      Zapnut² web serveru pomoc² tlaļ²tek zrychlen® volby (obj.  ļ. 9137130E, 9137130CE, 
9137130CKE, 9137131E, 9137131CE, 9137131CKE)  
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Obr§zek 3 .8      Zapnut² web serveru pomoc² tlaļ²tek zrychlen® volby (obj.  ļ. 9137160E, 9137160CE, 
9137160CKE, 9173161E, 9173161CE, 9137161CK E) 

 

 
Obr§zek 3 .9      Zapnut² web serveru pomoc² tlaļ²tek zrychlen® volby (obj.  ļ. 9137110E, 9137110CE, 
9137110CKE, 9137111E, 9137111CE, 9137111CKE)  

 

Pro 2NÈ Helios  IP s  jedn²m tlaļ²tkem (obj. ļ. 9137110E, 9137110CE, 9137110CKE, 

9137111E, 9137111CE, 9137111CKE) stiskem kl§vesy 1 15kr§t do 30 sekund po 

spuġtŊn² vnitŚn² aplikace signalizovan® posloupnost² t·nŢ  dojde k  zapnut² web 

serveru a pŚepnut² s²ŠovĨch parametrŢ z vĨchoz² statick® IP adresy na dynamickou a 

naopak.  
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3.2 Rychl§ konfigurace pro vol§n² 

Tato kapitola popisuje nejbŊģnŊjġ² a nejrychlejġ² zpŢsob konfigurace. V dalġ² kapitole 

jsou jednotliv® parametry konfigurace pops§ny detailnŊji. 

Volba jazyka 

DŚ²ve neģ zah§j²te konfiguraci, zvolte si jazyk administraļn²ho web serveru. Pro volbu 

jazyka pouģijte z§loģkov® menu v prav®m horn²m rohu obrazovky. 

S²Šov® nastaven² 

Pokud nem§te nastaveno z²sk§v§n² IP adresy z DHCP serveru, je obvykle nutn® zmŊnit 

vĨchoz² IP adresu 2NÈ Helios  IP. Nastaven² IP adresy se prov§d² v menu ĂDalġ² 

nastaven² ï> S²Šñ, jak je zn§zornŊno v kapitole  S²Š. 

Nastaven² statickĨch parametrŢ 

Pro uģivatele operaļn²ho syst®mu Windows: S²Šov® parametry Vaġ² s²tŊ zjist²te, pokud 

v pŚ²kazov®m Ś§dku zad§te pŚ²kaz: ipconfig - al l .  

Statick§ IP adresa 
Nastavte statickou IP adresu pŚidŊlenou spr§vcem Vaġ² lok§ln² s²tŊ. 

S²Šov§ maska 
Nastavte s²Šovou masku. 

VĨchoz² br§na 
Nastavte vĨchoz² br§nu s²tŊ. 

Prim§rn² DNS 
Nastavte IP adresu prim§rn²ho Domain Name Serveru pouģ²van®ho ve Vaġ² lok§ln² 

s²ti. 

Sekund§rn² DNS 
Nastavte IP adresu sekund§rn²ho Domain Name Serveru pouģ²van®ho ve Vaġ² 

lok§ln² s²ti. 
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Nastaven² SIP parametrŢ 

Aby bylo moģn® sestavovat hovory z 2NÈ Helios  IP, je nutn® nastavit parametry Vaġ² 

VoIP s²tŊ. Nastaven² se prov§d² v men u ĂDalġ² nastaven² ï> Nastaven² SIPñ 

Zobrazen® jm®no 
Nastavuje jm®no, kter® se bude zobrazovat volan®mu. Jm®no se z§roveŔ zobraz² 

v prav®m horn²m rohu webov®ho rozhran² a z§roveŔ se t²mto jm®nem bude 

identifikovat 2NÈ Helios  IP v  aplikaci 2NÈ Helios  IP Net work Scanner.  

ID uģivatele 
Nastavuje uģivatelsk® jm®no, kter® se pouģije pŚi registraci. 

Dom®na 
Nastavuje dom®nov® jm®no nebo IP adresu serveru, pŚes kterĨ se bude volat. 

Pouģ²t autorizaļn² ID 
Nastavuje, zda se pŚi autorizaci bude pouģ²vat autorizaļn² ID nebo ID uģivatele. 

Autorizaļn² ID 
Nastavuje autorizaļn² ID, kter® se pouģije pŚi autorizaci, pokud je nastaveno 

Pouģ²t autorizaļn² ID na ĂAnoñ. 

Heslo  
Nastavuje heslo pro autorizaci pŚi registraci a vol§n². 

Lok§ln² SIP port 
Nastavuje port, kterĨ pro komunikaci SIP signalizace pouģ²v§ 2NÈ Helios  IP.  

Adresa proxy  
Adresa SIP proxy, pŚes kterou 2NÈ Helios  IP vol§. 

Port proxy  
Nastavuje komunikaļn² port SIP signalizace na SIP proxy. 

Registrace Helios  IP  
Nastavuje, zda se m§ 2NÈ Helios  IP registrovat u SIP proxy.  

Om ezen² registrace na 
Nastavuje dobu, kterou pouģ²v§ 2NÈ Helios  IP pŚi registraci. 

Adresa registraru  
Nastavuje adresu registraru.  

Port registraru  
Nastavuje komunikaļn² port registraru. 
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Nastaven² telefonn²ho seznamu 

Telefonn² seznam slouģ² ke konfiguraci tlaļ²tek zrychlen® volby. Konfigurace 

telefonn²ho seznamu se prov§d² v menu ĂZ§kladn² nastaven² ï> Telefonn² seznamñ. 

Telefo nn² seznam obsahuje 999 pozic (u ļ²sel 9137131(CK)E, 9137161(CK)E, 

9137111(CK)E je podporov§no pouze 54 pozic telefonn²ho seznamu. 999 pozic 

telefonn²ho seznamu je podporov§na po vloģen² licenļn²ho kl²ļe obj. ļ. 9137901). 

Prvn²ch 54 pozic odpov²d§ tlaļ²tkŢm zrychlen® volby 2NÈ Helios  IP a tlaļ²tkŢm na 

pŚipojenĨch rozġiŚuj²c²ch modulech (viz kap. PŚipojen² rozġiŚuj²c²ch modulŢ). Ostatn² 

pozice lze vyvolat pomoc² numerick® kl§vesnice, pokud je j² 2NÈ Helios  IP vybaven. 

Pro vĨbŊr pozice telefonn²ho seznamu slouģ² horn² liġta s ļ²sly jednotlivĨch tlaļ²tek. 

Oļ²slov§n² jednotlivĨch tlaļ²tek na 2NÈ Helios  IP, vļetnŊ rozġiŚuj²c²ch modulŢ, je 

pops§no v kap.  

 

Ļ²slov§n² tlaļ²tek. Mezi jednotlivĨmi pozicemi se lze pŚesouvat buŅ pomoc² ġipek, nebo 

zad§n² ļ²sla konkr®tn² pozice a stiskem tlaļ²tka PŚej²t na (viz  Obr. 3.10 ).  

 
 
Obr§zek 3 .10      Navigaļn² liġta telefonn²ho seznamu 
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Povolen² pozice 
PŚep²naļ Povolen² pozice urļuje, zda je dan§ pozice povolena nebo blokov§na. Aby 

bylo moģn® volat na telefonn² ļ²sla pozice, je nutn® pozici povolit. Volba pozice je 

moģn§ buŅ stisknut²m tlaļ²tka zrychlen® volby (pro pozice 1 ï 54) nebo zad§n²m 

pozice telefonn²ho seznamu z numerick® kl§vesnice 2NÈ Helios  IP.  

N§zev pozice 
Slouģ² k vyplnŊn² jm®na osoby, kter§ se bude pod danou pozic² telefonn²ho 

seznamu nach§zet. Tento parametr je nepovinnĨ a slouģ² pouze pro jednoduġġ² 

orientaci v  telefonn²m seznamu. 

Telefonn² ļ²sla 
Slouģ² k nastaven² aģ tŚ² telefonn²ch ļ²sel, kter§ budou pod danou pozic² telefonn²ho 

seznamu nach§zet. Telefonn² ļ²sla jsou vol§na postupnŊ jedno po druh®m. 

1., 2. a 3. ļ²slo: 
Zadejte telefonn² ļ²slo stanice, na kterou m§ bĨt hovor smŊrov§n. V pŚ²padŊ, ģe 

nebude hovor pŚijat stanic² s telefonn²m ļ²slem uvedenĨm v kolonce 1. ļ²slo, bude 

automaticky pŚesmŊrov§n na telefonn² ļ²slo uvedenĨm v kolonce 2. ļ²slo atd. 

Nastaven² doby pro pŚepojen² na dalġ² telefonn² ļ²slo je pops§no v kap. RŢzn® 

Ostatn² parametry nen² nutn® pro z§kladn² konfiguraci nastavovat. Pro podrobnou 

konfiguraci jsou zbyl® parametry pops§ny v dalġ²ch kapitol§ch. 
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Nastaven² z§mkŢ 

Nastaven² k·dŢ sp²n§n² 1. z§mku je moģn® prov®st v menu ĂZ§kladn² nastaven² ï> 

1.  z§mekñ. 

Nastaven² z§mku 
Nastavuje, zda m§ bĨt z§mek aktivn² a po jakou dobu m§ bĨt sepnut pŚi volbŊ 

spr§vn®ho k·du pro otevŚen². 

K·dy z§mku 
Do jednotlivĨch kolonek napiġte k·dy, kterĨmi je moģn® sepnout 1. z§mek 

2NÈ Helios  IP. Pokud se k·dy shoduj² s jinĨmi k·dy, jiģ zadanĨmi v 2NÈ Helios  IP, 

pak se u pŚ²sluġnĨch k·dŢ objev² znaļka . 

Po dokonļen² nastaven² je potŚeba 2NÈ Helios  IP restartovat, viz kap.
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N§stroje. Pot® je 2NÈ Helios  IP pŚipraven telefonovat. 
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3.3 Konfigurace 

2NÈ Helios  IP se konfiguruje pomoc² administraļn²ho web serveru. PŚipojte 

2NÈ Helios  IP do IP s²tŊ. PŚesvŊdļte se, ģe je 2NÈ Helios  IP nap§jen. 

Z²sk§n² IP adresy z DHCP serveru 

2NÈ Helios  IP m§ ve vĨchoz²m nastaven² zapnut® z²sk§n² IP adresy z DHCP serveru. Po 

startu z²sk§ 2NÈ Helios  IP automaticky IP adresu z  DHCP serveru. Pokud nem§te 

pŚ²stup k DHCP serveru mŢģete z²skanou IP adresu zjistit pomoc² programu 

2NÈ Helios  IP Network Sc anner, kterĨ je pŚiloģen na instalaļn²m CD. Pokud je 

2NÈ Helios  IP pŚepnut do reģimu pevn® IP adresy, pŚepnete jej do reģimu z²sk§n² 

adresy z  DHCP serveru n§sleduj²c²m zpŢsobem: 

1.  ZapnŊte nap§jen² 2NÈ Helios  IP 

2.  Vyļkejte neģ 2NÈ Helios  IP ukonļ² proces bootov§n². Ukonļen² je 

signalizov§no posloupnost² t·nŢ: . 

3.  Do 30 sekund stisknŊte tlaļ²tka v poŚad² uveden®m v kapitole  Uveden² 

s²ŠovĨch parametrŢ do vĨchoz²ho nastaven² ï dynamick§ IP adresa. 

4.  PŚepnut² do reģimu z²sk§n² IP adresy z DHCP serveru je signalizov§no 

posloupnost² t·nŢ: . 

5.  Vyļkejte aģ se zaŚ²zen² restartuje. 

Manu§ln² nastaven² IP adresy 

Pokud nen² k dispozici DHCP server je moģn® nastavit na 2NÈ Helios  IP vĨchoz² 

pevnou IP adresu. Postupujte n§sleduj²c²m zpŢsobem: 

1.  ZapnŊte nap§jen² 2NÈ Helios  IP 

2.  Vyļkejte neģ 2NÈ Helios  IP ukonļ² proces bootov§n². Ukonļen² je 

signalizov§no posloupnost² t·nŢ:  

3.  Do 30 sekund stisknŊte tlaļ²tka v poŚad² uveden®m v kapitole  Uveden² 

s²ŠovĨch parametrŢ do vĨchoz²ho nastaven² ï statick§ IP adresa. 

4.  PŚepnut² do reģimu vĨchoz² pevn® IP adresy je signalizov§no posloupnost² 

t·nŢ:  

5.  Vyļkejte aģ se zaŚ²zen² restartuje. 

6.  2NÈ Helios  IP m§ nyn² nastaven® tyto s²Šov® parametry 

IP adresa:   192.168.1.100  

S²Šov§ maska: 255.255.255.0  

VĨchoz² br§na:  192.168.1.1  
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Popis aplikace 2N
È
 Helios IP Network Scanner 

Aplikace slouģ² pro zjiġtŊn² IP adres vġech 2NÈ Helios  IP v  lok§ln² s²ti. Aplikace je 

obsaģena na instalaļn²m CD, kter® je souļ§st² balen² 2NÈ Helios  IP. Pro instalaci je 

nutn® m²t nainstalovan® Microsoft. NET Framework 2.0.  

1.  SpusŠte instal§tor 2NÈ Helios  IP Toolkit.  

2.  Instalac² V§s provede instalaļn² wizard. 

 

Obr§zek 3 .11      Instalaļn² wizard aplikace 2NÈ Helios  IP Network Scanner  

3.  Po nainstalov§n² aplikace 2NÈ Helios  IP Network Scanner spusŠte aplikaci 

z nab²dky Start operaļn²ho syst®mu Microsoft Windows. 

4.  Po spuġtŊn² zaļne aplikace automaticky vyhled§vat v lok§ln² s²ti veġker® 

komunik§tory 2NÈ Helios  IP, kter® maj² pŚidŊlenou nebo staticky nastavenou 

IP adresu. Tyto komunik§tory jsou n§slednŊ zobrazeny v tabulce.  

 

Obr§zek 3 .12      Okno aplikace 2NÈ Helios  IP Network Scanner  

5.  Ze seznamu vyberte pŚ²sluġnĨ komunik§tor 2NÈ Helios  IP, kterĨ chcete 

konfigurovat  a kliknŊte na nŊj pravĨm tlaļ²tkem myġi. VĨbŊrem poloģky 

Browseé se otevŚe okno internetov®ho prohl²ģeļe, pomoc² nŊhoģ je moģn® 

pŚihl§sit se do 2NÈ Helios  IP a zaļ²t jej konfigurovat viz kap.PŚihl§ġen². 
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PŚihl§ġen² 

Do internetov®ho prohl²ģeļe zadejte IP adresu 2NÈ Helios  IP. Po jej²m zad§n² se 

zobraz² pŚihlaġovac² obrazovka. VĨchoz² pŚihlaġovac² jm®no a heslo jsou: 

Username:  Admin  

Password:  2n  

Pokud se pŚihlaġovac² obrazovka nezobraz², byla do internetov®ho prohl²ģeļe zad§na 

ġpatn§ IP adresa, port nebo byl vypnut administraļn² web server 2NÈ Helios  IP. Pokud 

si nejste jisti IP adresou 2NÈ Helios  IP, pouģijte aplikaci 2NÈ Helios  IP Network 

Scanner, kter§ je pops§na v kapitole  Popis aplikace 2NÈ Helios  IP Network Scanner . 

Popis zapnut² administraļn²ho web serveru naleznete v kap.  Chyba! Nenalezen zdroj 

odkazŢ.. Zkontrolujte zadanou IP adresu, pŚ²padnŊ pŚekontrolujte zpŢsob z²sk§n² IP 

adresy dle popisu, uveden®m na zaļ§tku kapitoly 3.1.  Zvukov§ hl§ġen² a konfigurace 

pomoc² kl§vesnice. 

Volba jazyka 

Volba jazyka je moģn§ pomoc² z§loģkov®ho menu v prav®m horn²m rohu, kter® je 

zobrazeno na Obr. 3.13 . 

 
Obr§zek 3 .13      Volba jazyka  
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Informace 

V t®to sekci je moģn® zjistit z§kladn² informace o dan®m 2NÈ Helios  IP.  

 
 
Obr§zek 3 .14      Z§kladn² informace 

Verze software  ï verze aktu§ln²ho firmware nahran®ho v zaŚ²zen². ZmŊna firmware 

je pops§na v kap. Aktualizace . 

Verze bootloaderu  ï verze zavadŊļe firmware 

Verze hardware  ï verze hardware zaŚ²zen² 

S®riov® ļ²slo ï s®riov® ļ²slo vĨrobku 

MAC adresa  ï adresa rozhran² ethernetov® s²tŊ 

Doba provozu  ï doba od p osledn²ho restartu zaŚ²zen² 

Stav registrace  ï aktu§ln² stav registrace 2NÈ Helios  IP k  SIP proxy.  

-  Prob²h§ ï registrace 2NÈ Helios  IP k  SIP proxy prob²h§. 

-  Zaregistrov§no ï 2NÈ Helios  IP je zaregistrov§n k SIP 

proxy.  

-  Nezaregistrov§no ï 2NÈ Helios  IP nen² zaregistrov§n k SIP 

proxy.  
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Adresa SIP proxy  ï IP adresa nebo dom®nov® jm®no SIP proxy, ke kter® se 

2NÈ Helios  IP registruje.  

Ļas registrace ï datum a ļas, kdy registrace probŊhla. 

Stav hovoru  ï stav aktu§ln²ho hovoru. 

-  Neaktivn² ï neprob²h§ hovor. 

-  Sestaven² ï prob²h§ sestavov§n² hovoru. 

-  Vyzv§nŊn² ï prob²h§ vyzv§nŊn² na VoIP telefonu. 

-  PŚ²choz² ï prob²h§ hovor sestavenĨ z VoIP telefonu na 

2NÈ Helios  IP.  

-  Odchoz² ï Prob²h§ hovor z 2NÈ Helios  IP na VoIP telefon.  

Oponent  ï zobrazuje SIP adresu volan®ho z 2NÈ Helios  IP. 

Trv§n² hovoru ï doba aktu§ln²ho hovoru. 

Audio kodek  ï aktu§ln² audio kodek prob²haj²c²ho hovoru. 

Video kodek  ï aktu§ln² video kodek prob²haj²c²ho hovoru. 

Stav DHCP  ï zobrazuje, zda je zapnuto z²sk§n² IP adresy z DHCP serveru.  

IP adresa  ï aktu§ln² IP adresa zaŚ²zen². 

S²Šov§ maska ï aktu§ln² maska pods²tŊ. 

VĨchoz² br§na ï aktu§ln² vĨchoz² br§na s²tŊ. 

Prim§rn² DNS ï aktu§ln² prim§rn² Domain Name server. 

Sekund§rn² DNS ï aktu§ln² sekund§rn² Domain Name server. 

Odeslan® eth. r§mce ï poļet odeslanĨch ethernet r§mcŢ. 

PŚijat® eth. r§mce ï poļet pŚijatĨch ethernet r§mcŢ. 

Zahozen® eth. r§mce ï poļet zahozenĨch r§mcŢ. 

Odeslan® UDP pakety ï poļet odeslanĨch UDP paketŢ. 

PŚijat® UDP pakety ï poļet pŚijatĨch UDP paketŢ. 

Zahozen® UDP pakety ï poļet zahozenĨch UDP paketŢ. 

Odeslan® TCP pakety ï poļet odeslanĨch TCP paketŢ. 

PŚijat® TCP pakety ï poļet pŚijatĨch TCP paketŢ. 

Zahozen® TCP pakety ï poļet zahozenĨch TCP paketŢ. 



Konfigurace  3.3 

 

53 

Telefonn² seznam 

Telefonn² seznam je moģn® nastavit v z§loģk§ch ĂZ§kladn² nastaven² ï> Telefonn² 

seznam ñ. Telefonn² seznam mŢģe obsahovat aģ 999 z§znamŢ ï pozic. Pozice 

v telefonn²m seznamu odpov²d§ obvykle jednomu uģivateli. Kaģd® pozici, tedy 

uģivateli, je moģn® pŚiŚadit aģ tŚi telefonn² ļ²sla. 

 
Obr§zek 3 .15      Telefonn² seznam 

 

Pohybovat se mezi jednotlivĨmi pozicemi je moģn® buŅ pomoc² ġipek, nebo zad§n² 

ļ²sla pozice a stiskem tlaļ²tka PŚej²t na, kter® je um²stŊno v prav®m horn²m rohu. 

 

Prvn²ch 54 pozic odpov²d§ tlaļ²tkŢm zrychlen® volby 2NÈ Helios  IP a tl aļ²tkŢm na 

pŚipojenĨch rozġiŚuj²c²ch modulech (viz kap.  

 

Ļ²slov§n² tlaļ²tek.). Ostatn² pozice lze vyvolat pomoc² numerick® kl§vesnice, pokud je 

j² 2NÈ Helios  IP vybaven.  
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Obecn§ nastaven² 

Povolen² pozice 
Nastavuje, zda je dan§ pozice telefonn²ho seznamu povolena nebo blokov§na. Aby 

bylo moģn® volat na telefonn² ļ²sla pozice, je nutn® pozici povolit. 

N§zev pozice 
Slouģ² k vyplnŊn² jm®na osoby, kter§ se bude pod danou pozic² telefonn²ho 

seznamu nach§zet. Tento parametr je nepovinnĨ a slouģ² pouze pro jednoduġġ² 

orientaci v  telefonn²m seznamu. 

Telefonn² ļ²sla 

Slouģ² k nastaven² aģ tŚ² telefonn²ch ļ²sel, kter§ budou stisknut²m tlaļ²tka zrychlen® 

volby nebo volbou pomoc² kl§vesnice jedno po druh®m vol§na. 

1., 2. a 3. ļ²slo 
Zadejte telefo nn² ļ²slo stanice, na kterou m§ bĨt hovor smŊrov§n. V pŚ²padŊ, ģe 

nebude hovor pŚijat stanic² s telefonn²m ļ²slem uveden®m v poli  1. ļ²slo, bude 

automaticky pŚesmŊrov§n na telefonn² ļ²slo uvedenĨm v poli  2. ļ²slo atd.  

2NÈ Helios  IP umoģŔuje i pŚ²m® vol§n² ve tvaru sip:user_id@dom®na:port, napŚ.: 

sip:200@192.168.22.15:5062 nebo sip:jmeno@vasefirma.  

ĻasovĨ rozvrh 
UmoģŔuje pŚiŚadit ke k telefonn²mu ļ²slu ļasovĨ rozvrh a tak Ś²dit jeho platnost. 

V²ce o nastaven² ļasovĨch rozvrhŢ v kap. Kalend§Ś. 

N§hradn²k pŚi nedostupnosti 
Nastavuje, na kter®ho dalġ²ho uģivatele bude v pŚ²padŊ nedostupnosti dan®ho uģivatele 

smŊrov§no spojen². (pro obj. ļ. 9137131(CK)E, 9137161(CK)E a 9137111(CK)E je 

funkce podporov§na pouze po vloģen² licenļn²ho kl²ļe obj. ļ. 9137901). 

Aktivace a deaktivace uģivatele 

Nastavuje aktivaļn² a deaktivaļn² k·dy uģivatele. Uģivatel se mŢģe pomoc² sv®ho 

telefonu nebo numerick® kl§vesnice 2NÈ Helios  IP aktivovat nebo naopak deaktivovat. 

Pokud je nastaven pouze jeden k·d, nebo jsou oba k·dy stejn®, dojde po navolen² 

k·du k pŚepnut² aktu§ln²ho stavu uģivatele. ZvolenĨ stav lze ovŊŚit dle zvukov®ho 

hl§ġen². Aktivace a deaktivace v kombinaci s  nastaven²m kalend§Śe urļuje, zda bude 

nebo nebude na dan® telefonn² ļ²slo sestavov§n hovor. (Pro obj. ļ. 9137131(CK)E, 

9137161(CK)E a 9137111(CK)E je funkce podporov§na pouze po vloģen² licenļn²ho 

kl²ļe obj. ļ. 9137901). 

K·d pro 1. a 2. z§mek 

Nastavuje soukrom® k·dy uģivatele pro otv²r§n² z§mkŢ pŚipojenĨch k 2NÈ Helios  IP. 

KaģdĨ z uģivatelŢ tak mŢģe m²t pŚiŚazeny dva vlastn² k·dy pro otevŚen² 1. a 2. z§mku. 

Pokud se k·dy pŚekrĨvaj² s jinĨmi k·dy, jiģ zadanĨmi v 2NÈ Helios  IP, pak se u 

pŚ²sluġnĨch k·dŢ objev² znaļka . (Pro obj. ļ. 9137131(CK)E, 9137161(CK)E a 

9137111(CK)E je funkce podporov§na pouze po vloģen² licenļn²ho kl²ļe obj. ļ. 

9137901) . 
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Kalend§Ś 

Kalend§Ś slouģ² k nastaven² podm²nŊn®ho vol§n² na ļ²sla jednotlivĨch uģivatelŢ. Pro 

pŚ²pad, kdy nen² uģivatel pŚ²tomen, nen² nutn®, aby 2NÈ Helios  IP sestavoval hovor na 

jeho telefonn² ļ²slo, ale mŢģe automaticky volat na dalġ² telefonn² ļ²sla v seznamu 

nebo na ļ²slo n§sledovn²ka. Kaģd®mu ļ²slu uģivatele lze pŚiŚadit jeden kalend§Ś ï 

neboli profil. CelkovŊ lze vytvoŚit aģ 20 profilŢ (pro obj. ļ. 9137131(CK)E, 

9137161(CK)E a 9137111(CK)E je poļet profilŢ omezen na 3. 20 profilŢ je 

podporov§no aģ po vloģen² licenļn²ho kl²ļe obj. ļ. 9137901) , kter® mohou bĨt mezi 

jednotlivĨmi uģivateli sd²leny. Podm²nka platnosti kalend§Śe je moģn§ dvŊma zpŢsoby. 

BuŅto ļasovŊ, nastaven²m ļasov®ho rozvrhu, nebo ruļnŊ nastaven²m aktivaļn²ch a 

deaktivaļn²ch k·dŢ kalend§Śe. Pokud je potŚeba vyuģ²t obou funkc² z§roveŔ, pak plat², 

ģe mus² bĨt splnŊny obŊ podm²nky z§roveŔ. 

 
Obr§zek 3 .16      Nastaven² kalend§Śe 

Obecn§ nastaven² 

N§zev profilu 
Pojmenov§n² profilu kalend§Śe. Tento parametr je nepovinnĨ a slouģ² pouze pro 

jednoduġġ² orientaci v seznamu profilŢ. 
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ĻasovĨ rozvrh profilu 

Nastavuje pŚ²tomnost uģivatele v r§mci tĨdenn² periody. Profil je aktivn², pokud 

aktu§ln² ļas spad§ do nastavenĨch intervalŢ. Pro spr§vn® pouģit² t®to funkce je 

nezbytn®, aby zaŚ²zen² mŊlo spr§vnŊ nastavenĨ aktu§ln² ļas (viz  Kapitola  Datum a 

ļas).  

Aktivace a deaktivace profilu  

Slouģ² k nastaven² uģivatelskĨch k·dŢ pro ruļn² aktivaci a deaktivaci dan®ho profilu. 

Profil lze aktivovat nebo deaktivovat pomoc² DTMF k·du z telefonu uģivatele nebo 

pomoc² numerick® kl§vesnice 2NÈ Helios  IP. Pokud je nastaven pouze jeden k·d, nebo 

jsou oba k·dy stejn®, dojde po navolen² k·du k pŚepnut² aktu§ln²ho stavu uģivatele. 

ZvolenĨ stav lze ovŊŚit dle zvukov®ho hl§ġ®n². Pokud nen² nastaven ģ§dnĨ k·d, nen² 

tato funkce aktivn² a stav profilu se Ś²d² pouze ļasovĨm rozvrhem. 

Uģivatel aktivn², kdyģé 

Nastavuje, za jak®ho stavu uģivatele a profilu se bude volat na ļ²sla v telefonn²m 

seznamu. Nastaven² se uplatn² pouze pokud je nastaven ļasovĨ rozvrh u dan®ho ļ²sla 

v telefonn²m seznamu, viz kap. Telefonn² seznam. (Pro obj. ļ. 9137131(CK)E, 

9137161(CK)E a 9137111(CK)E je funkce podporov§na pouze po vloģen² licenļn²ho 

kl²ļe obj. ļ. 9137901.) 

Profil aktivn² (nez§visle na uģivateli) 
PŚi tomto nastaven² se vol§ na ļ²slo v telefonn²m seznamu pouze pokud je aktivn² 

profil.  

PŚ²klad pouģit²: Chceme volat na recepci bŊhem pracovn² doby. 

Profil aktivn² a uģivatel aktivn² 
PŚi tomto nastaven² se vol§ na ļ²slo v telefonn²m seznamu pouze pokud je aktivn² 

profil a z§roveŔ je aktivn² uģivatel. 

PŚ²klad pouģit²: Chceme volat na sekretari§t bŊhem pracovn² doby a pŚ²tomnosti 

sekret§Śky. 

Profil aktivn² a uģivatel neaktivn² 
PŚi tomto nastaven² se vol§ na ļ²slo v telefonn²m seznamu pouze pokud je aktivn² 

profil a z§roveŔ nen² aktivn² uģivatel. 

PŚ²klad pouģit²: PŚi nepŚ²tomnosti sekret§Śky se chceme bŊhem pracovn² doby 

dovolat na recepci.  

Profil aktivn² nebo uģivatel aktivn² 
PŚi tomto nastaven² se vol§ na ļ²slo v telefonn²m seznamu pokud je aktivn² profil 

nebo je aktivn² uģivatel. 

PŚ²klad pouģit²: Chceme se dovolat na vĨdej zboģ² bŊhem otev²rac²ch hodin nebo 

bŊhem doby, kdy je obsluha pŚ²tomna. 

Profil aktivn² nebo uģivatel neaktivn² 
PŚi tomto nastaven² se vol§ na ļ²slo v telefonn²m seznamu, pokud je aktivn² profil 

nebo nen² aktivn² uģivatel. 

PŚ²klad pouģit²: Chceme se dovolat na mobiln² telefon technika, v dobŊ obŊda nebo 

pokud nen² pŚ²tomen v kancel§Śi. 
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Z§mky 

Toto menu slouģ² k nastaven² k·dŢ a zpŢsobu Ś²zen² otevŚen² 1. a 2. z§mku 

pŚipojenĨch k 2NÈ Helios  IP. Nastaven² druh®ho z§mku m§ smysl pouze pokud je 

2NÈ Helios  IP vybaven pŚ²davnĨm sp²naļem (obj. ļ. 9137310E). 

 
Obr§zek 3 .17      Nastaven² z§mkŢ 

Nastaven² z§mku 

Povolen² z§mku 
Glob§lnŊ povoluje nebo zakazuje ovl§d§n² z§mku. Pokud z§mek nen² povolen, 

nelze jej otevŚ²t ģ§dnĨm ze zadanĨch k·dŢ (vļetnŊ uģivatelskĨch k·dŢ z§mkŢ). 

Doba sepnut² 
Nastavuje d®lku intervalu sepnut² z§mku po zad§n² platn®ho k·du. 

Synchronizace z§mku (pouze pro Z§mek 2) 
Povoluje funkci synchronizace z§mku, kter§ umoģŔuje automatick® sepnut² 2. 

z§mku po nastaven® dobŊ od sepnut² 1. z§mku. D®lku intervalu mezi sepnut²m 

z§mkŢ urļuje ï ZpoģdŊn² druh®ho z§mku. 
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ZpoģdŊn² druh®ho z§mku (pouze pro Z§mek 2) 
Nastavuje d®lku intervalu mezi synchronizovanĨm sepnut²m 2. a 1. z§mku. 

Parametr je platnĨ, pokud je povolena funkce Synchronizace z§mku (viz  vĨġe). 

K·dy z§mku 

Seznam univerz§ln²ch k·dŢ, pomoc² kterĨch lze z telefonn²ho pŚ²stroje nebo z 

kl§vesnice 2NÈ Helios  IP aktivovat sepnut² z§mku. Poļet k·dŢ pro otevŚen² z§mku je 

10. (pro obj. ļ. 9137131(CK)E, 9137161(CK)E, 9137111(CK)E je poļet k·dŢ omezen 

na 3. ZvĨġen² poļtu glob§ln²ch k·dŢ na 10 je moģn® vloģen²m licenļn²ho kl²ļe obj. ļ. 

9137901). KromŊ tŊchto deseti k·dŢ mŢģe m²t kaģdĨ uģivatel pŚiŚazen vlastn² k·d pro 

otevŚen² z§mku. (Pro obj. ļ. 9137131(CK)E, 9137161(CK)E a 9137111(CK)E je funkce 

podporov§na pouze po vloģen² licenļn²ho kl²ļe obj. ļ. 9137901.) 

PŚ²stup 
UmoģŔuje blokovat zad§n² k·du pro otevŚen² z§mku z numerick® kl§vesnice nebo 

telefonn²ho pŚ²stroje uģivatele. 

ĻasovĨ rozvrh 
UmoģŔuje pŚiŚadit ke k·du z§mku ļasovĨ rozvrh a tak Ś²dit jeho platnost. V²ce o 

nastaven² ļasovĨch rozvrhŢ v kap. Kalend§Ś. 

 

S²Š 

Toto menu slouģ² k nastaven² s²ŠovĨch parametrŢ 2NÈ Helios  IP. ZmŊna libovoln®ho 

z tŊchto parametrŢ se prom²tne aģ po n§sleduj²c²m restartu 2NÈ Helios  IP.  

Ve vĨchoz²m stavu 2NÈ Helios  IP je zapnuto automatick® z²sk§v§n² IP adresy z DHCP 

serv eru (DHCP klient je povolen). Pro zjiġtŊn² IP adresy vaġeho 2NÈ Helios  IP je moģn® 

vyuģ²t program 2NÈ Helios  IP Network Scanner  pŚiloģenĨ na CD. Pokud ve vaġi lok§ln² 

s²t² nen² DHCP server pouģ²v§n, a nebo pokud nen² spr§vnŊ nakonfigurov§n pro V§ġ 

2NÈ Heli os IP, lze pomoc² stisku posloupnosti kl§ves zrychlen® volby pŚepnout 

2NÈ Helios  IP do vĨchoz²ho stavu s pŚ²Śazenou pevnou IP adresou (viz kap.Uveden² 

s²ŠovĨch parametrŢ do vĨchoz²ho nastaven² ï dynamick§ IP adresa).  

Nastaven² DHCP 

Povolen² DHCP klienta 
Zap²n§ z²sk§n² IP adresy od DHCP serveru. 

Statick® nastaven² 

Pro uģivatele operaļn²ho syst®mu Windows: S²Šov® parametry Vaġ² s²tŊ zjist²te, pokud 

v pŚ²kazov®m Ś§dku zad§te pŚ²kaz: ipconfig ïall .  
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Statick§ IP adresa 
Nastavte statickou  IP adresu pŚidŊlenou spr§vcem Vaġ² lok§ln² s²tŊ. 

S²Šov§ maska 
Nastavte s²Šovou masku. 

VĨchoz² br§na 
Nastavte vĨchoz² br§nu s²tŊ. 

Prim§rn² DNS 
Nastavte IP adresu prim§rn²ho Domain Name Serveru pouģ²van®ho ve Vaġ² lok§ln² 

s²ti. 

Sekund§rn² DNS 
Nastavte IP ad resu sekund§rn²ho Domain Name Serveru pouģ²van®ho ve Vaġ² 

lok§ln² s²ti. 

Nastaven² NAT 

Toto nastaven² se pouģije v pŚ²padŊ, kdy 2NÈ Helios  IP provozov§n v lok§ln² s²ti a 

nem§ pŚiŚazenu veŚejnou IP adresu.  

Extern² IP adresa 
Nastavte veŚejnou IP adresu vaġeho routeru, ke kter®mu je 2NÈ Helios  IP 

pŚipojen. Pokud je IP adresa 2NÈ Helios  IP veŚejn§, pak ponechte toto pole 

nevyplnŊn®. 
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Obr§zek 3 .18      Nastaven² s²ŠovĨch parametrŢ 

Datum a ļas 

Toto menu umoģŔuje nastavit ļasovou z·nu a synchronizaci ļasu pomoc² NTP serveru. 

Ruļn² nastaven² data a ļasu je pops§no v kap. RŢzn®. 

Ļasov§ z·na 

Ļasov§ z·na 
Urļuje ļasovĨ posun v m²stŊ instalace oproti Greenwich ļasu (GMT ï Greenwich 

Mean Time). Tot o nastaven² tak® urļuje pro danou lokalitu pŚechod mezi letn²m a 

zimn² ļasem a naopak. 

Pravidlo ļasov® z·ny 
Pokud je 2NÈ Helios  IP nainstalov§n v lokalitŊ, kter§ nen² uvedena v seznamu 

parametru Ļasov§ z·na, lze t²mto parametrem ruļnŊ specifikovat ļasovĨ posun a 

pŚechody mezi letn²m a zimn²m ļasem. Parametr Ļasov§ z·na mus² bĨt nastaven 

na hodnotu Pouģ²t pravidlo n²ģe (Use TZ rule below). 
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Obr§zek 3 .19      Nastaven² data a ļasu 

Synchronizace ļasu 

Pouģ²t NTP server  
Povoluje nebo zakazuje synchronizaci ļasu 2NÈ Helios  IP pomoc² NTP (Network 

Time Protocol) serveru.  

Adresa NTP serveru  
Nastavuje IP adresu NTP serveru pro synchronizaci ļasu 2NÈ Helios  IP.  

Nastaven² SIP 

Aby bylo moģn® sestavovat hovory z 2NÈ Helios  IP, je nutn® nastavit parametry Vaġ² 

VoIP s²tŊ. Nastaven² se prov§d² v menu  

ĂDalġ² nastaven² ï> Nastaven² SIPñ. 

Po nastaven² SIP parametrŢ je potŚeba 2NÈ Helios  IP restartovat.  
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Obr§zek 3 .20      Nastaven² SIP parametrŢ 

Uģivatelsk§ nastaven² 

Zobrazen® jm®no 
Nastavuje jm®no, kter® se bude zobrazovat volan®mu. Jm®no se z§roveŔ zobraz² 

v prav®m horn²m rohu webov®ho rozhran² a z§roveŔ se t²mto jm®nem bude tak® 

2NÈ Helios  IP identifikovat v  aplikaci 2NÈ Helios  IP Ne twork Scanner.  

ID uģivatele 
Nastavuje uģivatelsk® jm®no, kter® se pouģije pŚi registraci. 

Dom®na 
Nastavuje dom®nov® jm®no nebo IP adresu serveru, pŚes kterĨ se bude volat. 

Pouģ²t autorizaļn² ID 
Nastavuje, zda se pŚi autorizaci bude pouģ²vat autorizaļn² ID nebo ID uģivatele. 

Autorizaļn² ID 
Nastavuje autorizaļn² ID, kter® se pouģije pŚi autorizaci, pokud je nastaveno 

Pouģ²t autorizaļn² ID na ĂAnoñ. 
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Heslo  
Nastavuje heslo pro autorizaci pŚi registraci a vol§n². 

Ostatn² nastaven² 

Lok§ln² SIP port 
Nastavuje port,  kterĨ 2NÈ Helios  IP pouģ²v§ pro SIP signalizaci. ZmŊna tohoto 

parametru se projev², aģ po n§sleduj²c²m restartu 2NÈ Helios  IP.  VĨchoz² hodnota 

tohoto parametru je 5060.  

Pos²lat keepalive pakety 
Nastavuje, zda se bude 2N È Helios  IP v  prŢbŊhu hovoru v pravidelnĨch 

intervalech dotazovat na stav volan® stanice pomoc² SIP OPTIONS poģadavkŢ. 

Tato volba slouģ² k detekci odpojen® nebo porouchan® stanice. 

Poļ§teļn² RTP port 
Nastavuje poļ§teļn² port rozsahu o d®lce 60 RTP portŢ pouģ²vanĨch pro pŚenos 

audia a videa. VĨchoz² hodnota je 5000 (tj. pouģ²vanĨ rozsah je 5060-5059).  

 

Nastaven² SIP proxy 

Adresa proxy  
Adresa SIP proxy, pŚes kterou 2NÈ Helios  IP vol§. 

Port proxy  
Nastavuje port SIP signalizace na SIP proxy.  

SIP registrace  

Registrace 2N È Helios  IP  
Nastavuje, zda se m§ 2NÈ Helios  IP registrovat u SIP proxy.  

Omezen² registrace na 
Nastavuje minim§ln² periodu opakov§n² registrace 2NÈ Helios  IP.  

Adresa Registraru  
Nastavuje adresu registraru.  

Port Registraru  
Nastavuje komunikaļn² port registraru. 

Administraļn² web server 

Toto menu slouģ² ke konfiguraci administraļn²ho web serveru. 
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Nastaven² Web serveru 

Web server  
UmoģŔuje zak§zat spouġtŊn² administraļn²ho web serveru. ZmŊna se projev² aģ po 

n§sleduj²c²m restartu v 2NÈ Helios  IP. OpŊtovnŊ je moģn® web server zapnout 

podle  postupu uveden®ho v kap. Chyba! Nenalezen zdroj odka zŢ. 

Port web serveru  
Nastavuje komunikaļn² port administraļn²ho web serveru. ZmŊna se projev² aģ po 

restartu 2NÈ Helios  IP.  

Jazyk web serveru  
Nastavuje vĨchoz² jazyk po pŚihl§ġen² k administraļn²mu web serveru. 

 
Obr§zek 3 .21      Nastaven² web serveru 

PŚ²stupov§ hesla 

Heslo administr§tora 
Nastavuje heslo pro pŚ²stup ke konfiguraci 2NÈ Helios  IP pomoc² administraļn²ho 

web serveru. Nov ® heslo je nutn® zadat do obou pol² Heslo Administr§tora a 

Potvrzen² Hesla.. 
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Audio 

Toto menu slouģ² pro nastaven² akustickĨch parametrŢ 2NÈ Helios  IP.  

 
Obr§zek 3 .22      Nastaven² audio parametrŢ 

Hlasitost re produktoru  

Celkov§ hlasitost 
Nastavuje glob§ln² hlasitost reproduktoru. Toto nastaven² ovlivŔuje hlasitost 

hovoru a vġech zvukovĨch hl§ġen². 

Hlasitost zvuku  
Nastavuje hlasitost hovoru.  

Signalizace  
Nastavuje hlasitost zvukovĨch hl§ġen², kterĨmi 2NÈ Helios  IP oznamuje zmŊny 

stavu.  

Odezva stisku kl§ves 
Nastavuje hlasitost t·nu generovan®ho pŚi stisku kl§vesy. 
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Signalizace z§mku 
Nastavuje hlasitost oznamovac²ho t·nu pŚi otevŚen² z§mku. 

Volac² t·ny 
Nastavuje hlasitost oznamovac²ho, vyzv§nŊc²ho a obsazovac²ho t·nu, pokud jsou 

generov§ny 2NÈ Helios  IP.  

Vyzv§nŊn² 
Nastavuje hlasitost signalizace pŚ²choz²ho hovoru ï vyzv§nŊn². PŚ²choz² hovory 

jsou signalizov§ny, pokud je vypnuta funkce automatick®ho pŚijet² pŚ²choz²ho 

hovoru, viz  kap.  RŢzn®. 

Nastaven² mikrofonu 

Citlivost  
Nastavuje citlivost mikrofonu.  

AGC (Automatic Gain Control)  
Nastavuje, zda se bude pouģ²vat funkce automatick® regulace citlivosti mikrofonu. 

Redukce ġumu 
Nastavuje reģim potlaļen² ġumu vznikaj²c²ho prim§rnŊ pŚi potlaļen² echa.  

Video 

Toto menu slouģ² k nastaven² kamery. K nastaven² vlastnost² kodeku slouģ² menu 

ĂDalġ² nastaven² ï> Video kodeky ñ viz kap. Video kodeky . 

Jas  
Nastavuje jas obrazu kamery.  

Saturace barev  
Nastavuje sytost barev kamery.  

Otoļit vodorovnŊ 
Nastavuje, zda m§ bĨt obraz vodorovnŊ pŚeklopen. 

Sniģov§n² sn²mkov® f. 
Povoluje automatick® sniģov§n² sn²mkov® frekvence za zhorġenĨch svŊtelnĨch 

podm²nek, ļ²mģ dojde ke zlepġen² kvality obrazu na ¼kor sn²mkov® frekvence. 

Potlaļen² okoln²ho svŊtla 
Toto nastaven² umoģŔuje potlaļen² Ăblik§n²ñ zpŢsoben®ho rŢznĨmi zdroji umŊl®ho 

svŊtla, napŚ. z§Śivkami. Frekvence Ăblik§n²ñ z§vis² na frekvenci nap§jen² zdrojŢ 

svŊtla. 
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Obr§zek 3 .23      Nastaven² parametrŢ kamery  

Audio kodeky 

Z§loģka slouģ² pro konfiguraci priorit pouģit² jednotlivĨch audio kodekŢ. 

Preferovan® audio kodeky 

Nastavuje prioritu audio kodekŢ pro sestavovanĨ hovor. 

Nastaven² kvality pŚenosu 

Kompenzace jitteru  
Nastavuje d®lku vyrovn§vac² pamŊti pro kompenzaci nerovnomŊrnosti intervalŢ 

mezi pŚ²chody paketŢ s audio daty. Nastaven² delġ² vyrovn§vac² pamŊti zvĨġ² 

odolnost pŚ²jmu za cenu vŊtġ²ho zpoģdŊn² pŚenosu. 

QoS DSCP pro audio  
Nastavuje prioritu paketŢ pŚen§ġej²c²ch audio v s²ti. Nastaven§ hodnota se 

kop²ruje do pole TOS (Type of Service) v z§hlav² IP paketu. 




















































































