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Module PSTN 
Description du branchement 

1. Laissez l’UC débranchée de l’alimentation électrique. 
2. Desserrez les trois vis sur la partie supérieure de l’UC. 
3. Faite glisser le couvercle supérieur de l’UC de manière à pouvoir l’ôter. 
4. Procédez prudemment en ôtant le couvercle, faites attention au conducteur de 

mise à la terre reliant le couvercle à la partie inférieure de l’UC. Ne débranchez 
pas le conducteur si cela ne s’avère être nécessaire ! 

5. Branchez le module au connecteur sur la plaque de base (voir image) 

 
6. Soyez prudent en plaçant le module sur les broches pour brancher toutes les 

broches dans le connecteur du module.  
7. Si vous avez bien placé les broches dans le connecteur, vous pouvez fixer le 

module à l’aide de 2 vis et d’1 vrille. 
8.  

 
9. Ensuite, connectez la ligne PSTN. Il y a 2 options :  

• Brancher à l’aide du connecteur RJ 11 
• Brancher à l’aide du bornier enfichable  

Avertissement 
 En montant le module, faites attention à ce que toutes les broches soient 

bien insérées dans le connecteur. 
 Un mauvais branchement pourrait endommager le module. 



 

Déclaration de conformité  

2N TELEKOMUNIKACE a.s. déclare par la présente que le produit 2N® Lift 8 est 
conforme aux exigences de base et aux autres dispositions ad hoc des directives 
2014/35/ EU, 2014/30/EU, 2014/33/EU et 2011/65 / EU. Vous trouverez la 
version complète de la déclaration de conformité sur www.2n.cz. 
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