2 N Datasheet

Dotykova klavesnice
& RFID ctecka 125 kHz,
13.56 MHz, NFC

Modul pro 2N® IP Verso a 2N® LTE Verso

Modul kombinované RFID ¢tecky s kapacitni dotykovou klavesnici pro vratnik

2N® IP Verso a 2N® LTE Verso. Tento kompaktni modul vyuziva multi-frekvenéni RFID
¢tecku, ¢imz umoziuje postupné zavadéni novych, chytrych 13.56MHz karet za stalého
vyuzivani nezabezpecenych 125kHz po dobu nezbytné nutnou. Dotykovou klavesnici
Ize vyuzit jak pro vstup do objektu pomoci PIN kédu, tak i pro volani na jednotlivé
uzivatele.

e Multi-frekvenc¢ni RFID ¢tecka karet
« Klavesnice pro kontrolu pfistupu a volani
« Dvoufaktorova identifikace



Varianty

Dotykova
klavesnice &
RFID ¢tecka

Dotykova
klavesnice &
RFID ¢tecka,
Secured

Technické parametry

Ctecka RFID karet

Dotykova klavesnice

. L. | . Podporované varianta 125 kHz
Technologie kapacitivni dotykova vrstva (citlivost 0,1 pF) frekvence
. . . PR varianta 13.56 MHz

Spolehlivost pravidelna automaticka kalibrace
(SmartSense) varianta125 kHzi13.56 MHz
nedetekuje faleSné dotyky Podporované Kompatibilita jednotlivych typt karet
pfizvlhéeném povrchu typy karet zavisi na objednacim Cisle

Signalizace nastavitelna intenzita podsviceni 125 kHz EM4xxx
indikovani s pouzitim HID Prox - pouze verze s podporou 125 kHz
vicebarevnych LED svétel aSvobj.¢.
akusticka odezva na kazdy dotyk klavesnice 13.56 MHz 1SO14443A, PicoPass (HID iClass), FeliCa,

ST SR(IX), NFC (2N® Mobile Key)

¢te UID (CSN) i zabezpecené MIFARE® DESFire®
EV2/EV3 karty technologii 2N® PICard

Zabezpecené 1SO14443A (MIFARE® DESFire®), PicoPass
13.56 MHz (HIDiClass), FeliCa, ST SR(IX), NFC (2N®
Mobile Key), HID SE (Seos, iClass, MIFARE SE)

Cte zabezpecené MIFARE® DESFire® EV2/
EV3 karty technologii 2N® PICard

¢te PACs ID (HID iClass karty se SIO objektem)
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