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Kancelarské budovy
Rezidencni budovy
Obchodni centra

2N® 2Wire pro vytahy

Vyuzijte stavajici viecny kabel pro
pripojeni jakehokoliv IP zarizeni

Chtéli byste v kabiné vytahu pouzivat IP zafizeni, ale instalace nového vlecného kabelu, ktery
privadi LAN/Ethernet, je priliS ¢asové narocna a finanéné nakladna? Mame pro vas feseni,
diky kterému jiz nebudete muset pridavat nové kabely. Vyzkousejte nas spolehlivy prevodnik
2N® 2Wire pro vytahy a zapojte napr. IP kameru, informacni ¢i reklamni panel nebo IP audio
systém i ve vytahu, kde chybi LAN sit a Ethernet.

Prevodnik od 2N vam umozni pfipojit jakékoliv IP zafizeni v kabiné vytahu pomoci 2 volnych
vodicll ve stavajicim vieéném kabelu. Instalace 2N® 2Wire ve vytahu je navic velmi jednoducha,
neni nutné nic slozité konfigurovat. Staci pouze mit na kazdé strané kabelu jednu jednotku
2N® 2Wire a pripojit alespon jednu z nich ke zdroji napajeni. Jednotka 2N® 2Wire pak poskytuje
PoE napajeni nejen drunému prevodniku, ale i véem pfipojenym koncovym IP zafizenim.

Proc¢ zvolit 2N® 2Wire pro vytahy?

e Pripojeni IP zafizeni v kabiné vytahu pouze po 2 dratech

e Vyuziti stavajici kabelaze/vle¢ného kabelu

e Jeden 2 Zilovy kabel pro napajeni i pfenos dat

* Napajeni pripojeného IP zafizeni pres PoE aZ do vzdalenosti 220 m
e Jednoducha a rychla instalace

e Nizké naklady

Urceno pro:

e Systémovy integrator

e Spolecnosti instalujici vytahy

e Spolecnosti poskytujici servis pro vytahova zafizeni
e Call centra pro vytahy

Mate-li zajem o nase produkty, volejte na Cislo +420 261 301 400, nebo napiste e-mail na obchod@2n.cz.

Pro vice informaci www.2n.cz.
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Kabina
Technicke parametry
Rozhrani Ethernet LED kontrolky
Typ konektoru RJ45 Napajeni modra - napéajeni zapnuto
Rychlost 10/100 Base T, poloduplexni/pIné duplexni, BNC zelené - spojeni zapnuto
auto-negotiation PoE zelend - spojeni zapnuto
IEEE 802.3 af/at 40 W, PoE+ kompatibilni Stridavé/stejnosmérné elektrické napajeni
Stridavy vstup 100-240 VAC, 50-60 Hz
Rozsifené kabelové rozhrani (2vodi¢ové/UTP) Stejnosmérny vystup 48VDC/0.84A-1.3A
Typ kabel 2vodicové, Cat 5e, Cat 6 nebo podobné
Impedance 25Qa7 100 Q Rozmeéry
Dosah prenosu max. 720 ft. (220 m) u Cat 6 Rozméry 1.57x1.57x2.95in., 40x40x75mm (VxSxD)
Hmotnost 4.20z (120g)
Metoda prenosu Material extrudovany hlinik
Metoda pfistupu CSMA/CA a TDMA
Metoda modulace Windowed OFDM Okolni podminky
Frekvenéni pAsmo 1,8 MHz az 30 MHz Provozni teplota 14° a7 122°F (-10° az +50°C)
Skladovaci teplota -22° a7 158°F (-30° az+70°C)

2N TELEKOMUNIKACE a.s.
Modfanska 621, 143 01 Praha 4, Ceska republika, Tel.: +420 261 301 400, E-mail: obchod@2n.cz, www.2n.cz.

An Axis company




