ODPOVIDACI JEDNOTKA
S DOTYKOVYM
7" HD DISPLEJEM

Dominantou odpovidaci jednotky 2N® Indoor View je 7" sirokouhly dotykovy
displej. Povrch z tvrzeného skla a stylovy design se skvéle hodi do luxusnich rezidencnich
projektl. K instalaci potrebujete jen jeden UTP kabel a instala¢ni krabici. Nas vlastni

operacni systém vam zarucuje spolehlivost jednotky a snadnou konfiguraci.



VYHODY

7" DOTYKOVY HD DISPLEJ

Na velkém displeji vas zakaznik nejvice oceni
snadné ovladani jednotky. Aktualni predpoveéd
pocasi najde hned na domovské obrazovce.

VIDEOHOVOR PRES CELOU OBRAZOVKU *

Zvetsili jsme nahled videohovoru. Rezident
precte bez problému i jmenovku kuryra.

STYLOVY DESIGN

Luxusni penthouse si zaslouzi skvéele vypadajici
jednotku. Nabidnéete 2N® Indoor View do
takoveho projektu, urciteé uspéjete.

BiLA
91378601WH

TECHNICKE PARAMETRY

ZDROJ NAPAJENI

Typ 12V /1A DCor PoE
PoE 802.3af
Ochrana proti prepdlovani Ano

UZIVATELSKE ROZHRANI

Ovladani kapacitni dotykovy panel

Provoz Stisknutim a podrzenim tlacitka
RESET obnovite tovarni nastaveni,
3 LED indikatory stavu

AUDIO

Mikrofon Integrovany

Reproduktor Integrovany, 2 W

Vystup pro indukéni smycku 600 mV RMS

Kodeky G.711, G.722, G.729, L16/16 kHz

VIDEO

Displej 7" displej, rozliseni 640 x 480 px
a 1024 x 640 px

Kodeky H.264, MJPEG

celou obrazovku budou kompatibilni pouze u nékterych interkomt

SOUKROMI REZIDENTU V BEZPECI

V jednotce 2N® Indoor View je nas operacni
systém. Ohliddme si, ze konverzace rezident(
nikdo neodposlouchava ani nezaznamenava.

PRVNI KONFIGURACE Z VASI KANCELARE

USetrete penize a ¢as. Nastaveni vSsech jednotek
v projektu zvlddnete vzdalené bez vyjezdu.

VYROBA A VYVOJ V EVROPE

Zakladame si na vyrobe z prvotridnich
materiall. Vasi zdkaznici budou s kvalitou
spokojeni a pristé se na vas zase obrati.

DESK STAND CERNA
91378802 91378601
ROZHRANI
LAN 10/100BaseT, RJ-45
Doporucend kabeldz Cat5e nebo vyssi

VSTUP DOMOVNIHO ZVONKU

Typ vstupu Spinaci kontakt (tlac¢itko nebo relé)
Typ spinaciho kontaktu Normalné otevieny (NO)
Parametry spinaciho kontaktu Max. 50 V/5 mA, DC

MECHANICKE PARAMETRY

Provozni teplota 0 az 50°C
Skladovaci teplota -20 az 70°C
Relativni provozni vihkost 10 az 90 % (nekondenzujici)

Doporu¢ena nadmorska vyska O az 2000 m
Rozméry (S x V x H) 193 x 157 x 50 mm
Hmotnost 555¢g



