2N

2N® EasyGate PRO

Jednokanalova analogova GSM brana

2N® EasyGate PRO prenasi volani, data a SMS zpravy.
Propojte ji s analogovym vytahovym komunikatorem
a zajistéte vzdy dostupné nouzoveé volani z vytahu.
Nebo ji vyuzijte jako nahradu pevné linky.

2N.com



Vlastnosti

Spolehlivé volani z vytahu

Ve vytahu je analogovy komunikator, ale pevna
chybi. Nevadi. Brana 2N® EasyGate PRO se postara
o spolehlivou nouzovou komunikaci s call centrem
vytahoveé spolec¢nosti.

Nahrada pevné linky

Nechcete nebo nemuzete vyuzit pevnou linku?
Pripojte branu 2N® EasyGate PRO k analogovému
telefonu nebo pobockové Ustfedné a volejte.

Rychla instalace

Stacivlozit SIM kartu, zadat PIN, pfipojit analogové
zafizeni a mlizete volat. Zadnou dal$i konfiguraci vas
brana nebude obtézovat.

SMS monitoring

Brana vas SMS zpravou automaticky informuje

o vypadku primarniho napajeni, stavu baterii nebo
posle jinou zpravu na zékladé predem definované
udalosti.

Indikator sily signalu

LED diody na brané 2N® EasyGate PRO vas informuji
o sile signalu. To se hodi hlavné pfi jeji instalaci, kdyz
hledate misto s nejsilnéjsim signalem.

Zaloha napajeni

Neocekavany vypadek elektriny vas nemusi zneklidnovat.
Brana ma vlastni zélohu napajeni, ktera vydrzi az Ctyfi
hodiny v pohotovostnim rezimu nebo hodinu hovoru.




Verze

Obj. ¢. 501332E

Obj. ¢. 5013321LE

Nazev 2N® EasyGate PRO GSM

Nazev 2N® EasyGate PRO Lift GSM
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Technické parametry
Telefonni sit Datova rozhrani
GSM pasma 850/900/1800/1900 MHz (E, AU) Komunikace GPRS a CSD
UMTS pasma 850/900/1900/2100 MHz (AU) Konektor USBtyp B

850/1700/1900 MHz (US)

. Linkové rozhrani
LTE pasma B2/B4/B5/B7/B8/B28/B40 (AU) T hrani dvoud EXS h
yp rozhrani voudratove, pro vytahovy

B2/B4/B12 (US) komunikator, telefon nebo vnéjsi
Vysilaci vykon max. 2 W linku Ustfedny
SIM karta 3V,1.8V Typ konektoru RJ12,6/2

) Podporované volby DTMF a pulsni
Anténa Tarifnii |
Typ konektoru SMA arifni impulsy 16/12 kHz
Impedance 50 Ohms Ostatni
o ) Rozméry 163x157x38 mm
Napajeci zdroj .
Provozni teplota 0°C -45°C

Adaptér

Zalozni napajeni

100-240V/12V; 1A
4xAA baterie

Signalizace stavt

Signalizace dily

signalu/stavu baterii

4xLED (zapnuto, GSM sit, linka, data)
LED ukazatel



Schéma zapojeni

Spolehlivé volani z vytahu

wretan [ || | —— (@) == N,

2N° EASYGATE PRO GSM/UMTS/VOLTE INTERNET
/LTE/VOIP

VOIP
MACHINE ROOM

SHAFT

[E—

P =
=g

w ANY LIFT

COMMUNICATOR
CABIN

PSTN

ELEVATOR
CALL CENTER

Nahrada pevné linky
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