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Kancelarské budovy
Rezidencni budovy
Obchodni centra

2N° Lift8 Camera module

Monitorujte jakykoliv
vytah 24 hodin denne

2N°Lift8 Camera module je zaznamové zafizeni, které vam po propojeni s libovolnou IP kamerou
umozni ziskat obraz z vytahu nebo sledovaného prostoru. Ten se v nastaveném intervalu uklada
na pamétovou microSD kartu, ktera se nachazi v kamerovém modulu. S timto feSenim budete
moci nepretrZité monitorovat kabinu vytahu ¢i napf. vstup do domu a zvysite tak zabezpeceni
téchto prostor pred ttoky vandald.

Velkou vyhodou 2N® Lift8 Camera module je, Ze pokud dojde ke zniceni kamery, je obrazovy
zaznam o vandalstvi uloZzen na micro SD karté v kamerovém modulu. Ten je umistén na
bezpecném misté (napf. na kabiné vytahu) a vytrznik k nému nema pfistup. Ze ziskaného
zaznamu velmi snadno zjistite, co se skutecné odehralo a kdo Skodu zpUsobil. Samoziejmosti je
i zaznamenavani dat ve smycce, coZ v praxi znamena, Ze se v nastavenych intervalech ukladaji
obrazky na pamétovou kartu. Po jejim zaplnéni jsou nasledné tato data postupné pfemazavana
od nejstarsiho zaznamu.

ProcC zvolit 2N® Lift8 Camera module:

e Monitoring vytahu 24/7

e ZvySeni bezpecnosti ve vytahu

e Ochrana pred vandalismem

e Moznost pripojit jakoukoliv IP kameru
e Zaznamenavani dat ve smycce

e Jednoducha a rychla instalace

Urceno pro:

e Systémovy integrator

e Spolecnosti instalujici vytahy

e Spolecnosti poskytujici servis pro vytahova zafizeni
e Call centra pro vytahy

Mate-li zajem o naSe produkty, volejte na ¢islo +420 261 301 400, nebo napiste e-mail na obchod@2n.cz.

Pro vice informaci www.2n.cz.




Priklad zapojeni:

Potfebujete-li z bezpecnostnich dlivodii nainstalovat
do kabiny vytahu kameru, mozete ji jednoduSe
propojit se zaznamovym zafizenim 2N® Lift8 Camera
module pro offline nahravani. Obrazova data ziskana

kamerou jsou nasledné ukladana na pamétovou kartu
v kamerovém modulu, ke kterému zadny vytrznik nema
pristup. Diky nim budete mit k dispozici vzdy prehled
o vSech tmyslnych poSkozenich kabiny vytahu.
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Technické parametry

Napajeni (neni soucasti baleni)
Z externiho zdroje 12 - 18V DC, max. 0.2 A

Mechanické parametry

Rozméry(§ xVxH) 142 x98 x34 mm
Véha 180g

IP kryti IP20

Pracovni teplota -40°Caz55°C
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Sachta

Potiebné prislusenstvi
libovolnd IP kamera

Rozhrani
RS232/RS485 a RJ-45

Pamétova karta microSD - do 32Gh
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