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PROTOKOL O ZKOUSCE

Vyrobek: Interkomy

Typ: 2N® Helios IP Force 9151102CRW,
2N® Helios IP Verso 9155101C

Jmenovité hodnoty: ---

Vyrobni &islo: 54-0642-1089, 54-0817-0106
Vyrobce: 2N TELEKOMUNIKACE a. s.,
ModFanska 621/72, 143 01 Praha 4, Ceské republika
Vyrobni misto: dtto vyrobce
Ciselnik vyrobki EZU: 06 - Zkousky vlivll prostiedi
Objednavatel: 2N TELEKOMUNIKACE a. s.,

Modfanska 621/72, 143 01 Praha 4, Ceska republika
Pocet zkousenych vzorka: 2
Vzorky pfedlozeny dne: 13. 8. 2014
Misto provedeni zkousek: Elektrotechnicky zkuSebni ustav, s.p.

Zkousky provadény v dobé od 13. 8. 2014 do 13.8. 2014
Jiné udaje: ---
Zkusebni predpis: CSN EN 50486:2009, pfiloha A.7

Vysledky zkoudek uvedené v protokolu se tykaji pouze zkouseného pfedmétu. Hodnoty v tomto protokolu jsou
méfeny s pfesnosti piedepsanou ve zkudebnim pfedpisu. Veskeré pouzité méfici pfistroje jsou fadné navazany.

Bez pisemného souhlasu EZU nesmi byt tento protokol reprodukovan jinak nez cely!

Schvalil: Ing. J. BaZant
technicky vedouci zkusebni laboratore

Zpracoval: J. Sasek

Tel.: 266104111 Fax: 284680070 E-mail: testing@ezu.cz
http:/fiwww.ezu.cz
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1. Popis vzorku

Ke zkouskam byly pfedioZeny dva interkomy:

a) 2N® Helios IP Force 9151102CRW
b) 2N® Helios IP Verso 9155101C

obr 1- vzorek 2N® Helios IP Force 9151102CRW
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obr. 2 - §titek vzorku 2N® Helios IP Force 9151102CRW
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obr. 3 - vzorek 2N® Helios IP Verso 9155101C

Made In €zech Republic
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obr. 4 - titek vzorku 2N® Helios IP Verso 9155101C
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2. Zkouseni

2.1 Zkouska odolnosti proti vandalismu
na zakladé CSN EN 50486:2009, pfiloha A.7

ZkuSebni zafizeni:

plochy $roubovak 7.0 x 150
plochy Sroubovak 4.0 x 100
klesté kombinované

zapalovad

0,33l plechovka Coca-Coly

Postup zkous$eni:

zkouska 1 - pokus o vySroubovani upeviiovacich roubl

zkouska 2 - pokus o vytaZeni zafizeni (pozn.: vzhledem k charakteru realného upevnéni neprovedeno)
zkoudka 3 - pokus o vytazeni tiagitek

zkouska 4 - pokus o zamacknuti tlacitek

zkouska 5 - Utok se Sroubovakem (ky)

zkouska 6 - Utok se zapalovacdem

zkouska 7 - Utok komercnim nealkoholickym sladko-kyselym napojem (pozn.: bez nasledné prodievy)
Pozn.: Zafizeni byla béhem zkou$eni monitorovana pracovniky zadavatele z hlediska funkce tlagitek.

Zjisténi:

a) interkom 2N® Helios IP Force 9151102CRW

b)

zkouska 1 -
zkouska 2 -
zkouska 3 -
zkouska 4 -
zkouska 5 -

zkouska 6 -

zkouska 7 -

nelze vySroubovat zadné Srouby

neprovedena

nedoslo k vytaZeni ani vypaceni zadného tlacitka

nedoslo k zamagknuti Zadného tlacitka

doslo k rozbiti sklen&ného krytu kamery (kamera samotné je po zkousce stale funkéni),
doslo k poskrabani povrchu krytu interkomu,

nedoslo k poskozeni Zadného tlacitka (tlaCitka jsou po zkouSce stale funkéni)

dosdlo k taste¢nému opaleni zvonkového tladitka,

nedoslo k samovolnému plamennému hofeni zadné plastové ¢asti,

nedoslo k poskozeni podsviceni tladitek

nedoslo k vniknuti napoje pod kryt interkomu, funkce interkomu neni bezprostfedné
narusena

Interkom je po zkouskéch stale funkéni

interkom 2N® Helios IP Verso 9155101C

zkouska 1 -
zkouska 2 -
zkouska 3 -

zkouska 4 -
zkouska 5 -

zkouska 6 -

zkouska 7 -

nelze vysroubovat Zadné Srouby

neprovedena

doslo k vypacenl krytu zvonkového tlacitka (tlacitko samotné je po zkousce stale funkéni),
nedoslo k vytaZeni ani vypaceni Zadného tlacitka numerické klavesnice

nedoslo k zamacknuti Zadného tlagitka

nedoslo k rozbiti krytu kamery (kamera je po zkousce stale funkéni),

doslo k poSkrabani povrchu krytu interkomu,

nedoélo k podkozeni Zadného tlacitka numerické klavesnice (tla¢itka jsou po zkousce stéle
funkéni)

doslo k opaleni zvonkového tlagitka a papirového stitku (tlagitko samotné je po zkousce
stale funkéni),

nedoslo k samovolnému plamennému hofeni Zadné plastové casti

nedoslo k poSkozeni podsviceni tlacitek

doslo k vniknuti malého mnoZstvi népoje pod kryt interkomu, funkce interkomu neni
bezprostiedné narudena

Interkom je po zkous$kach stale funkéni

4/15 vypracoval: J. Sadek
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3. Fotodokumentace - zkous$eni a stav vzorkl po zkouskach
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obr. 9 - zvonkové tlacitko interkomu 2N® Helios IP Force 9151102CRW po zkousce 6
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obr. 10 - tlag¢itko ,,** na numerické klavesnici interkomu 2N® Helios IP Force 9151102CRW po zkousce 6
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obr. 14 - interkorﬁ 2N® Helios IP Verso 9155101C po zkousce 5

10/15 vypracoval: J. Sasek

1

e




403516-01/01

11/15 vypracoval: J. Sasek
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obr. 19 - interk;m 2N® Hélios IP Verso 9155101C po zkousSeni

13/156 vypracoval: J. Sasek
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obr. 21 - vnik napoje do interkomu 2N® Heiioé IP Verso 9155101C
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vypracoval: J. Sasek
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obr. 22 - nepoékozena kamera interkomu 2N® Helios IP Verso 9155101C

4. Vysledek zkousSky

Predlozené vzorky
interkomy 2N® Helios IP Force 9151102CRW a ZN® Helios IP Verso 9155101C

byly podrobeny zkouskam odolnosti proti vandalismu na zakladé CSN EN 50486:2009, pfiloha A.7.
Vyhodnoceni vysledku zkou$ek z hlediska dopadi na funkci je v kompetenci objednavatele.

Zkousel: J. Sasek \\‘

konec protbk'blu o zkousce
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