
Ein Casino von Weltruf baut auf die Zutrittskontrolle von 2N

SUCCESS STORY

Im Zentrum der lettischen Hauptstadt Riga ist 
ein neues Casino entstanden, das es mit einem 
zuverlässigen Zutrittssystem auszurüsten galt. 
Dieses System musste die Eingänge sichern und 
Sicherheitszonen innerhalb des Unternehmens 
schaffen.  Die wichtigsten Forderungen des Klienten 
waren eine bequeme Systemanwendung und die 
Nutzung einer modernen IP-Struktur sowie die 
Anwesenheitskontrolle der Mitarbeiter. Der Integrator 
und unser Partner DTG entschieden sich schließlich 
für ein Zutrittssystem von 2N.

Ein Casino von Weltruf baut 
auf die Zutrittskontrolle von 2N

• Erweiterbares IP-Zutrittssystem

• Möglichkeit einer problemlosen Integration in ein 

   Kamerasystemen  

• Erweiterbare modulare Intercom 

• Einfache Installation, Konfiguration und Verwaltung  

 

Aufgabe

“Wir arbeiten gerne mit 2N zusammen,  die  Produkte 
und Lösungen sowie Software lassen sich problemlos 
verwalten. Einen weiteren großen Vorteil sehen wir in der 
Möglichkeit, das 2N-System in Milestone VMS und das Axis-
Kamerasystem integrieren zu können.”

  Janis Lizanders, Sales Director, DTG  

Vorteile



Ein renommiertes Unternehmen, das Vergnügungs- 
und Spieletablissments auf der ganzen Welt betreibt; 
das lettische Casino ist eines ihrer führenden 
Unternehmen.

Das im Casino installierte IP-Zutrittssystem von 
2N  ist zuverlässig und einfach zu bedienen. 
Der Klient schätzt insbesondere das Design der 
2N-Anlage, deren einfache Anwendung und die 
Möglichkeit, das System in der Zukunft nach 
Bedarf erweitern zu können. Zu der Intercom 
2N® IP Verso können dank ihrer Modularität 
weitere Module mit Zutrittstechnologien wie 
Bluetooth, Fingerabdruck-Lesegeräte und 
Folientastaturen, hinzugefügt werden. Das 
2N-System ist offen für eine Integration in 
Systeme Dritter, beispielsweise Milestone VMS.   

 2N® IP Verso

An jedem Casino-Eingang wurde eine modulare 
Intercom 2N® IP Verso mit RFID-Kartenlesegerät 
installiert. Anrufe vom Eingang, einschließlich 
Video von der Intercom, werden an die 
entsprechende 2N®-Indoor–Touch-Einheit, die 
in der Rezeption platziert ist, umgeleitet. Die 
Rezeptionistin kann den Gästen so auch aus der 
Ferne die Tür öffnen. Aus Sicherheitsgründen 
ist die 2N® Indoor Touch mit den an den 
Kassen installierten Grandstream-Telefonen 
verbunden. Den Zutritt unbefugter Personen 
in den Bereich der Mitarbeiter verhindern die 
Zutrittseinheiten2N® Access Unit RFID, die im 
Inneren des Casinos verteilt sind. 

Das gesamte IP-Zutrittssystem, einschließlich 
des Anwesenheitssystems, wird mittels der 
Software 2N® Access Commander verwaltet. 
Das Anwesenheitssystem bildet einen 
untrennbaren Bestandteil. Das Kommen 
und Gehen der Mitarbeiter kann mit Hilfe 
einer Internetschnittfläche überwacht und in 
XLS- oder CSV-Dateien exportiert werden, 
darüber hinaus ist es möglich, sie mit der 
Lohnbuchhaltungssoftware zu verbinden. Das 
IP-Zutrittssystem von 2N wird problemlos in die 
Monitoringsoftware Milestone VMS integriert, die 
quer durch das ganze Casino verwendet wird.

Lösung

Ergebnis 

Anbringung Unser Klient 
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