
2N® Access Commander
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Un software profesional para el control  
de acceso y la gestión de los visitantes
El centro neurálgico de nuestra solución de control de acceso es  
2N® Access Commander. Utilícelo para gestionar el acceso al edificio  
y supervisar el estado de los dispositivos 2N en tiempo real. Su intuitiva 
interfaz de usuario le permite configurar el sistema rápidamente y delegar 
las actividades cotidianas directamente al cliente.



Gestión centralizada de dispositivos
Actualice el firmware de forma masiva y en unos pocos 
clics. Esto garantiza un rendimiento y seguridad óptimos 
de los dispositivos. Además, puede ver inmediatamente 
si los dispositivos están todos en línea y comprobar los 
estados de sus puertas.

Credenciales para móviles gratuitas
El control de acceso móvil, impulsado por WaveKey,  
está totalmente integrado en el software. No hay 
herramientas de programación de lectores por separado, 
no es necesario utilizar una pasarela de credenciales 
móviles de terceros y, lo mejor de todo, no se cobra  
por las credenciales.

Control de asistencia
2N® Access Commander ofrece funciones nativas de 
control de asistencia. Haga un seguimiento de la asistencia 
de los usuarios, vea los informes en el software y exporte 
los registros a PDF o CSV.

Centros multiempresa
Los administradores pueden controlar todo el recinto, 
mientras que a los gerentes se les pueden conceder 
privilegios establecidos en su propia empresa. Esto hace 
que 2N® Access Commander sea una solución ideal para 
edificios con varias empresas.

Registros y notificaciones
Responda con mayor eficacia a los eventos designados 
gracias a las alertas instantáneas por correo electrónico o 
en el canal de notificaciones. Obtenga la imagen completa 
con los registros de la cámara que ofrecen instantáneas en 
torno a los eventos elegidos.

Gestión de las credenciales de los visitantes
Incorpore fácilmente a los visitantes, concediéndoles un 
acceso por tiempo limitado a las áreas que usted elija. 
Emita credenciales de forma remota para el acceso de 
autoservicio y mantener un registro de auditoría para el 
cumplimiento.

Propiedades

Diagrama de conexión

 
2
/

 
2
/

UTP

UTP

SECURITY
RELAY

EXIT
BUTTON

LAN/WAN

2N® ACCESS COMMANDER
(VIRTUAL SERVER)

ADMIN

 
2 /

2N® ACCESS UNIT 2.0 
BLUETOOTH & RFID

2N® ACCESS UNIT 2.0 
TOUCH KEYPAD, 

BLUETOOTH & RFID

DOOR 
CONTACT

2N® ACCESS COMMANDER 
BOX

2N® IP VERSO 2.0

 
2
/

 
2
/

 
2
/

2N® ACCESS UNIT M
BLUETOOTH

& RFID 

SECURITY
RELAY

 
2
/

 
2
/

SECURITY
RELAY

 
2
/

 
2
/

SECURITY
RELAY



El 2N® Access Commander se distribuye como una imagen para la instalación en un servidor  
(2N® Access Commander Virtual Machine) o como un software preinstalado en un mini-PC  
(2N® Access Commander Box - núm. de pedido: 91379030).

Parámetros técnicos

2N® Access Commander virtual machine
Introducción
El 2N® Access Commander es un software de control de acceso distribuido como un paquete completo en formato .OVA. 
Está destinado a ser importado en los sistemas virtuales como Oracle VM VirtualBox, VMware (v6.5) o Microsoft Hyper-V. 
El servidor debe estar en funcionamiento las 24 horas del día, ya que registra todos los registros de los dispositivos 2N 
conectados.

Ejemplo de requisitos de HW
Las especificaciones que figuran a continuación son relevantes para 500 dispositivos  
(intercomunicadores IP y unidades de acceso 2N) conectados al 2N® Access Commander y 7.000 usuarios.

Sistema operativo cualquier sistema de 64 bits (Windows, Linux, macOS, Solaris)

CPU 2 GHz y 2 núcleos (64 bits)

RAM 2 GB

Conectividad a Internet necesaria para la actualización del software (512 kbps como mínimo)

2N® Access Commander Box
Introducción
El 2N® Access Commander Box es un software de control de acceso preinstalado  
en un ordenador ultracompacto, pequeño y potente.

Navegadores compatibles

Optimizado para Navegador Google Chrome (versión 60 y superior)

Otros navegadores  
compatibles

Mozilla Firefox (versión 55 o superior), Microsoft Edge (versión 40 y superior)
Dado que los demás navegadores no se han probado completamente,  
no se puede garantizar su plena funcionalidad.

Parámetros de hardware

CPU 2,24 GHz (procesador Intel® Celeron® J3160)

Disco duro 120 GB (SSD SATA III de 2,5“)

RAM 4 GB (memoria DDR3 SODIMM)

Conectores VGA y HDMI Puerto LAN Gigabit

Dispositivos  
conectados

2 000

Usuarios 100 000

Usuarios por grupo 1 500

Propiedades mecánicas

Dimensiones 56.1 x 107.6 x 114.4 mm (0.69 L)

Temperatura de  
funcionamiento

0°C to +35°C

Temperatura de 
almacenamiento

-20°C to +60°C

Montaje soporte de montaje VESA
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Modelo de licencia para el software
2N® Access Commander
La licencia de pruebo le permite probar todas las funciones en la gestión de un dispositivo y cinco usuarios.  
La licencia básica (gratuita) es ideal para las pequeñas empresas que sólo necesitan un control de acceso sencillo. 
La licencia Avanzada es ideal para las PYMES que buscan funciones avanzadas. La licencia Pro es perfecta para 
grandes empresas o cadenas de oficinas. ¿Necesita más escalabilidad? Seleccione la licencia Ilimitada.

* Ilimitado dentro de la capacidad de la aplicación de software - aprox. 2000 dispositivos

Trial Basic Advanced Pro Unlimited

Número de pedido 91379031 91379032 91379033

Cantidad de usuarios 5 50 300 1000 Ilimitado*

Cantidad de dispositivos 1 5 30 100 Ilimitado*

Máx. de administradores/gestores 5 1 5 Ilimitado* Ilimitado*

Control de acceso básico y registros

Funciones de los usuarios

Notificaciones

Presencia

Registros de la cámara

Control de acceso al ascensor

Widgets del panel de control

Actualización masiva del firmware

Soporte de credenciales móviles

Asignación masiva de credenciales

Sincronización (LDAP y CSV)

Anti-pass back

Control de asistencia
(separate Lizenz, Bestellnummer: 
91379036)

Opcional Opcional Opcional Opcional


