
PROYECTO  

Un edificio de ladrillos maravillosamente renovado ha sido inaugurado en el centro de Praga. El edificio se destaca 

por la calidad de su mano de obra y por su interior aireado y lleno de luz. Con un total de 34 unidades residenciales, 

incluidos algunos codiciados penthouses, el edificio ofrece a los residentes el más alto nivel de vivienda con mobilia-

rio moderno. La seguridad de los residentes es una prioridad en este lujoso complejo residencial que requirió la insta-

lación de un sistema de control de acceso de alta calidad con unidades de respuesta y la combinación de un diseño 

moderno con dispositivos de alta calidad y fáciles de usar. El inversor también requería la integración del sistema de 

control de acceso con un sistema de automatización de viviendas de Loxone. Los productos 2N fueron la solución 

ideal y fueron Suministrado a DANAY CZ por nuestro integrador myComfort s.r.o.

HISTORIA 
DE ÉXITO
Un moderno edificio de ladrillos en el 
corazón de Praga protegido por 2N

Solución de IP
simple con opciones 

de ampliación

Diseño
moderno y de 

alta calidad 

La integración con 
los sistemas de 

automatización del 
hogar

Comunicación
a distancia con los 

repartidores

Para obtener la solución correcta, seleccionamos un diseño moderno, la fiabilidad del produ-

cto y la opción de integrar todo el sistema de control de acceso con otras aplicaciones. Los 

productos de 2N fueron nuestros claros ganadores, tanto por su diseño de alta calidad como 

por su fácil instalación y fácil integración con el sistema domótico de Loxone. El resultado es 

un complejo residencial único con un sistema de control de accesos de última generación.
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Fácil instalación
y configuración 

RESULTADO

El complejo recientemente renovado obtuvo un sistema de control de acceso fácilmente ampliable y de fácil manejo. 

Los residentes tienen un acceso sencillo y seguro a sus propias áreas y a las áreas comunes, incluyendo los estaciona-

mientos subterráneos. Todo el sistema supervisa la entrada a todas las zonas del edificio y permite el acceso seguro 

de los mensajeros a la sala de paquetes. Mediante el software de administración 2N® Access Commander, el adminis-

trador del edificio puede supervisar y gestionar los sistemas de control de acceso de forma remota. Otra ventaja fue 

la fácil integración del sistema de control de accesos con un sistema domótico de Loxone. Se ha creado una vivienda 

cómoda, segura y exclusiva para todos los residentes que ahora viven en este edificio en el corazón de Praga.



SOLUCIÓN

El control de acceso se puede administrar de una
sola vez mediante el software 2N® Access Commander IP.

2N® Access Commander software

2N TELEKOMUNIKACE a.s., Modranska 621, 14301 Prague 4, CZ,
+420 261 301 500, sales@2n.cz, www.2n.cz

2N® IP Verso

Se instaló un intercomunicador 
de seguridad 2N® IP Verso 
con una moderna pantalla 
táctil y un lector NFC/
RFID en la entrada principal 
del edificio. El dispositivo 
aprovechó la modularidad 
del intercomunicador y se 
aplicó exactamente según las 
necesidades del usuario. Esto 
significa que además de las 
tarjetas RFID, los teléfonos 
móviles también pueden 
utilizarse como medio de 
identificación para entrar. Todo 
lo que los usuarios necesitan 
para ello es instalar la aplicación 
2N® Mobile Key en un teléfono 
inteligente.

2N® Mobile Key  

Los usuarios pueden acceder 
pulsando un botón de la 
aplicación o simplemente 
pulsando el lector. Mediante el 
módulo de pantalla táctil, los 
visitantes pueden seleccionar 
un nombre de la lista o llamar 
directamente a un piso 
determinado. El sistema de 
control de acceso también 
garantiza un acceso seguro 
a la sala de paquetes. Los 
residentes pueden dejar entrar 
a los repartidores en el edificio 
a través de la puerta principal 
y luego a la sala de paquetes 
utilizando la aplicación móvil.

2N® Indoor Compact 

El sistema también incluye las 
unidades de respuesta 2N® 
Indoor Compact, que tienen 
un diseño minimalista, una 
superficie de vidrio templado 
y una pantalla a color de 4.3" 
con controles intuitivos. Las 
unidades de respuesta están 
conectadas a un timbre junto a 
la puerta de cada piso y pueden 
cambiar entre una cámara en el 
intercomunicador y una cámara 
IP externa en la entrada del 
estacionamiento protegido por 
seguridad.  

2N® Access Unit 

La entrada al estacionamiento subterráneo y las zonas comunes del 
edificio están protegidas por las unidades de acceso 2N Access Unit 
con un lector de tarjetas RFID multifrecuencia.

En cooperación con myComfort s.r.o.
www.mycomfort.cz


